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بسمه تعالی

اِنَّ في خَلْقِ الْسَمواتِ و الارْضِ وَ اخْتِلافِ الْيلِ و الْنهّارِ وَ الْفُلك الَتّي تَجْري في الْبَحْر بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمآءِ مِنْ مآءٍ فَاَحْيا بِهِ الاَرْضَ بَعدَ مَوتِها و بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دآبّهٍ وَ تَعريفِ الرّياحِ وَ السّحابِ المُسَّخَرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ  الاَرضِ لاياتٍ لِقَومٍ يَعْلقونَ ( آيه 160 سوره بقره) 

بدرستيكه در آفرينش آسمانها و زمين اختلاف شب و روز و كشتيها كه مي‌روند در دريا با آنچه كه نفع مي‌رسانند به مردمان را در آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان از آب ….؟ پس زنده كرد به آن زمين را پس از مردنش و پراكنده نمود در آن از هر جنبده‌اي و گردانيدن بادها و ابر رام كرده شده ميان آسمان و زمين ….؟ و هر آينه آيتهاست برا ي ما صاحبان عقلها 

‏27‏/01‏/2011خداوندا آنقدر از آب و فوايد و  نتايجش براي مردم تعريف مي‌كند از هيچيك از عناصر ديگر خلقت تعريف نمي‌نمايد و آنگونه كه به آب اهميت مي‌دهد و بندگان را به بهره برداري  صحيح و بهينه از آب توصيه مي‌كند به هيچيك از موجودات اهميت نداده ودر حفظ و حراستشان باندازه اين نعمت خدادادي توصيه نفرموده .

صحت اين ادعا از وجود آيه زيبا و سمبليك بالا و بسياري از آيات ديگر قرآن  كه موكداً و كراراً به اهميت آب در دستگاه خلقت پرداخته پيداست.

ببينيد چه زيبا مي‌گويد بِما يِنفِعُ النّاس. يعني آنچه منفعت از هرطريقي به انسانها ميرسد وابسته به آبيست كه از آسمانها بر روي زمين نازل مي‌شود بي وجود آن همه مرده‌اند چه رسد به منفعت‌هايشان . فَاَحْيا بِهِ الاَرضَ  بَعَدَ مَوْتِها ( وزنده گردانيد زمين را بعد از مرگش بوسيله آب) كه چنانچه  باران را باز گيرد مرگ زمين با همه موجوداتش حتمي است و براي هميشه  و تعريف الْرياحِ وَ السَحابِ المُسَخّر و چرخانيد بادها و ابرهاي رام شده را بين زمين و آسمان …؟  كه اگر اين ابرها و بادها همانگونه كه  فرموده رام نباشند بجاي روئيدن همه نعمت‌ها از زمين . طوفان نوح بوجود آورند و سنگباران قوم  لوط كه شايد بدتر  درباره ابر و باد و آسمان و زمين وآنچه كه بين آنهاست سعدي ما چه زيبا و چه با اختصار معناي اين آيه را تدوين و تنظيم نموده درعين حال چه پر محتوا 

ابر و باد ومه و خورشيد و فلك در كارند 
تا تو ناني بكف آري و به غلفت نخوري 

اينهمه بهر تو سر گشته و فرمانبردار 

شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 

در خصوص فرمانبرداري كه سعدي مي‌گويد آن فرمانبرداري نيست كه بقول حافظ زاهد و سالوس مي‌گويند ، منظور از فرمانبرداري بهره برداري بهينه از همين نعمتهاي خداوندي با دو آب و خورشيد و ماه و فلك است كه چگونه در موعدمناسب زمين خداوند را آبياري كن و چگونه در پرتو خورشيد و در هاله ماه گياه رسته از آن آب را بياراي و بيالاي تا از حاصل آن گياه غرق نعت شدي و چگونه در مقابل بادهائي كه در فصل خود مي‌وزند اين محصولات را تميز كن و بخشكان و با كشتي و غيره به بازار مسلمين رسان منظوراز كشتي‌هاي بادي آن زمان بود كه هنوز علم به اين اندازه ترقي نكرده تا از اين كشتي‌هاي كوه پيكر و مواد سوختي آن استفاده شود و هم امروز با همه پيشرفتها به او نيز اهميت فراوان دارد كه اگر آن رام بودن و عنان و اختيارش در دست خدا بودن از ابر و باد گرفته شود و بجاي رام بودن طغيان كنند همين كشتي هاي بزرگ و ساير وسائط نقليه را درطرفه عيني غرق نموده و قطارها را از خط خارج و هواپيماها را بسادگي سرنگون مي‌كند.

به اندك التفاتي زنده دارد آفرينش را 
اگر نازي كند از هم بپاشد جمله قالبها .

آري اين كلمه رام بودن بادها و ابرها و آسمان‌ و زمين در تصرف خداوند بودن كه در قرآن كراراً آمده بسيار با اهميت است و با اهميت تر اينكه مي‌فرمايد لَاياتٍ لِقَوم يَعْقلُون ( مي‌فرمايد همه اينها آيات و بينّاتيست براي صاحبان عقلها . آنها كه عقل ندارند چيزي هم از قرآن نمي‌فهمند و با همه ادعاهاشان خود قران مي‌فرمايد وَ مايَشْعُرونَ … يعني شعور ندارند.

     عجب دارم گر از قرآن نصيبت نيست جز حرفي 
كه از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينا

چون صحبت آز آب بود و اهميت حياتي آن ( وَ مِن الماء كُلِ شي حَيوا) از آب همه موجودات زنده‌اند و بس ….! لذا ما از قرآن شروع كرديم و سخن خدا؟ كه بيش از همه سخنان و سخنوران به آب اهميت داده و با نقل اين آيه كوتاه و سپردن معنا و تفسيرش بدست خوانندگان محترم بسخن خود برمي‌گردیم.

اَلَّذي جَعَلَ لَكُم الاَرْضَ فِراشَاً و السَّمآءَ بَنآءً وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الّثمراتِ رِزقاً لَكُم ( 21 سوره بقره ) 

 و اما سخن خودم اين بود رساله‌ايكه  بدستم رسيد سپس بدست شما و اين مقده را برآن نگاشتم ؟ اگر چه بظاهر يك سري نامه‌‌ها و مكاتبات است و از آنجا كه هميشه به نامه‌هاي مردم اهميت داده نمي‌شود اين نامه‌ها در نظر خوانندگان عزيز بي اهميت جلوه نكنند.

اينكها سخناني است برخاسته از دلي سوخته دلي كه براي كشاورزي و كشاورزان مملكت مي‌سوزد و چون همه سوختگان در تنهايي خود خاكستر وار بگوشه‌اي طپيده و هر چه طپش مي‌كند صدايش بگوشي نمي‌رسد ….! اگر در ابتدا و انتهاي اين مكاتبات كلمه احترام بكار برده شده دال بر تملق گوئي  و تعلق پذيري كاتب پر تب نيست كه از ادب و معرفت اوست چرا كه اگر زبان تملق داشت و رنگ تعلق مي‌پذيرفت  چه بسيار بار خويش را بربسته و برگنجي  راحت در خراب آبادهاي بدور از مملكت راحت نشسته بود  و امرز كه روز راحتش بود براي كسي دل نمي‌سوخت. … اين مكاتبات بنابر تخصص و مسئوليت‌هاي اجرايي و ارجاعي كه داشت بازگو كننده نارسائيها و نابرابريها و عدم توجه صاحبان توجه به  مشكلات و معضلات خود ساخته وراخت الحل است و بي اعتنائي ارباب امور و اصحاب شعور به مسائل موجود چه بي اعتنائي بالاتراز بي توجهي به آيات قران كه اَنْزَلَ مِنَ السَما ماءَ  فَاَخْرَجَ بِه مِنَ الثَمرات رزقاً  لكم كه نازل نموديم از آسمانها آب را و خارج نموديم اينهمه ثمرات پر بار از آن بمنظور روزي دادن شما …. و اسكندر دوهزارو پانصد سال قبل از ما يكهزار و دويست سال قبل از نزول قرآن بدين آيات جامه عمل مي‌پوشيد و در گلوگاههاي سيلابها و رودخانه سد مي بست كه در قرآن نيز از او و سد ساختن ذِيِ لقَرنين ياد شده و ما كه اصحاب قرانيم در ساختن سدها و سيل بندهاي ضروري  در مكانهاي ضروري بي اعتنانيم .

اگر بي اعتنا نبوديم چرا آقاي مهندي اشرف گنجويي مسئول آب و خاك اسبق و مسئول آبخيزداري فعلي شهرستان كرمان اينهمه مي‌بايست بنالد و كسي بناله‌هايش توجه نكند.

گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تست

 آنچه البته بجائي نرسد فرياد است 

اكنون كه آن گوشهاي ثقيل جهت معالجه رفته‌اند و يا در شرف رفتند اميد است اين گوشهائي كه با فرياد مردم و با راي مردم قبول مسئوليتها را نموده‌اند چنانچه بحرف بنده و جناب اشرف گنجوئي اهميت نمي‌دهند ( لا اقل به سخن قرآن توجه فرمايند كه در حكومت اسلامند. همچنين به شعر سعدي عليه الرحمه التفات نمايند كه ايراني هستند و پاسدار ميراث با فرهنگ ترين مردم جهان 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند 
تا تو ناني بكف آري و بغفلت نخوري 

اينهمه بهر تو سر گشته و فرمانبردا 

شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 

و فرمانبرداري همانا بهره برداري صحيح و بهينه از آبهاي موجود در كوشش و تلاش در جهت مهار نمودن آبهائي كه به هرز مي‌روند و در اثر مهار نكردن صحيح احتمال بروز خرابيها و خسارتهاي جبران ناپذير دارند.

علي عليه السلام هنگاميكه كه در نخلستان مشغول آبياري نخلها بود و مردم جهت آگاهي از مسائل شرعي بايشان مراجعه مي‌كردند ( مسائلي كه همه حكام بلاد و حتي عمر از پاسخش عاجز مانده بودند) علي اشاره مي‌فرمود كه مسئله را از حسين سوال كنيد و حال آنكه حسين هنوز كودكي خرسال بود اما داراي نبوغ ذهني بي همتا قدرت جسمي او توان جابجائي بيل‌هاي علي را نداشت : علي با اين اشارت اهميت آبياري را مي‌رسانيد. و حسين جواب مسئله مي‌داد مردم هم به پاسخ مسئله مي‌پرسيدند و هم  به ارزش حياتي آب پي مي‌بردند ( نقل از كتاب قضاوتهاي علي نوشته شيخ ذبيح ا…  محلاتي ) 

اگر سيلابهاي موسمي كه موجب تخريب بسياري از  آباديهايند صحيح مهار شوند ( البته صحيح )  بمرور زمان منشاء نمرات و ثمرات بسيار تا بسيار مفيدند و اولين مبدا خود كفائيها و بي نيازيها به اجنبي اميد است كه شعر سعدي منشاء اين تكاليف باشد نه ادا كننده تكاليف دبستاني . بسهم خود از تلاشها و خدمات شبانه روزي آقاي مهندس اشرف گنجويي كه نامه‌هايش بيانگر ناله‌هاي اوست قدرداني نموده توفيق همه افراد دلسوز به مملكت را از پيشگاه خداوند خواستارم .

وَ مِنَ ا… التوفيق عَلَيه التكلانَ 

و السلام عَلَيْكم و رَحْمَهٌ ا… و بَرَكاتُهُ 

محمد رحيمي صادق 

2/6/84

مقدمه  

دشت كرمان با مختصات جغرافيائي 30و56 درجه تا 30 و 57 درجه طول شرقي و50 و29 درجه تا 30 و30 درجه عرض شمالي از شمال به كوهها بندر ،كوه كليسكي ،كوه باغ بالا ،ابتداي دشت زرند وكوه چنارو، كوه هرازشاه واز جنوب به ارتفاعات خانه كوه ،كله گاو وكوه جوپار واز شرق به ارتفاعات كوه پلوار، سيرچ سدو، كافركولا،  بادام دره، كوه دهران واز جنوب غرب به ابتداي دشت رفسنجان محدود شده است وسعت شهرستان كرمان با 44570 كيلومتر مربع در شمال شرقي استان كرمان واقع شده وداراي دوازده مركز شهري كرمان ،ماهان،جوپار ،گلبافت ، محي آباد ، راين ، چترود ، كاظم آباد ، شهداد، باغين، زنگي آباد، اختيار آباد وشش بخش وشانزده دهستان و654 آبادي داراي سكنه مي باشد .شناسائي منابع آبي دراين پهنه ،وبرنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از آنها ، برنامه ريزي براي مهار آبهاي سطحي به منظور تغذيه مصنوعي قنوات ويا بهره برداري مستقيم جهت آبياري اراضي كشاورزي ميتواند نقش ارزندهاي براي حفاظت از سطح زير كشت وباغهاي موجود را داشته باشد . 

كانال نكور تهرود بم 

به منظور بررسي وضعيت كانال نگور تهرود بم در مورخه 28/2/73 به اتفاق نماينده زارعين به محل عزيمت نموده و گزارش بازدید بشرح ذيل ميباشد:

زارعين منطقه تهرود بم به منظور آبگيري از رودخانه تهرود در فاصله هشت كيلومتري محل در مجاورت روستاي سبزوئيه هر ساله در مسير رودخانه بصورت سنتي بند انحرافي خاكي احداث نموده و بخشي از جريانات دائمي رودخانه را وسيله كانال خاكي كه از ساحل سمت راست رودخانه منتقل مي‌شود به ورودي سفته‌اي هدايت مي‌نمايند كه طول آن يك و نيم كيلومتر است. عمق ماكزيمم چاه ميله‌اي ده متر مي‌باشد و پس از عبور از سفته از محل مظهر مجدداً از طريق كانال خاكي آب به تهرود منتقل مي‌گردد. در محل سفته بخش ورودي ريزشي بوده و نياز به مرمت و بازسازي دارد. زارعين محلي به منظور بهره‌برداري بيشتر از آب رودخانه تهرود پيشنهاد احداث كانالي خاكي را در مجاورت سفته نموده‌اند كه مقدمات خاكبرداري آن از طرف اداره مهندسي زراعي شهرستان بم فراهم گرديده است.

مسير انتخاب شده پر از پيچ و خم بوده و با خاكبرداري انجام شده پروفيل خاكبرداري نشان مي‌دهد كه در طول مسير بافت خاك متفاوت و از استحكام متفاوتي بذخوردار مي‌باشد.

بخش اوليه اين كانال از مجاورت رودخانه عبور مي‌كند و با توجه به توضيحاتي كه در مورد بافت و جنس خاك و وضعيت مسير انتخاب شده داده شد، چنانچه آب نشت نمايد و ياقسمتي از مصالح را تخريب و منتقل نمايد كانال از حيز انتفاع  خارج خواهد شد، علاوه بر اين انتقال آب از كانال در گرو بند انحرافي مي‌باشد كه بتواند جريانات بيشتر رودخانه را منحرف و به كانال منتقل نمايد كه با بند انحرافي سنتي موجود نمي‌توان  اين تضمين را كرد.

با توجه به بررسيهاي انجام شده موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

1-بازسازي بخش ورودي سفته و با توجه به جنس مصالح كول گذاري آن جهت جلوگيري از ريزش.

2-بررسي بيشتر وضعيت اراضي منطقه و در صورت اقتصادي بودن شناسايي محل مناسب و مطالعه بند انحرافي و كانال آبرساني جهت هدايت آب رودخانه به اراضي زارعين، نظر به اينكه در بخش پائين دست بند روستاهاي زيادي وجود دارد ايجاب مي‌نمايد كه قبل از دست زدن به هر نوع اقدام مسئله حق آبه‌ها نيز ارزيابي و در بررسيها منظور گردد. 29/2/73

بررسي محل پروژه سد خاكي سبلوئيه زرند 

به منظور بررسي مسائل پروژه سد خاكي سبلوئيه و شركت در جلسه شوراي كشاورزي شهرستان در مورخه 17 و 18/3/73 به منطقه عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

1-بر اساس درخواستهاي زارعين منطقه سبلوئيه مبني بر ذخيره سازي آب در فروردين ماه سال جاري حوزه آبريز رودخانه سبلوئيه كه قادر به ذخيره سازي آب حوزه آبريز بطور كامل مي‌باشد,شناسايي گرديد. در حال حاضر نيز مطالعات آن در دست اقدام مي‌باشد، لازم به توضيح است كه يكي از محلهاي پيشنهادي زارعين محل ترونگوئيه بود كه به دلايل ذيل مردود شناخته شد.

1-1-تكيه  گاههاي محل سد از جنس سنگ گچ بوده و قابليت ذخيره سازي آب را ندارد، سنگ مزبور در سرتاسر بستر محل سد نيز گسترش دارد.

2-1- حجم آب ذخيره سازي در اين مخزن بسيار محدود مي‌باشد.

3-1- براي تامين آب مخزن مزبور قطعاً نياز به انحراف و انتقال آب به مخزن مي‌باشد.

بنا به گزارش مديريت كشاورزي شهرستان زرند از چند روز قبل در محل مزبور از طرف واحد جهاد سازندگي شهرستان زرند تجهيز كارگاه شده و براي ساختمان سد خاكي جهت ذخيره سازي اقدام به خاكبرداري و خاكريزي نموده‌اند. بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه با توجه به طرح پيشنهادي كه در بالا دست محل ترونگوئيه واقع شده ذخيره سازي آب در محل سد خاكي ترونگوئيه منجر به كاهش آب ذخيره براي سد خاكي سبلوئيه خواهد شد.

بنا به پيشنهاد زارعين بمنظور بررسي و مطالعه محل سد در ششگروئيه از منطقه مزبور بازديد بعمل آمد ولي بعلت مرتفع بودن سد و كمبود حجم مخزن مردود شناخته شد. 19/3/73

بررسي منابع آبي دره بلوچي 

در مورخ 29/4/73 به منطقه عزيمت نموده و مشاهدات محلي بشرح ذيل مي‌باشند:

1-متقاضي در دره سنگي از جنس سنگ آهك كار ستيك, فاقد حجم مفيد يا مخزن مناسب, جنس مصالح پي عمقاً رسوبات آبرفتي , دبيهاي سيلابي بسيار بالا, با مصالح درشت دانه محلي فاقد خاك ريز دانه, بدون منظور نمودن خاكبرداري ترانشه براي آببندي سد یا حذف سنگهاي كارستيك تكيه گاههاو طراحي سر ريز مناسب براي عبور سيلابها، سد خاكي به ارتفاع هشت متر اجرا نموده است. ناديده گرفتن پارامترهاي مهندسي مطروحه منجر به ريزش بخش پائين دست خاكريز شده و تقريباً اين خاكريز كه طول تاج آن يكصد متر است با دو سيلاب بطور كامل تخريب و منتقل شد. با توجه به نكات منفي مطروحه در مورد سد خاكي احداث شده امكان مرمت و بازسازي آن وجود ندارد.

موقعيت مكاني منطقه (پشت كوههاي جوپار در مسير بهرامجرد، راين معروف به دره بلوچي) قابليت اراضي منطقه در توليدات زراعي و باغي، زحمت و فعاليت متقاضي براي توسعه كشاورزي در منطقه مجموعاً مسائلي است كه تشويق وي را تائيد مي‌نمايد. در حال حاضر نامبرده بيش از چهل هكتار از اراضي را هرساله زير كشت گندم و جو مي‌برد. و ده هكتار نهالكاري گردو دارد كه بواسطه كم آبي با تانكر آنها را آبياري مي‌نمايد.

تجربه‌هاي شخصي وي د رمورد احداث سد خاكي، خاكبرداري عميق در مجاورت مادر چاه قنات براي تغذيه مصنوعي، احداث خاكريزهايي درعرض رودخانه براي مهار آب مجموعاً چون بدون مشورت و يا راهنمائي كارشناسي بوده فاقد نتيجه موثر بوده است.

لذا براي تامين آب كشاورزي در اين منطقه پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد:

1-تهيه پروفيل طولي از مسير انتقال آب .

2-بواسطه آبدار بودن منطقه حفاري و كول گذاري بطوريكه بين كولها فضاي كافي براي نفوذ آب بداخل كولها و يا كوره قنات وجود داشته باشد.

3-آبگيري از مسير كولگذاري شده متناسب با نياز آبي اراضي موجود روي خطوط تراز .
اعتبار مورد نياز براي انجام عمليات مطروحه يكصد ميليون ريال مي‌باشد. 30/4/73

بررسی منابع آبی روستای کوشک 
پس از اتمام بررسيهاي صحرائي و مذاكره با ريش سفيدان محلي گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

روستاي كوشك سفلي در فاصله هفتاد كيلومتري جنوب شهرستان بافت واقع شده است، چهل و پنج كيلومتر از مسير جاده آسفالته و باقيمانده بصورت جاده شوسه درجه سه مي‌باشد، مجموعه جريانات سيلابي كه وسيله سر شاخه‌هاي مختلف از كوههاي کوشك و گلي گوران سرچشمه مي‌گيرند در محل کوشك سفلي تلاقي پيدا كرده و به سمت ارزوئيه جريان مي‌يابند.

دره‌هاي منتهي به کوشك سفلي عمدتاً از خاكستر آتشفشاني (توف) تشكيل شده و شدت فرسايش و انتقال آنها پس از هر بارندگي و يا سيلاب بسيار بالاست. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه اولاً شدت فرسايش و ميزان حمل رسوبات بالاست و ثانياً در كنار اين ساختار زمين شناسي و رسوبات آبرفتي عميق دربستر رودخانه ساختمان هر نوع تاسيسات آبي (سد خاكي، بند انحرافي، كانال بتني) امكان پذير نمي‌باشد، علاوه بر اين سطح زير كشت روستا بسيار محدود است. (حدود سي هكتار باغكاري كه هشتاد درصد بادام و بيست درصد انار و انگور و  حدود بيست هكتار اراضي قابل كشت گندم و جو، صيفي كاري،  ماش  و نيز کنجد)

در حال حاضر از محل بند انحرافي سنتي كه در محل بنگر در فاصله دو و نيم كيلومتري بالا دست کوشك سفلي توسط زارعين هر ساله احداث مي‌گردد بخشي از جريانات دائمي و سطحي رودخانه پس از طي مسيري حدود چهارصد متر در ساحل سمت چپ رودخانه وارد كانال خاكي مي‌گردد.

مسير انتخاب شده مزبور كه بر روي خط تراز و توسط زارعين خبره محلي احداث گرديده با توجه به موقعيت توپوگرافي ساحل سمت چپ رودخانه و آبراهه‌هاي موجود و نيز موقعيت باغات و اراضي زارعين در نوع خود بهترين مسير مي‌باشد. كه به هيچ نحو قابل تغيير نمي‌باشد.

با توجه به مجموعه مسائل منطقه يعني مسائل زمين شناسي، عمق رسوبات آبرفتي در محل بند انحرافي سنتي جنس مصالح ديواره‌هاي سمت راست و چپ رودخانه، سطح قابل كشت محدود روستا، بعد مسافت نسبت به شهرستان بافت، وضعيت ناهنجار جاده‌اي كه عمدتاً ا زمسير رودخانه و يا آبراهه‌ها عبور مي‌نمايد، هيچ نوع طرحي را كه توجيه اقتصادي و يا فني, نمي‌توان در محل پيشنهاد و يا مطالعه و اجرا نمود. حتي كار بلودوزر D8 درمحل بند انحرافي و يا مسير كانال به جز مستعد  كردن محل براي تشديد فرسايش رودخانه‌اي در سيلابهاي بعدي و تخريب بيشتر مسير نتيجه بهتري بدنبال نخواهد داشت.

مذاكرات انجام شده با ريش سفيدان محلي نشان داد كه دقيقاً نقطه نظرات مطروحه را تائيد مي‌نمايند, و خواهان همكاري بخشداري منطقه براي انتقال به نقطه‌اي مستعدتر و قابل توسعه مي‌باشند. 15/5/73

 بررسي كانال كنجان

به منظور بررسي وضعيت كانال كنجان رابر و شكل آبگيري از رودخانه كنجان كه از كوههاي شاه سرچشمه ميگیرد, در مورخه 13/5/73 به منطقه رابر عزيمت وگزارش کاربشرح ذيل ميباشد : 

رودخانه گنجان علاوه براينكه هادي كليه جريانات سيلابي است , كه پس از هر بارندگي جريان ميابند در اصل زهكش طبيعي منطقه نيز ميباشد. از اينجهت مجموعه زه آبها از مسير رودخانه بصورت جريانات  سطحي حتي در فصولي از سال كه منطقه فاقد بارندگي است به راه مي افتند. وجود اين آب دائمي زارعين روستاهاي مختلف را كه در مجاورت مسير رودخانه واقع شده اند تشويق نموده كه با احداث كانالهاي سنتي در دوطرف رودخانه براي كشت و زرع وتوسعه باغكاري از آب بهره برداري نمايند .

مشكل عمده زارعين روستا روش آبگيري وانتقال آب به كانالهاي سنتي است از اينجهت كه هر ساله زارعين خاكريزهايي در جهت عرض رودخانه احداث مينمايند تازه آبهاي رودخانه را مهار وبه كانال منتقل می نمايند .در اثر ريزشهاي جوي ووقوع سيلابها ي بادبي بالا خاكريزها ي احداث شده  تخريب ومنتقل ميگردند, معذالك زارعين ناگزيرند كه مجدداً اقدام به بازسازي خاكريز نمايند.  مجموعه شكايتها ومكاتباتي كه از طرف زارعين به واحدهاي كشاورزي شهرستان بافت ميشود به اين منظور است كه راه حلي براي تثبيت بستر رودخانه در محل آبگيري مشخص واجرا گردد. با توجه به بررسيهاي زمين شناسي انجام شده از محلهاي آبگيري رودخانه گنجان با هزينه محدود امكان اجراي طرح تاسيسات آبي براي هدايت آب به كانال سنتي وجود ندارد. نيز پارامترهاي ناشناخته اي در حوزه آبريز رودخانه مزبور وجود دارد (ميزان آورد ساليانه، ميزان رسوب ،نامشخص بودن عمق سنگ بستر درمسير رودخانه ويا به عبارت ديگر ضخامت رسوبات آبرفتي، نامشخص بودن جنس سنگ ديواره هاي رودخانه در زير لايه هاي فرسايش يافته سطحي ، نامشخص بودن سطح اراضي قابل توسعه براي كشاورزان ) كه اظهار نظر درمورد اجراي هر طرح تاسيسات آبي را محدود مينمايد .براي رسيدن به اصولي ترين راه حل در اين دره پيشنهاد ميشود كه بدواً مبلغ پانزده ميليون ريال براي مطالعه پارمترهاي  نا شناخته مطروحه منظور گردد.و در اين رابطه آلتر ناتيوهاي مختلف  بند انحرافي ويا محل سد مخزني مورد بررسي قرار گرفته وآلتر ناتيو متناسب با وضعيت موجود براي مطالعه واجرا مشخص ومورد  پيگيري قرار داده شود.

امور تامين آب 

گزارش-بازديد از محل پروژه بند انحرافي خمروتك راين درمعیت معاون امورزیربنائی وزارتخانه. 1- بررسي وضعيت محل پروژه ها به منظور انتخاب آلتروناتيو بهتر جهت مطالعه و اجرا.

2-بازديد از محل پروژه سد خاكي عرب آباد ماهان و ارزيابي ويژه‌گيهاي آن به منظور مطالعه و اجرا.

3-بازديد از محل پروژه سد خاكي كريم آباد ماهان و انجام بررسيهاي صحرائي به منظور شناخت آلترناتيو مناسبتر.

4-بازديد از دره تيگروني مشرف به ماهان به منظور انجام بررسيهاي صحرائي از دره مزبور و انتخاب محل مناسب جهت احداث بند انحرافي.

5-بازديد محل سد خاكي جور كوهبنان به منظور ارزيابي از محل سد خاكي پيشنهادي.

6-بازديد از محل بند انحرافي دره باب تنگل زرند به منظور تعيين محل بند انحرافي.

7-بازديد از محل سد خاكي سبلوئيه زرند به منظور بررسي صحرائي محل سد، محل بند انحرافي و محل سرريز.

8-بازديد از محل سد خاكي كوه سرخ واقع در جاده كرمان راور, به منظور ارزيابي مسائل صحرائي محل سد و مخزن و حوزه آبريز آن.

9-بازديد از محل دره چترود به منظور انتخاب محل مناسب جهت انحراف آب و يا محل ذخيره سازي و بررسي صحرائي تكيه گاهها، مخزن، سرريز.

10- شركت در برنامه بازديد صحرائي از پروژه‌هاي كانال كبوتر خان و پخش سيلاب شهربابك. 27/5/73
سد خاكي سبلوئيه زرند 

به محل سد خاكي سبلوئيه عزيمت نموده گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد: 

در مجاورت تكيه گاه سمت راست برروي محور محل سد چاه مشاهده اي  به عمق سه متر حفاري شده كه به علت بالابودن تراكم مصالح آن كار حفاري تعطيل شد.

در مجاورت تكيه گاه سمت چپ محلي براي حفر چاه مشاهده اي مشخص گرديد.  

منابع قرضه اي كه مصالح آنها براي ساختمان سد  مناسب بود مشخص ودستور كار حفر چاه مشاهده اي به منظور نمونه برداري وارائه به آزمايشگاه تهیه گرديد.

محل انحراف آب وسرريز مجدداً‌مورد بررسي قرار گرفت وبراي تعيين محلهاي اصلي نياز به نقشه برداري از محل ومخزن سد ونيز پروفيل طولي رودخانه دارد. 1/6/73
منابع آبي روستاي حرمك 

در مورخه 1/6/73 به روستاي حرمك واقع در هيجده كيلومتري  گلباف كه در جنوب شرقي ان واقع  شده عزيمت نموده وگزارش کار بشرح ذيل ميباشد :

از جنوب روستاي حرمك رودخانه اي فصلي عبور مينمايد كه رودخانه كالوني ناميده ميشود, كليه هرز آبهايي كه از سر شاخه هاي ناشي از گدار گلباف  و يا گدار سياه وگدار تهرود ودهنه سه كنج سرچشمه ميگيرند پس از تلاقي, رود خانه كالوني را تشكيل داده كه از مجاورت كشيت به كوير نمك منتهي ميگردد .

روستاي حرمك در محلي مرتفع تر از رودخانه واقع شده وآب مورد نياز كشاورزي آن از محلي هايي معروف به آب باد وچشمه خوني ودورشته قنات به نامهاي قنات اكبرآباد وقنات ده ابوالفضل تامين ميگردد ، نيز قنوات كوه سبز وكلنگ صاحب خواني وقنات تل چوپاني از قنوات مخروبه وبائر منطقه مزبور ميباشند.
نظر به اينكه از داخل حرمك دومسيل به رودخانه فصلي كالوني منتهي ميگردد ، اين مسيلها زه آبهاي حرمك را نيز به داخل زهكش اصلي يعني رودخانه كالوني هدایت مينمايند .مجموعه زه آبهایي كه به رودخانه كالوني منتهي ميشوند, يا زه آبهاي رودخانه كالوني در دونقطه به نامها ي كالوني ومحل اتصال رودخانه گنجي به كالوني اضافه (كه وسيله يك آبشار مشخص ميگردد)ودر سطح بستر رودخانه ظاهر ميشوند .بدين ترتيب سه كانال خاكي كه از بستر رودخانه عبور  مينمايند به هم متصل شده وكانال سنتي حرمك را تشكيل ميدهند, كه آبرا به منطقه خشتوئيه واقع در فاصله تقريبي ده كيلومتري شرق حرمك منتقل مينمايد .

منطقه خشتوئيه بواسطه داشتن اراضي مستعد براي كشتها ي پسته ،خرما، انار ،انگور، جو، يونجه ،خربزه ،هندوانه آفتابگردان همواره مورد نظر زارعين حرمك بوده است ، در اينجا بيش از هزار هكتار زمين زراعي مستعد وجود دارد .براي زير كشت بردن وبهره برداري اراضي مزبور از سال 1360 زارعين حرمك مقدمات انتقال آب مطروحه در رودخانه فصلي كالوني را به خشتوئيه فراهم نموده وپس از چهار سال تنها از طريق سعي وخطا مسير كانال موجود را مشخص و زه آبهاي جمع آوري شده در رودخانه را به اراضي خشتوئيه منتقل نموده اند .

باتوجه به بررسيهاي انجام شده از مسير رودخانه واهميت تامين آب در منطقه مزبور كه در مجاورت كوير واقع شده وتنها توسعه كشاورزي در منطقه ميتواند شرايط را براي زندگي سالم سكنه روستا كه به يكصد وپنجاه خانوار مير سند فراهم نمايد ،

پيشنهادات ذيل مطرح ميگردد:

1- مطالعه واحداث بند انحرافي درمحل تلاقي رودخانه گنجي به رودخانه كالوني بطوريكه با ايجاد ديواره آب بند در بستر رودخانه كليه زه آبها را به سطح زمين واز آنجا به كانال حرمك منتقل نمائيم ،براي مطالعه اين پروژه مبلغ بيست وپنج ميليون ريال اعتبار لازم است .

2-مطالعه واجراي كانال بتني در سرتاسر حرمك ،خشتوئيه بطوريكه از تلفات آب ونفوذ بيش از حد از كانالي كه از بستر رودخانه ويا در جهت عمود بر جريان بعضي از مسيلها عبور مينمايد , جلوگيري شود .

لازم به توضيح است كه مسير موجود كانال بطوريكه اشاره شد توسط زارعين در اثر سعي وخطا مشخص گرديده, وبهترين ويا كم هزينه ترين مسير براي احداث كانال بتني درست از مجاورت همين کانال ميگذرد.

1-در برنامه هاي طولاني مدت مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در محل دره كالوني در ورودي به روستاي حرمك برروي رودخانه فصلي كالوني به منظور ذخيره نمودن بخشي از هرز آبهائيكه از اين دره به سمت كوير منتهي ميشوند , براي تغذيه سفره هاي آب زير زميني ومصارف كشاورزي اراضي مستعد خشتوئيه ،براي مطالعه اين پروژه مبلغ پنجاه ميليون ريال اعتبار لازم است .

2-در پايان لازم به ياد آوري كه روستاي حرمك حدود بيست هكتار زمين زير كشت آبي وباغكاري دارد, نيز حدود بيست هكتار هم زمينها ئي كه به واسطه كم آبي كشت نمي‌شوند. آبياري در روستاي مزبور به سنتي ترين شكل ممكن انجام گرفته وميزان هدر رفتن آب بسيار بالا است. 2/6/73

تامين آب در هنزاف زرند 

از طرف زارعين روستاي هنزاف شهرستان زرند در محل دره هنزاف دو مورد سد خاكي كوتاه به ارتفاع تقريبي پنج متر احداث گرديده , كه در مورخه 31/5/73 بنا به توصيه مديريت محترم شهرستان زرند مورد بازديد قرار گرفتند. براي جلوگيري از تسريع فرسايش و تخريب اين دو سد موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد، لازم به توضيح است كه عمليات اجرائي توسط زارعين محلي انجام گرفته و طرح موارد ذيل صرفاً به منظور راهنمائي زارعين مي‌باشد و هيچگونه تعهد مالي ايجاد نمي‌نمايد:

1-سنگ چيني شيب بالا دست خاكريز بخصوص در مجاورت محل سرريز كه در تكيه گاه سمت راست واقع شده است.

2-سنگ چيني ديواره سمت راست سرريز كه در مجاورت خاكريز جسم سد واقع شده به منظور جلوگيري از فرسايش خاكريز.

3-ايجاد شيب متعادل در مسير خروجي سرريز احداث شده.

4-ايجاد سيستم آبگيري از دو سد. 2/6/73
سد خاكي سبلوئيه زرند 

در مورخه 6/6/73 بمحل سد خاكي سبلوئيه واقع در شهرستان زرند عزيمت ،پس از بازديد از محل پروژه موارد ذيل به منظور پيگيري مورد تاكيد قرار گرفت:

انجام عمليات نقشه برداري وتهيه نقشه توپوگرافي از محل ومخزن سد ومحل انحراف آب. 

حفر يك حلقه چاه برروي تكيه گاه سمت راست محل سدودوحلقه چاه در محل منابع قرضه ونمونه برداري از اعماق مختلف.

بررسي وضعيت اراضي پائين دست محل سد يا اراضي آبخور پروژه از لحاظ مالكيت.

بررسي وتعيين نظام بهره برداري از آب مخزن سد.  7/6/73
گزارش تامين آب 

، گزارش  کار
1-عزيمت به محل سد خاكي سبلوئيه با مسئولين واحد عمران جهاد نصر وتشريح وضعيت عمليات اجرائي مشتمل بر خاكبرداري وخاكريزي وبرنامه ريزي  براي شروع عمليات اجرائي. 

2- پيگيري وعقد قرار داد مطالعات فاز شناخت پروژه سد خاكي سبلوئيه زرند.

3-پيگيري جهت اخذ آمار واطلاعات هوا شناسي از اداره هواشناسي وشركت سهامي آب منطقه اي كرمان براي راه اندازي مطالعات.
4-شركت در جلسات براي بررسي طرحهاي كانال كبوتر خان وپروژه پخش سيلاب شهربابك. 

5-پيگيري وراهنمايي تيم نقشه بردار در محل سد خاكي سبلوئيه به منظور نقشه‌برداري ازمخزن ومحلهاي انحراف آب وسرريز طبيعي.  15/6/73

بررسي پخش سيلاب شهر بابك 

در ارتباط با پخش سيلاب شهربابك ،همانطوريكه مكرراً در بازديدهاي صحرائي ومكاتبات اداري مطرح گرديده ، احداث ديواره بتني منقطع در بخش بالادست خاكريز پخش سيلاب شهربابك نمي‌تواند نقشي در جلوگيري از فرسايش شيب بالادست به دلايل ذيل داشته باشد :

1-غير متجانس بودن ديواره سنگي با خاكريز.

2-منقطع بودن ديواره سنگي.

3-وجود مصالح دستريز در بالا دست ديواره سنگي در حد فاصل ديواره سنگي وشيب بالادست خاكريز, كه نكوبيده بوده وبسهولت در اثر جريان سيلاب منتقل ميگردند .

4-ارتفاع  كم ديواره سنگي.

5-بواسطه جنس مصالح موجود در محل با هر عمقي كه براي ديواره سنگي ريشه احداث گردد,مورد فرسايش وتخريب واقع خواهد شد .

6-در ارتباط با مسائل اجتماعي و مسئله حمل مصالح سنگي (ريپ راپ) بالا دست توسط اهالي ،لازم به ياد آوري است كه در مورد بندهاي انحرافي ساخته شده تاكنون  مشكلي از طرف اهالي براي مصالح ريپ راپ صورت نگرفته است .

7-تكميل عمليات ساختماني سرريزهاي سيزده گانه در طول سيستم پخش سيلاب در صورتیکه با اصول مهندسی همخونی داشته باشد, بسيار ضرورت دارد ،در غير اينصورت در اثر سيلابها بتدريج تخريب خواهد شد.    17/6/73
بندهاي خاكي حسن آباد و بوئيه سیرجان 

در مورخ 20/6/73 به منطقه عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

روستاي احمد آباد قطار گز در منطقه معروف به پوزه خون سيرجان در فاصله شصت كيلومتري جاده سيرجان – بندر عباس واقع شده است . در اين منطقه سي حلقه چاه كشاورزي عميق بشرح ذيل موجود است:

	سطح زير كشت
	تعداد حلقه چاه
	نام مزرعه
	رديف

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتور پمپ سرهنگ ارشلو
	1

	حدود پنجاه هكتار
	يك
	موتورپمپ  مير حسيني
	2

	حدود سي و پنج هكتار
	يك
	موتورپمپ  توكل آباد (اسفندياري)
	3

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ حاج احمد عباسپور
	4

	حدود پنجاه هكتار
	يك
	موتورپمپ حليم پور
	5

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ حاج كوهزار
	6

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ حاج احمد
	7

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ ايزدي
	8

	حدود نود و دو هكتار
	يك
	موتورپمپ احمد آباد قطار گز
	9

	حدود دويست هكتار
	يك
	موتورپمپ پاكزاد
	10

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ صفر حيدري
	11

	حدود پنجاه هكتار
	يك
	موتورپمپ شكرالله سپهري
	12

	حدود پنجاه هكتار
	يك
	موتورپمپ حاج كرم الديني
	13

	حدود پنجاه هكتار
	يك
	موتورپمپ  كريمي
	14

	حدود يكصد هكتار
	يك
	موتورپمپ  اكبر صادقي
	15

	حدود يانصد هكتار
	يك
	موتورپمپ  مهدي حليم پور
	16

	حدود سيصد هكتار
	يك
	موتورپمپ  بازرگان
	17

	حدود پانصد هكتار
	دو
	موتور پمپ يدالله محمدي
	18

	حدود پانصد هكتار
	سه
	موتورپمپ  اسفنديار عباسلو
	19

	حدود پانصد هكتار
	سه
	موتورپمپ  حاج سهراب عباسلو
	20

	حدود هشتصد هكتار
	پنج
	موتورپمپ علي جان سالاري
	21


اراضي موتورپمپهاي مطروحه عمدتاً زير كشت پسته ميباشند, وبخشي از آنها نيز هر ساله گندم ،‌جو يا يونجه كشت ميشود .

مجموعه اراضي مربوط به موتور پمپها در منطقه‌اي واقع شده كه كوههاي نر آب چاهزال، نوكن، باغ جلال ،كوه خدا نزديك در حاشيه آنها واقع شده اند. هرز آبهايي كه پس از هر بارندگي از اين مناطق كوهستاني به راه ميافتند, پس از جاري شدن برروي اراضي موتور پمپها نهايتاً به كفه نمك سيرجان ويا كوير منتهي ميشوند .پس از بررسيها كارشناسي لازم از منطقه در سال 1368 طرحي تحت عنوان پروژه سد بندي چاه سنگ وحسن آباد بويه (رودخانه‌اي كه از چاه سنگ شروع شده وبه حسن آباد بويه ختم ميگردد)مطرح ودر دامنه منطقه كوهستاني در مسير مسيلهاي موجود اجرا گرديده است .

اين طرح مشتمل است بر بيست كيلومتر خاكريز به ارتفاع تقريبي سه ونيم متر كه در چهار رديف پنج كيلومتري اجرا گرديده است ، بنا به اظهارات افراد محلي درست پس از اولين  آبگيري ، سرريزهاي ساخته شده در مسير سيلابها تخريب وبخشها يي از خاكريز همراه با آبيكه در بخش بالادست خاكريز جمع آوري شده به طرف اراضي زارعين منتقل گرديده ,وخسارات هنگفتي را ببار آورده است.

اراضي موتور پمپ نماينده اهالي روستاي احمد آباد قطار گز , اولين موتور پمپي است كه بشدت مورد هجوم سيلابها واقع گرديده است.

با توجه به بررسيهاي كارشناسي بعمل آمده از مجموعه سيستم پخش سيلاب دلايل تخريب بشرح ذيل ميباشند :

1- در مطالعه واجراي پروژه مطروحه تناسب سيستم پخش سيلاب با وضعيت توپوگرافي اراضي منطقه ناديده گرفته شده .

2- سرريزهاي سنگ سيماني ساخته شده متناسب با دبيهاي سيلابي منطقه طراحي واجرا نشده اند .

3- در طراحي وساختمان سرريزها ي سنگ وسيماني مسئله جنس مصالح پي به كلي ناديده گرفته شده .

4- در ساختمان سرريزهاي سنگ وسيماني مسئله كليد نمودن ساختمان نا متجانس سنگ وسيمان با خاك خاكريزها اصلاً توجه نشده .

5- مصالح مصرف شده در ساختمان خاكريز فاقد دانه بندي مناسب بوده وعمدتاً آثاري از خاك رس كه وسيله چسبندگي ذرات درشت دانه باشد وجود ندارد .

6- مصالح مصرف شده از قرضه جانبي بوده ومنابع قرضه مناسب براي ساختمان خاكريزها شناسايي نشده است .

7- مصالح مصرف شده در ساختمان خاكريزها فاقد لايه بندي وكوبيدگي مناسب بوده , وعمدتاً تنها وسيله بلدوزر دپو شده اند.

8- براي ساختمان خاكريزها خاكبرداري براي ريشه انجام نگرفته است .

9- به مصالح مصرف شده در ساختمان خاكريزها رطوبت كافي براي كوبيده شدن داده نشده.

10-مطالعه وبررسي دقيق به منظور اجراي طرحهاي ذخيره سازي آب در منطقه بعمل نيامده است .

نظر به اهميت ساختمان پروژه مزبور در منطقه براي كاهش ميزان خسارات ونيز ضرورت بازسازي هر چه سريعتر پروژه موارد ذيل پيشنهاد ميگردد.

1- تهيه نقشه توپوگرافي از كل منطقه اي كه طرح پخش سيلاب اجرا گرديده است .

2- تهيه واجراي طرح تكميلي بادر نظر گرفتن كليه مشكلات مطروحه .   21/6/73

پيشنهادات اجرائي حسن آباد وبوئيه 

وگزارش کار
حوزه آبريز رودخانه حسن آباد وبويه كه از آن مسيلهايي به محل پروژه پخش سيلاب منتهي ميشوند بسيار گسترده وتقريباً در فاصله نه كيلومتري بالا دست محل پروژه در مناطق كوهستاني مرز حوزه آبريز رودخانه خير تفكيك ميگردد .رودخانه هاي موجود در حوزه آبريز كه پس از تلاقي از طريق يك دره به سمت دشت سرازير مي‌شوند عبارتند از : 

رودخانه چاه سنگ، رودخانه كرپ بنه، رودخانه اباذر، رودخانه چاه كنته وگلدار، رودخانه كيكوئيه كه كم آبرترين آنها رودخانه چاه سنگ وپر آب ترين آنها رودخانه چاه  كنته و گلدار مي‌باشد. با توجه به بند دهم گزارش فوق الذكر به منظور شناسايي محل مناسب براي ذخيره سازي آب حوزه آبريز را به طور كامل بررسي ونهايتاً در مجاورت روستاي حسن آباد بويه محلي مناسب شناسائي گرديد ،از ويژه‌گيهاي اين محل داشتن عرض كم ,حجم مخزن مناسب، ديواره هاي مخزن غير قابل نفوذ, جنس مستحكم تكيه گاهها،وجود سرريز طبيعي ميباشد ،نظر به اهميت مسئله مهار آبهائيكه وسيله خسارت براي اراضي زارعين ميگردد وتاكيد كميته فني سازمان كشاورزي پيشنهاد ميگردد كه از محل مزبور نقشه برداري شده ومطالعات اين محل بعنوان پروژه سد خاكي انجام پذيرد .

در ارتباط با خاكريزها سيستم پخش سيلاب اجرا شده بررسيهاي صحرائي مجدد انجام گرفته ودر مجموع با توجه به اينكه در بخش بالادست محل مناسب براي ذخيره سازي شناسائي گرديده, بازسازي واحياء مجدد آن مقرون بصرفه نمي‌باشد، نيز اعتبار منظور شده سال جاري جوابگوي بازسازي كامل پروژه نميباشد .

معذالك به منظور جلوگيري از خسارت سيلابها بطور موقت ،محلهايي با معاونت مديريت كشاورزي شهرستان سيرجان مشخص گرديده تا با احداث خاكريزهاي فرعي حتي الامكان بخشي از سيلابها ذخيره شود.   18/7/73

تامين آب در سرآسياب شش 

در مورخه 18/7/73 بمحل مورد نظر عزيمت وگزارش کار بشرح ذيل ميباشد:

مقدمه :

قنات رحيم آباد سر آسياب شش, در فاصله سه ونيم كيلومتري سر آسياب در دره اي معروف به دره بندي واقع شده است .مادر چاه قنات در بستر رودخانه حفاري شده وفاصله آن تا مظهر قنات حدوداً ششصد متر ميباشد. تعداد بيست چاه ميله اي داشته وعمق مادر چاه آن ده متر ،براي جلوگيري از انتقال رسوبات،  چاه هاي ميله‌اي  كمربندي شده اند. فاصله مظهر قنات تا محل اراضي زارعين دو كيلومتر, وسرتا سر اين مسير يا هرنج قنات از مصالح فوق العاده نفوذ پذير ويا شن وماسه اي تشكيل گرديده است . دبي قنات در مظهر قنات در حال حاضر بيست ليتر در ثانيه مي‌‌باشد، ولي مقدار آبي كه  به استخر سنتي در انتهاي مسير هر نج قنات مي‌رسد, بسيار محدود و زير پنج ليتر در ثانيه است .

بررسيها ي كارشناسي انجام شده در دره بندر وكليه آبراهه هايي كه به اين دره منتهي ميگردند ,نشان ميدهد كه صرفاً با توسعه اين قنات كه تنها روش ممكن براي تامين آب از اين منطقه ميباشد, ميتوان كمبود آب زراعين را بر طرف نمود . شرح عمليات اجرائي مورد نياز وبر آورد ريالي آنها بشرح ذيل ميباشد : 

1- نوكني وتوسعه قنات از ناحيه مادر چاه با توجه به  شرايط مستعد دره.                              

2- احداث دستكهاي جانبي در طول كوره قنات در بخش تران.                                               

3-خاكبرداري وافزايش حجم استخر ذخيره آب موجود واحداث ديواره‌هاي سنگ وسيمانی. 

   4-لوله گذاري در طول هرنج قنات (دو كيلومتر ).                                                                 

5- احداث سيستم آبگيري در مظهر قنات. 20/8/73                                                                     
بديهي است كه با انجام عمليات فوق ميتوان آبدهي قنات را به پنجاه ليتر درثانيه در محل استخر ذخيره آب رسانيد,كه بلافاصله مورد استفاده اراضي وتوسعه سطح زير كشت تا حدود پنجاه هكتار گردد. 

تامين آب در راين 

درمورخ 6/9/73 به بخش راين عزيمت ونتيجه گزارش بشرح ذيل ميباشد:

1-گروه مشاع احدآباد راين به نمايندگي آقاي ماشاالله رضائي در مسير زهكش طبيعي حوزه آبريز راين محلي را در مجاورت اراضي خود مشخص وبوسيله بولدوزر به منظور ذخيره نمودن آب خاكريزي نموده است .در اين محل به مصالح پي وديواره ها هيچگونه توجهي نشده وصرفاً مصالح رودخانه اي در محل دپوشده , با توجه به ارزيابي انجام شده اين محل فاقد استفاده مناسب براي ذخيره سازي ميباشد وچون ذخيره آب هم منشاء تخريب ديواره ها وايجاد شرايط نامناسب در محل ميگردد ضرورت دارد كه از ادامه كار جلوگيري بعمل آورده شود .

2-در محل دوبندي موتور پمپ لنگري پس از حفر چاه وپمپاژ آب مسيري را وسيله لوله جهت انتقال آب مشخص وپس از لوله گذاري برروي آن خاكریزی و در بهترين تقطه دشت واقع شده است , نیز با توجه به توپوگرافي ويژه منطقه وسيله اي براي ذخيره سازي آب می باشد .با توجه به حجم بالاي سيلابهای ،ناشي از حوزه آبريز در محل بخوبي ميتوان سد خاكي با ارتفاع هشت مترطراحي واجرا نموده وحدوداً يك ميليون متر مكعب آبرا ذخيره نمود .
3- بخش عمده اراضي حاصلخيز ومستعد راين كه در حال حاضر طرح تجهيز ونوسازي برروي آنها انجام ميشود, در محل شركت تعاوني شماره يك مركز گسترش قديم واقع شده اند. بنا به اظهار نظر مسئول محترم مركز خدمات كشاورزي راين هر ساله اين اراضي مسطح با توجه به موقعيت توپوگرافي كه نسبت به حوزه آبريز دارند زير آب واقع ميشوند. وبدين ترتيب خسارات سنگيني به كشتهاي اراضي وارد مي‌گردد. براي جلوگيري از خسارت سيلابها خاكريزهايي از طرف اهالي پيشنهاد واجرا گرديده , كه به هيچ وجه جوابگوي مسائل منطقه نمي‌باشند.  محلي در انتهاي اراضي روستاي گودروادل اراضي شركت تعاوني مزبور مشخص گرديده , كه با احداث سد خاكي ميتوان مجموعه سيلابها يي راكه وسيله خسارت ميشوند ذخيره نموده وبه بهترين وجه ممكن به مصرف كشاورزي رساند. 

4-در بخش پايين دست اراضي گروه مشاع احدآباد برروي زهكش طبيعي حوزه آبريز محلي مناسب براي ذخيره سازي آب مشخص گرديد كه اين محل قابل مطالعه مي‌باشد.  7/6/73

در مورخ 23/9/73 از محل پروژه پخش سيلاب حسن آباد بويه واقع در منطقه پوزه خون سيرجان بازديد نموده وگزارش کار بشرح ذيل ميباشد .

مقدمه 

  پروژه مزبور در سال 1369 پس از طراحي بوسيله سازمان كشاورزي استان كرمان  در منطقه مطروحه شروع و به مورد اجرا گذاشته شد، اين پروژه مشتمل است ب 28 كيلومتر خاكريز و8 باب سرريز به منظور منحرف نمودن مسير سيلهايي كه از حوزه آبريز رودخانه حسن آباد سرچشمه گرفته, وتغذيه مصنوعي دشت در شرايطي كه حدود 25 موتور پمپ عميق در دشت مزبور حفاري گرديده .در اثر بالابودن دبيهاي سيلابي , مقدمات تخريب بعضي از قسمتهاي سيستم كه در معرض  سيلابهای بالا بوده فراهم گرديد. در حال حاضر سيلابهايي كه به خاكريزها منتهي ميشوند جمع آوري واز چند مسيل به سمت دشت منقل مي‌گردند. اين مسئله مورد شكايت واعتراض مالكين مي‌باشد.  در سالجاري اعتباري در حد 2/2 ميليون تومان براي اصلاح ومرمت پروژه مزبور منظور گرديده كه عمليات اجرائي توسط سازمان كشاورزي  استان آغازشده است.

پس از بررسيهاي كارشناسي از مجموعه خاكريزها وسر ريزهاي تخريب شده ونيز تبادل نظر با مسئولين محلي ونمايندگان زارعين موارد ذيل مورد توافق گرديده وپيشنهاد ميگردند .

1-پروژه مطروحه فاقد مطالعات اوليه بوده وبراي انجام هر نوع عمليات اجرايي ايجاب مينمايد كه براساس مطالعات انجام شده وبررسيهاي لازم كار متناسب انجام گيرد .

2-براي حل مسائل اجتماعي پروژه دوراه حل پيشنهاد ميگردد, اولاً شناسايي كليه مسيلهايي كه در منطقه به سيستم پخش سيلاب منتهي میشود و باز نمودن آنها از محلهاي خاكريز به طوري كه سيستم طبيعي سيلابها در منطقه برقرار گردد . ثانياً احياء ومرمت پخش سيلاب بدين ترتيب كه در طول خاكريز ها در فواصل دويست متري دستكهايي احداث وبا احداث سرريزهاي مناسب وتثبيت شده مجموعه سيلابها در مخازن ذخيره گردد, قبل از اينكه جريانات سيلابي متمركز گردند .

3-در صورت انتخاب نمودن راه حل دوم اعتبار منظور شده در سالجاري فوق العاده محدود بوده وقادر به جوابگويي مطالعات وانجام عمليات اجرايي پروژه نميباشد .ميزان اعتبار مورد نياز بمنظور مطالعه واجراي طرح تكميلي در حد پنج ميليون تومان اعتبار جديد ميباشد .

4-نظر به اينكه انجام مطالعات وعمليات اجرائي سيستم پخش سيلاب در صورتيكه مورد تاييد واقع گردد.بازدهي آن كوتاه مدت ميباشد درمورد آبخيز داري ويا احداث سد خاكي در بالادست سيستم پخش سيلاب فعلي مورد تاييد قرار گرفته وپيشنهاد گرديدبراي پيگيري آن اقدام لازم بعمل آورده شود .

5-نظر به اينكه بر اساس بررسيهاي كارشناسي بعمل آمده دليل عمده فراهم شدن شرايط  براي تخريب سيستم پخش سيلاب سر ريزهاي اجرا شده ، عرض كف سر ريزها جانبي ونيز حفاظت شيب بالادست خاكريزها بخصوص خاكريزهايي كه در معرض هجوم سيلاب واقع ميگردند كليه نكات فني در نظر گرفته شود .

6-با توجه به اينكه پيمان عمليات مرمت وباز سازي پروه با اعتبار منظور شده در سال جاري توسط سازمان كشاورزي استان كرمان  با شركت سيرجان راه منعقد گرديده ودر حال اجرا ميباشد .پيشنهاد ميگردد در امر تصميم گيري براي چگونگي تداوم كار تسريع لازم بعمل آورده شود. 23/9/73
تامين آب در گروه راين 

در مورخه 26/9/75 احدی ازاهالي دهستان گروه از توابع بخش راين موضوع بررسي وتعيين محلهاي مناسب ذخيره سازي بررسی ,كه با توجه به بررسيهاي كارشناسي انجام شده از موقعيت حوزه آبريز در دره  مشرف به دهستان مزبور كه طول آن بالغ برده كيلومتر ميباشد. نيز وضعيت زه آبهاي موجود آبرا هه ايي كه به دره اصلي كه نقش زهكش طبيعي منطقه را دارد منتهي ميشوند . جنس تكيه‌گاهها وپي موقعيت ويژه ،محدود بودن مشكلات اجتماعي در مجموع سه محل (دشت شغين، راوند بالا، راوند پايين ) براي ذخيره سازي بخشي از سيلابهاي ناشي از بارندگي ،ذوب برف ويخ منطقه وبازه آبهاي دائمي مناسب تشخيص داده شد . 

سه محل مزبور به دهدار محل وريش سفيدان روستا معرفي گرديد ،به منظور مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در محلها ي مطروحه قبلاً بايستي مشكلات اجتماعي آنها (مسئله مالكيت اراضي داخل مخزن ) توسط روستائيان حل شود ضمناً موقعيت حوزه آبريز رودخانه گروه  از شاخه‌هاي بره سوزراين برروي نقشه 1:50000 ضميمه ميباشد. 28/9/75
تامين آب در دهنه غار 

در مورخه 27/9/75 موضوع احداث سد در دره مشرف به روستاي زيارت عزیمت با توجه به بررسيهاي كارشناسي انجام شده ,رودخانه دهنه غار ماحصل زه آبهاي كوههاي هشتاد مهر در فاصله بيست كيلومتري كوه دزد در فاصله سي كيلومتري كوه كمرالنگ آبدار در فاصله بيست كيلومتري، كوه مانيروز در فاصله بيست وپنج كيلومتري، كوه لاله در فاصله هيجده كيلومتري كوه دره درگ در فاصله دوازده متري مي‌باشد. مجموعه جريانات ناشي از بارندگي ويا ذوب برف ويخ مناطق كوهستاني موجود در حوزه آبريز پس ا ز  جمع اوري از رودخانه دهنه غار كه در اصل زهكشي طبيعي حوزه ابريز مي‌باشد به سمت كوير تخليه ميگردد , بررسيها ي كارشناسي انجام شده نشان ميدهد كه اين رودخانه در بخش ورودي به دشت كه به كوير منتهي مي‌گردد فاقدمحل  وموقعيت مناسب براي مطالعه واحداث سد بمنظور ذخيره نمودن بخشي از سيلابها ميباشد. در اين رابطه اداره آبخيز داراي براي توسعه درختكاري (درختان گزوكوير زدائي ) بخشي از سيلابها  را به سمت دامنه هدايت ومورد بهره برداري قرار داده است. گواينكه متناسب با سيلابهاي فوق‌العاده زياد حوزه آبريز كار نشده است. از ويژگيهاي مهم حوزه ابريز رودخانه دهته غار در ورودي به دشت يا كوير داشتن جريان اب پايه ويا دائمي است, كه در سرتا سر سال زه ابهاي حوزه آبريز را جمع‌آوري وهدايت مينمايد. يعني بطور ميانگين سيصد وپنجاه ليتر در ثانيه اب از حوزه ابريز مزبور به سمت كوير جريان مي‌يابد. با توجه به بحران كم ابي در سرتا سر منطقه شهداد وروستا ها ي پايين دست اين حوزه آبريز بهره برداري از آب پايه را بايستي در الويت قرارداد,و براي آن برنامه ريزي نمود. بررسيهاي انجام شده در رابطه با بخش ورودي رودخانه دهنه غار به دشت نشان ميدهد كه جنس پي وديواره هاي دره سرتاسر مسير قريب ده كيلومتر سنگي وعمدتاً از سنگ كنگلومرا وكم عرض مي‌باشد. بخوبي ميتوان با مطالعه واجراي يك بند انحرافي آب پايه حوزه آبريز را به هر نقطه اي كه ضرورت ايجاب نمايد وسيله لوله منتقل نموده ومنشاء توسعه كشاورزي در بهترين اراضي شد. پيشنهاد ميشود كه قبلاً مبلغ يكصد ميليون ريال براي انجام مطالعات بند انحرافي وسيستم لوله كشي به اراضي مورد نظر منظور وسپس نسبت به اجراي آن در فصل مناسب اقدام نمود.   30/9/75

تامين آب در تنگل راور 

از دره تنگل راور در مورخه 9/10/75 بازدید وگزارش کار به شرح ذيل ميباشد:

تنگل راور منطقه ای است كوهستاني وبرفگير كه ميزان نزولات آسماني آن بالا وعمدتاً بصورت برفچالها در نقاط مرتفع كوهستاني ذخيره شده وبتدريج در اثر گرم شدن هوا ذوب واز طريق دره تنگل راور به صورت جريان پايه يا دائمي به سمت دشت تخليه مي‌گردند.  نيز بعلت كوهستاني بودن منطقه و بالا بودن نزولات آسماني دبي‌هاي سيلابي كه از دره تنگل تخليه ميشود, بسيار بالا, عمدتاً وسيله خسارت به اراضي راور در فاصله ده کیلومتري دره مزبور مي‌گردند. رودخانه ويا زهكش طبيعي اين حوزه آبريز, در بخش ورودي به دشت عريض همراه با رسوبات رودخانه با ضخامت بيش از بيست وپنج متر, ودر نتيجه جريان زير زميني بالائي را به سمت دشت هدايت مي‌نمايد. زارعين منطقه راور مادر چاه رشته قناتشان رابراي استحصال آب بیشتر در اين بخش بنيان گذاشته و پس از طي مسير تقريبي دو كيلومتري آبرا از عمق بيست متري به سمت ساحل سمت راست, و سپس از طريق كانال سنتي بطول ده كيلومتر به اراضي راور منتقل نموده‌اند. علاوه بر دو مورد مطروحه آب دائمي ناشي از ذوب برف ويخ حوزه آبريز به سمت سفته هدايت , واز آنجا وارد كانال هدايت كننده آب قنوات مي‌گردد .

بخشي از چاههای قنوات كه درمسير رودخانه حفاري شده اند, وسيله ديواره يا خاكريزهاي انجام شده در بستر رودخانه حفاطت شد ه اند . ويا اينكه سر چاهها توسط زراعين بسته شده وبراي حفاظت بيشتر چاههاي قنوات به موازات مسير چاههاي ميله اي قنوات با بلدوزر از رسوبات رودخانه اي خاکریز احداث گرديده , كه متاسفانه در ساختمان ان دقت كافي نشده تا علاوه بر حفاظت , توان تخليه دبيها سيلابي بالاي رودخانه را هم داشته باشد, به همين علت سيلابهاي فصلي آنرا منتقل نموده و  ممكن است چاههاي قنوات هم بدين  ترتيب در معرض خسارت بيشتر واقع شوند. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از وضعيت عمق رسوبات رودخانه اي, ديوارهاي سنگي دو طرف دره، عرض دره، داغ آبهاي بعد از سيلابها بادبيها سيلابي بسيار بالاي رودخانه, مجموعاً نشان ميدهند كه هيچ نوع سازه‌اي توان پايداري در مسير رودخانه ويا طرفين جريان رانخواهد داشت. اينكه سنگ بستر رودخانه ويا سنگ تكيه گاه سمت راست رودخانه در بخش خروجي طراحي واجراي هر سازه‌اي را غير ممكن مينماید .

بررسيهاي  بيشتر انجام شده از حوزه آبريز وموقعيت دره  باتوجه به ارزش اقتصادي بسيار بالاي آب در بخش راور نشان مي‌دهد, براي استحصال ماكزيمم آب پايه وجلوگيري از هدر رفتن بيش از حد آن ويا مهار آبهاي زيرزميني, امكان مطالعه واجراي طرح بند انحرافي در فاصله سه كيلومتري بالا دست مادر چاههاي قنوات, در محلي كه سنگ بستر رودخانه بالا وتكيه گاهها نيز سنگي وپايدارند، وجوددارد. با اجراي اين بند انحرافي ميتوان مجموعه آب پايه حوزه آبريز را مهارو وسيله يك كانال بتني ويا سيستم لوله گذاري از دره منتقل نمود. مطالعه واجراي اين طرح بنيادي ترين راهکار, براي حوزه آبريز مزبور پيشنهاد ميگردد. 

هزينه مطالعاتي اين طرح  با در نظر گرفتن هزينه هاي نقشه برداري ، حفاري ژئوتكنيك ، مطالعه حوزه آبريز ،انجام مطالعات فازيك ودومجموعاً حدود دويست ميليون ريال ميباشد . واما براي انجام عمليات حفاظتي چاهها ي قنوات وافزايش آبدهي آنها پيشنهادات ذيل مطرح مي‌گردد.

1- كمربند نمودن چاههايي كه در معرض سيلاب قرار دارند. 

2- ايجاد دستكهاي بيشتر در بخشي از كوره قنوات كه در مسير زهدار رودخانه واقع شده‌اند .

3- كول گذاري ان بخش از كوره قنوات ويا چاههاي ميله اي كه تا حدودي داراي ريزش ميباشد. 

4- اصلاح خاكريز حفاظتي احداث شده بطوريكه مسئله دبيها ي سيلابي حوزه آبريز در نظر گرفته شود .

5- پوشش نمودن كانال انتقال آب كه در حال حاضر خاكي وبواسطه عبور از بخشهاي با بافت درشت دانه بخش عمده آب هدر مي‌رود و زارعين داراي حقابه بواسطه شناخت از اين مسئله روزانه وسيله دونفر كارگر از بخش بالادست به آب خاك رس اضافه مينمايند.

هزينه هاي برآورد شده براي انجام عمليات اجرايي بندها ي شماره يك ودو وسه وچهار حدود پانصد ميليون ريال مي‌باشد كه به تناسب اعتبار موجود با هماهنگي كارشناس قنوات مي‌توان برنامه ريزي وهزينه نمود.

موقعيت حوزه آبريز تنگل راور روي نقشه 1:50000 ضميمه گزارش مي‌باشد.  11/10/75
عملكرد آب و خاك استان 
بررسي عملكرد طرح‌هاي آب و خاك استان كرمان 

بررسي عملكرد طرحهاي آب و خاك از طرف مديريت آب و خاك و يا سازمان كشاورزي استان كرمان در طي چندسال گذشته و تطبيق آن با ضرورتها و نياز استان هر فرد منصف و ياصاحب نظري را بشدت دچار شگفت زدگي و تأسف و در نهايت  يأس مي‌نمايد، به نظر اينجانب ضرورت دارد كه سازمان كشاروزي استان كرمان به منظور جمع آوري تجارب اجرائي و تحليل روند شناسايي و مطالعه و اجراي پروژه‌هاي آب و خاك براي جمع آوري دلايل تخريب، ناموفق بودن پروژه‌های عملكرد خود, اعتباري تخصيص وتوسط كارشناسان با تجربه مسيري را كه طي نموده است بررسي واز مجموعه بررسيها گزارش جامعي تهيه و براي آينده كار خود برنامه ريزي نمايد.

بررسي صحرائي پروژه بند انحرافي شهداد كه بر روي  رودخانه شهداد اجرا گرديده،  بررسي پروژه سد بندي حسن آباد بويه كه در پوزه خون سيرجان اجرا گرديده،بند انحرافي بتني كوهبنان، بند انحرافي چهار قوئيه بافت ، پروژه سد زير زميني بندر والي آباد، روند اجرائي پروژه پخش سيلاب شهربابك، كانال الگوئي لاله زار، كانال الگوئي بردسير، عمليات تجهيز و نوسازي بخش‌ ماهان، مسير انتخاب شده براي كانال انتقال آب كبوتر خان همه و همه مايه تأسف از يك طرف و يأس از طرف ديگر براي هر كارشناسي است كه الفباي آب و خاك را آموزش ديده باشد . برخي از دلايل نابساماني روند طي شده  بشرح ذيل مي‌باشند:

1-نداشتن برنامه ريزي و دقت كافي در شناسايي و يا شناخت اوليه پروژه.

2- عدم برنامه ريزي براي انجام مطالعات اوليه از طرح پيشنهادي.

3-تحكم برخي از مسئولين دراجراي يك پروژه كه شايد فاقد مطالعات مناسب بوده است.

4-نداشتن دقت كافي در بعضي از مسئولين از ميزان تجربه و عملكرد كارشناسي كه به آنها طرح محول گرديده.

5-تعصبات شهري و به اصطلاح باند بازي در اجراي بعضي از طرح‌ها.

6-نداشتن ابتدائي‌ترين تجربه در امر نظارت بر عمليات اجرائي.

7-جا افتادن اين ذهنيت در اغلب كارشناسان آب و خاك مبني بر اينكه اگر طرح تخريب شود چه كارمان مي‌كنند؟

و يا به عبارت ديگر تا بحال سابقه نداشته است كه كارشناسي را بواسطه تخريب طرحش مأخذه نمايند.

8-عدم توجه به مطالعه جامع پروژه و تهيه  طرح اجرائي مناسب.

9-نداشتن واحد كنترل كننده و بررسي كننده طرح كه از تسلط علمي و تجربي كافي برخوردار باشد.

10- عدم تشويق و تنبيه كارشناسان آب و خاك متناسب با شايستگي و لياقتي كه در امر اجراي يك پروژه نشان مي‌دهند.

طبيعتاً اجراي پروژه سد خاكي كريم آباد ماهان و برخي از پروژه‌هاي آبياري تحت فشار در روند حركت امور اجرائي آب و خاك سازمان كشاورزي استان كرمان نقش بسيار ارزنده‌اي داشته است .  در صورت بر طرف نمودن مشكلات اجرائي سازمان كشاورزي استان كرمان موفق خواهد شد كه در مسير موثري به استان كرمان خدمت نمايد. براي تحقق بخشيدن اين خواسته لازم است كه موارد ذيل در دستور كار مسئولين قرار داده شود:

1-تراز بندي كارشناسان آب و خاك بر اساس سوابق كاري مفيد در رشته آب و خاك.

2-تخصيص امتياز كاري به كارشناسان آب و خاك متناسب با تراز بندي انجام شده كه ايجاد  رقابت سازنده نمايد.

3-برنامه ريزي براي شناسايي طرح‌هاي آب و خاك استان و اولويت بندي آنها و شكستن همه معيارهاي باند بازي .

4-كنترل طرح‌هاي شناسايي و اولويت بندي شده و برنامه ريزي براي انجام مطالعات اوليه آنها توسط كارشناسان ذيصلاح.

5-ايجاد هماهنگي با كليه واحدهاي آب و  خاك استان اعم از جهاد سازندگي يا شركت سهامي آب منطقه‌اي و جلوگيري از تداخل كاري. 

6-برنامه ريزي براي انجام مطالعات پروژه‌هاي اولويت بندي شده.

7-برنامه ريزي براي اجراي پروژه‌هاي مطالعه شده كه در اولويت بندي قرار دارند.

8-تنظيم ماموريت و اضافه كاري كارشناسان آب و خاك بر اساس كيفيت فني يا اجرائي پروژه‌هايي كه مطالعه و يا نظارت بر اجراي آنها را بر عهده دارند نه بر اساس تعداد روز.   20/2/1375

نقش آب و خاك در اقتصاد 

نقش آب و خاك در رابطه با مسائل اقتصادي واجتماعي استان كرمان 

استان كرمان بر اساس تقسيمات كشوري سال 1371 وسعت حدود 171993 كيلومتر مربع بعد از استان خراسان بزرگترين استان كشور است. بخش اعظم سطح اين  استان  در بخش كويري فلات مركزي ايران قرار دارد.

از مشخصات كلي اقليمي استان كرمان  نزولات  اندك  جوي عدم پوشش گياهي، همراه با تبخير زياد و در مجموع منابع محدود آب سطحي و زير زميني را مي‌توان نام برد، تا قبل از دو دهه اخير به علت دور افتادگي بخش اعظم سطح استان از مراكز, فعاليت اقتصادي واجتماعي كشور، عدم وجود جاده  دسترسي به نقاط مختلف آن و همچنين عدم امكانات وانگيزه‌هاي لازم ديگر، بهره‌برداري از آب زيرزميني به صورت محدود انجام پذيرفته است. قسمت اعظم بهره‌برداري ازمنابع آب و دشتهاي مختلف استان از طريق چاه جهت استفاده از مخازن آب زيرزميني انجام مي‌گيرد. برداشت از حفره‌هاي آب زيرزميني دشتها بيشتر جهت مصارف بخش كشاورزي مخصوصاً آبياري باغات پسته، مركبات و خرما وآب مشروب شهرها و مصارف مورد نياز استخراج معادن غني استان نظير مس و ذغال سنگ، آهن و غير و مي‌باشد. بر حسب تصادف كليه اين مصارف در مناطق فقير استان از لحاظ منابع آب زيرزميني وسطحي نظير زرند، رفسنجان، خاتون آباد، شهربابك و سيرجان متمركز گرديده‌اند، در حالي كه مناطق ديگر استان نظير جيرفت كهنوج و رودبار كه داراي آب سطحي فراوان (رودخانه پر آب نظير هليل رود) و آب زير زميني مناسب هستند تمركز فعاليت بهره‌برداري  به نسبت كمتر مي‌باشد.

بحران فعلي آب در استان معلول اضافه برداشت ازمنابع آبهاي زيرزميني است, كه باعث افت شديد سطح آب زير زميني در دشتهاي استان گرديده است. يا به عبارتي بهره‌برداري ازمنابع آبهاي زير زميني كه در اكثر نقاط از تغذيه به دشتهاي استان بيشتر است و در صورت ادامه‌ اين روند ديري نخواهد شد كه سرمايه گذاريهاي فعلي در خطر نابودي قرار گيرد.

مجموع اضافه برداشت از منابع آب زير زميني از مناطق ممنوعه استان (افت در سفره) معادل 35/625 ميليون متر مكعب در سال مي‌باشد.

بررسيهاي انجام شده فوق‌الذكر كه توسط سازمان برنامه و بودجه استان كرمان تحت عنوان مطالعات جامع اقتصادي اجتماعي استان كرمان (آبهاي سطحي) انجام شده بخوبي نشان مي‌دهد كه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي استان كرمان در گرو برنامه ريزي و بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك استان مي‌باشد. افزايش راندمان آبياري و بهره‌برداري بيشتر از منابع آبي منوط به اجراي طرح‌هاي تامين آب پوشش انهار، احداث بندهاي انحرافي، مهار هرز آبها و سيلابها ميبا‌شد. 
تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي، اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار متناسب با شرايط هر منطقه است . بدين ترتيب مي‌توان راندمان توليد محصولات كشاورزي كه نقش بسيار ارزنده‌اي در رونق بخشيدن به اقتصاد جامعه را دارند بالا برد.  10/2/1375

كانالسازي دره تيگروني ماهان 

در مورخه 17/12/86 از دره مزبور بازديد نموده و گزارش ماموريت بشرح ذيل مي‌باشد.

دره تيگروني در فاصله پنج كيلومتري شهرستان ماهان  در مناطق كوهستاني مشرف به باغ شاهزاده واقع شده است . پس از طي كردن مسيري بطول شش كيلومتر از ابتداي دره (محل پاسگاه) دو راهي وجود دارد كه سمت راست آن بطول تقريبي شش كيلومتر و به دره تيگروني معروف است. و سمت چپ آن بطول تقريبي پنج كيلومتر و به دره لنگري معروف است. در منتهي اليه هر دو دره كوههاي مرتفع واقع شده بطوريكه اغلب ريزشهاي جوي آن بصورت برف مي‌باشد، حوزه آبريز در مجموع گسترده و ريزشهاي جوي زمستانه بصورت سيلابهاي فصلي از دره بسمت دشت جريان مي‌يابند.  ولي تجمع برف و يخبندان منجر به تغذيه چشمه‌ها و قنوات سرتاسر دره شده بطوريكه اين حوزه آبريز داراي دو جريان دائمي يا پايه هست كه يكي از آنها بعنوان آب تيگروني وسيله كانال خاكي به ماهان هدايت مي‌گردد.  و دومي نيز وسيله كانالي خاكي به لنگر هدايت شده و به مصرف كشاورزي مي‌رسد. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از سرتاسر دره نشان مي‌دهد , بعلت عبور آب از مسير رودخانه كه از رسوبات رودخانه‌اي تشكيل شده است , نيز عمده مسير كانال خاكي كه از رسوبات درشت دانه تشكيل گرديده بيش از يك سوم آب در طول مسير هدر رفته و از حيز انتفاع خارج مي‌گردد.

از اين جهت به منظور جلوگيري از خسارت سيلابهاي فصلي به اراضي زارعين پائين دست و جلوگيري از نشت بيش از حد آب در طول مسير و بالا بردن راندمان بهره برداري از آب اين حوزه آبريز پيشنهادات ذيل مطرح مي‌گردد .

1-مطالعه و اجراي سد خاكي در فاصله دو و نيم كيلومتري بالاي پاسگاه به منظور ذخيره سازي سيلابهاي فصلي.

2-مطالعه و اجراي بند انحرافي در فاصله نه كيلومتري بالاي پاسگاه در دره تيگروني و احداث كانال بتني به منظور جلوگيري از تلفات آبي به منظور پيگيري آلترناتيو شماره يك موارد ذيل بايستي پيگيري شود.

1-تخصيص اعتباري معادل پانزده ميليون ريال به منظور تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 1:100 از محل مخزن سد.

2- تخصيص اعتباري معادل سي ميليون ريال به منظور انجام مطالعات فاز شناخت پروژه مزبور.

3-تخصيص اعتباري معادل چهل ميليون ريال بمنظور انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك محل پروژه.

4-تخصيص اعتباري معادل پنجاه ميليون ريال بمنظور انجام مطالعات فاز يك و دو و طراحي پروژه.

5-تخصيص اعتباري معادل يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور ساختمان سد.

6-حجم خاكريز سد خاكي در محل مشخص شده حدوداً دویست هزار متر مكعب خواهد بود.

7-با احداث خاكريز به ارتفاع تقريبي بيست متر بيش از سه ميليون متر مكعب از آب سیلابها را مي‌توان ذخيره نمود.

به منظور پيگيري آلترناتيو شماره دو موارد ذيل را بايستي پيگيري نمود:

1-تخصيص اعتباري معادل ده ميليون ريال به منظور تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 1:1000 از محل بند انحرافي و مسير كانال دره تيگروني.

2-تخصيص اعتباري معادل پنجاه ميليون ريال به منظور انجام مطالعات و طراحي پروژه.

3-تخصيص اعتباري معادل سي ميليون ريال به منظور انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك محل بند انحرافي.

4-تخصيص اعتباري معادل يك ميليارد ريال به منظور احداث بند انحرافي و قسمتي از مسير كانال . 
18/12/76

انتقال آب دره چترود 

در مورخه ½/76 از منطقه مزبور بازديد و گزارش  کاربشرح ذيل مي‌باشد:

مقدمه

حوزه آبريز رودخانه چترود كه در فاصله شصت كيلومتري شمال كرمان واقع شده و سعت آن برابر يكصد و سي كيلومتر مربع و طول بزرگترين آبراهه آن برابر بيست و دو كيلومتر مي‌باشد.  در منتهي اليه اين دره تنگل صيفي و در طول دره بسمت دشت به ترتيب روستاهاي پاسيب، همقاوند، بندر، سردر  واقع شده‌اند. دو طرف دره در سرتاسر مناطق كوهستاني مرتفع بطوريكه در حوالي تنگل اسبي كوههاي دوزخ در، اسبي و در حوالي پاسيب كوههاي پوند، ده نو و در حوالي همقاوند كوههاي ششتو و هماتي و در حوالي بندر كوههاي نارز، سردر، پيش خانه قرار دارند. موقعيت كوهستاني حوزه آبريز شرايط را براي بالا بردن ميزان متوسط بارندگي سالانه و ريزشهاي جوي بصورت برف فراهم نموده كه نتيجه آن تشكيل يخبندانهاي گسترده مناطق كوهستاني بوده است. ماحصل ذوب تدريجي آنها تشكيل چشمه سارهاي فراوان در طول دره و با بالا بودن زه آب سرتاسر مسير و به راه افتادن آب دائمي در دره مي‌باشد. زه دار بودن دامنه‌ها و بستر رودخانه شرايط را براي راه اندازي قنوات پاسيب در روستاي پاسيب، باقري، دريائي دشت همقاوند، بابائي (محل مظهر حدوداً  بندر)، مقيم (محل مظهر بالاتر از مسجد سردر)، آقائي (محل مظهر در صحراي سردر)، بيد (محل مظهر حدوداً دروازه چترود)، انجير (محل مظهر سه كيلومتري چترود) كه آب آن به مصرف شرب مي‌رسد، فراهم نموده است.

بررسي انتقال آب در دره

همانطوريكه در مقدمه اشاره گرديد منابع تامين كننده آب در سرتاسر دره عبارتند از چشمه سارها، قنوات و زه آبهاي ناشي از ذوب برف و يخ كه در مجموع در خطالقعر دره جمع آوري شده به سمت چترود جريان مي‌يابند.

با توجه به بررسيهاي انجام شده از سر تاسر دره به مسئله مسير يابي، مطالعه و اجراي طرحهاي انتقال آب در دره مزبور تاكنون هيچ گونه توجهي بعمل نيامده است ,و صرفاً با كانالهاي خاكي سنتي به زمينهاي زراعي و باغكاريهاي دره آب منتقل مي‌گردد. زه دار بودن دامنه‌هاي كوهستاني دره، عدم ثبات بستر يا مسير جريان سيلابها، بالا بودن شدت  فرسايش و رسوبگذاري، رشد درختان غيرمثمر در محل كانالهاي سنتي، محدود نمودن سطح مقطع كانال براي عبور آب همه و همه شرايط را براي نامشخص نمودن روش انتقال آب در دره و در نتيجه نامشخص بودن مسئله تقسيم آب بين روستاها فراهم نموده است. مذاكرات انجام شده با ريش سفيدان و نمايندگان زارعين روستاهاي پاسيب، همقاوند، سردر، بندر، چترود از زد و خوردها، درگيريهاي روستائي و يا مراجعات مكرر به پاسگاهاي ژاندارمري و دادگاه و وجود پرونده‌هاي متعدد حكايت مي‌كند كه با توجه به معضلات فني مطروحه تاكنون مرزبندي مشخصي در تقسيم آب اعمال نشده , و بدين ترتيب بين موارد قانوني مالكيت آب  و ادعاهاي اهالي روستاها تضاد بسيار شديدي محسوس مي‌باشد.

منابع آبي روستاي چترود

با توجه به بررسيهاي انجام شده در دره و مذاكرات انجام شده با نمايندگان زارعين منابع آبي روستاي چترود بشرح ذيل مي‌باشند.

1-چشمه سارهاي تنگل صيقي، دوزخ در، تنگ گلو.

2-قنات پاسيب كه در حال حاضر متروكه است.

3-چشمه سارهاي بيدون بالا و پائين.

4-قنات باقري كه مظهر آن زير همقاوند مي‌باشد.

5-چشمه سار كت لولي كه محل آن در دو كيلومتري پائين مظهر قنات باقري واقع شده .

6-چشمه سارهاي بندر.

7-قنات بابائي كه مظهر آن حدود بندر مي‌باشد.

8-چشمه سار نارز.

9-قنات مقيم كه مظهر آن بالاتر از مسجد سردر مي‌باشد.

10-قنات آقائي كه مظهر آن در صحراي سردر مي‌باشد.

11-قنات بيد كه مظهر آن حدود دروازه چترود واقع شده .
12-قنات انجير كه مظهر آن سه كيلومتري چترود است.

منابع آبي روستاي سردر

منبع تامين كننده آب روستاي سردر قنات سردر مي‌باشد , وسعت مجموعه اراضي سردر سي و هفت هكتار است، از اين سطح حدود پانزده هكتار آنرا باغات و بيست و دو هكتار آن به زراعت كشتهاي مختلف اختصاص دارد. نوع محصولات زراعي گندم، جو، يونجه، حبوبات، پياز ، سيب زميني ، ارزن، آفتابگردان، هويج و نوع محصولات باغي اين روستا انار، گردو، گلابي، سيب درختي، به، هلو، زردآلو مي‌باشد.

منابع آبي روستاي بندر

منبع تامين كننده آب روستاي بندر قنات بندر مي‌باشد، وسعت مجموعه اراضي بندر برابر سي و دو هكتار است .  پانزده هكتار آن باغكاري و هفده هكتار باقيمانده به كشتهاي مختلف زراعي اختصاص دارد. نوع محصولات زراعي گندم، جو، يونجه، حبوبات، پياز، سيب زميني، ارزن، آفتابگردان، هويج و نوع محصولات باغي اين روستا، انار، گردو، گلابي، سيب درختي، به ، هلو، زردآلو مي‌باشد.

منابع آبي روستاي همقاوند

منبع تامين كننده آب روستاي همقاوند قنات همقاوند مي‌باشد، وسعت مجموعه اراضي همقاوند سي هكتار است كه دوازده هكتار آن باغات و هيجده هكتار باقيمانده به زراعت كشتهاي مختلف اختصاص دارد، نوع محصولات زراعي گندم، جو، يونجه، حبوبات، پياز، سيب زميني، ارزن، آفتابگردان، هويج و نوع محصولات باغي اين روستا انار، گردو، گلابي، سيب درختي، به، هلو، زردآلو مي‌باشد.

نياز آبي شديد اهالي چترود بخصوص در شرايطي كه پسته كاري در اين منطقه از رونق فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌باشد. زارعين و اهالي روستا را وادار نموده كه به منظور بهره‌برداري بيشتر از منابع آبي موجود دره چترود و نيز جلوگيري از تلفات آبي در طول مسير براي انتقال آب چاره انديشي نمايند.

 اين مسئله منجر به حاد شدن حساسيت‌هاي اهالي روستاهاي همقاوند، بندر، و سردر گرديده كه در طول مسير آب سكونت دارند.

طبيعتاً انتقال آب با احداث كانال براي دره سرسبز و با طراوت فعلي مشكلات زيست محيطي فراهم نموده و براي حدود سه هزار درخت سنجد و بيد كه در مسير كانال سنتي موجود سرسبز و شاداب بوده و اكوسيستم فعلي را حيات مي‌بخشند محدوديت ايجاد نموده , بسرعت همه آنها را مي‌خشكاند علاوه بر اين به دلايل ذيل:

1-سست و ريزشي بودن بخشي از مسير كانال كه طول آن حدود بيست كيلومتر مي‌باشد.

2-شدت فرسايش ناشي از سيلابها در بخشي از مسير كانال.

3-ضخامت بالاي رسوبات رودخانه‌اي در محلهايي كه الزاماً مسير كانال بايستي از آنجا عبور نمايد.

4-زهدار بودن شديد بخشي از مسير كانال كه از دامنه‌هاي دره عبور مي‌نمايد.

5-وجود ريشه‌هاي  درختان در بخشهايي از مسير كانال.

6-جريانات سيلابي ناشي از آبراهه‌هاي دامنه‌ها در برخورد با مسير كانال.

7-عبور متعدد مسير كانال از بخش سمت راست رودخانه به سمت چپ و بالعكس .

8-هزينه‌هاي بالاي ناشي از زير سازي مسير كانال.

9-هزينه‌هاي بالاي ناشي از ساختمان باكس بتني به منظور عبور كانال از محل رسوبات رودخانه‌اي با ضخامت زياد .

10-مشكلات اجتماعي موجود در منطقه و خطر شكستن كانال بتني بوسيله مخالفين.

همه و همه پارامترهايي هستند كه بوضوح نشان مي‌دهند مطالعه و احداث كانال براي انتقال آب  در طول حدود بيست كيلومتردره مزبور كاري غير ممكن مي‌باشد.  و در مقايسه با هزينه‌هاي كلان ساختماني و حفاظت و نگهداريهاي بعدي جهت استحصال آب بيشتر غير اقتصادي مي‌باشد.

لذا با توجه به مشكلات مطروحه و بحران آب در دره چترود به منظور حل اين معضلات بصورت بنيادي اجراي موارد ذيل به ترتيب الزامي مي‌باشد:

1-احداث خاكريزي به ارتفاع چهارده متر در محل چشمه بندر به منظور ذخيره سازي حدود يك و نيم ميليون متر مكعب از آب ناشي از سيلابهاي حوزه آبريز و يا آب قنوات بالا دست كه در طول چهار ماه هر ساله غير قابل استفاده مي‌باشند. بديهي است كه با بهره‌برداري از اين آب مجموعه مشكلات زيست محيطي، اجتماعي در طول دره و نيز كمبود آب زراعي روستاهاي سردر، بندر، بر طرف خواهد گرديد. علاوه بر اين با بهره‌برداري از آب ذخيره شده در درياچه سد بخوبي مي‌توان سرتاسر دره را به كشت درختان مثمر از جمله گردو اختصاص داده نيز استفاده از آب ذخيره شده در درياچه سد را براي پرورش ماهي، قايقراني جاذبه‌هاي تفريحي دره را به بهترين وجه ممكن بالا خواهد برد.

2-ايجاد خط انتقال آب بوسيله لوله از محل قنات باقري و جمع آوري مجموعه حق آبه‌هاي مربوط به چترود جهت انتقال آب به چترود تا محل پائين دشت سردر يعني خارج از دره چترود.

3-مطالعه و طراحي و اجراي كانال از محل پائين دست روستاي سردر تا چترود به منظور انتقال آب زارعين چترود.

اقدامات مقدماتي لازم به منظور انجام پيشنهادات فوق‌الذكر بشرح ذيل مي‌باشند.

1-تامين اعتباري معادل ده ميليون ريال به منظور نقشه برداري از محل و مخزن سد خاكي پيشنهادي.

2-تامين اعتباري معادل چهل ميليون ريال به منظور انجام مطالعات فاريك و دو و طراحي سد خاكي پيشنهادي .

3-تامين اعتباري معادل يكصد ميليون ريال به منظور اجراي سد خاكي پيشنهادي .

4-تامين اعتبار ده ميليون ريال به منظور نقشه برداري و طراحي خط انتقال آب وسيله لوله از محل مظهر قنات باقري تا محل پائين دست سردر يعني خارج از دره چترود.

5-نقشه برداري مسير و طراحي كانال انتقال آب از محل پائين دست سردر يعني خارج از دره تا چترود. 2/2/77
انتقال آب دره قناتغستان 

در مورخه  22/2/77 به محل عزيمت و گزارش کاربشرح ذيل مي‌باشد:

در فاصله شش كيلومتري روستاي قناتغستان دره قناتغستان وجود دارد. اين دره بطول تقريبي چهار كيلومتر و در دوطرف و انتهاي آن مناطق كوهستاني مرتفع واقع شده، ريزشهاي جوي مناطق مرتفع كوهستاني اغلب بصورت برف مي‌باشد. انها بتدريج در طول فصل بهار و تابستان ذوب و وارد دره مي‌شوند. يكي از منابع تامين كننده آب روستائيان آب ناشي از ذوب برفها و يخها است كه اصطلاحاً به بهاره آب معروف مي‌باشد، زارعين بصورت  سنتي از ساحل سمت راست رودخانه كانالي را عبور داده‌اند كه بهاره آبهاي جمع آوري شده از دره را به روستا منتقل نمايند. ديواره سمت راست كانال در سر تاسر مسير ساحل سمت راست رودخانه است, كه عمدتاً بصورت سنگي و يا صخره‌اي مي‌باشد ولي ديواره سمت چپ كانال كه وسيله زراعين و با مصالح رودخانه‌اي احداث مي‌گردد, بلافاصله پس از هر نوبت بارندگي و يا جريان سيلاب بكلي تخريب شده و آب كانال به بستر رودخانه منتقل مي‌گردد. برقرار شدن جريان آب در كانال مستلزم برنامه ريزي مجدد زارعين و خاكريزي وسيله بيل (بصورت دستي) و يا لودر مي‌باشد, كه در هر نوبت هزينه‌هاي بالائي را بدنبال دارد. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از سر تاسر مسير كانال آبرساني و تلاشهاي مستمر روستائيان بصورت، اضافه نمودن خاك رس به آب براي جاري شدن، مرمت ديواره كانال، جمع آوري بوته‌هاي گياهي براي اصلاح بخشهايي از مسير كانال، ساختن پل در مسير آبراهه‌هايي كه عمود بر جريان كانال مي‌باشند، خاكبرداري از بستر رودخانه، نشان مي‌دهد كه بطور ميانگين سالانه يك ميليون تومان براي اصلاح كانال هزينه مي‌‌نمايند, بدين ترتيب صرفاً سي الي چهل درصد آب را به روستا منتقل مي‌نمايند. با توجه به مشكلات مطروحه براي حل مسئله انتقال آب در دره مزبور پيشنهادات ذيل مطرح مي‌گردد.

1-احداث سد زير زميني در فاصله چهار كيلومتري دره به منظور مهار بخشي از آبهاي زير زميني موقعيت و محل اين سد معين گرديده.

2-احداث كانال بطول پنجاه متر در بخش پائين دست سد زير زميني در ساحل سمت راست رودخانه.

3-ساختمان حوضچه رسوبگير در انتهاي كانال.

4- مسير يابي و تهيه پروفيل طولي از محل حوضچه رسوبگير تا ابتداي دره.

5-محاسبه و مشخص نمودن لوله مناسب جهت انتقال آب از محل حوضچه تا ابتداي دره و انتقال به كانال.

با اجراي طرح فوق‌الذكر بطور حداقل هر ساله مقدار يك ميليون و نهصد هزار متر مكعب آب را مي‌توان د رابتداي دره استحصال نمود. كه نقش ارزنده‌اي در توسعه كشاورزي روستاي قناتغستان و جلوگيري از مهاجرت آنها خواهد داشت. هزينه‌هاي برآورد شده براي اجراي طرح مبلغ سيصد ميليون ريال مي‌باشد كه شصت درصد آنرا زارعين بصورت خودياري مي‌پردازند. 25/2/77

قنوات سرآسياب فرسنگي 

در مورخه 8/4/77 از محل مزبور بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد: 

 همانطوريكه مستحضريد روستاي سرآسياب فرسنگي در فاصله شش كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده. منابع آبي اين روستا بصورت چشمه و يا قنات د رمنتهي اليه حوزه آبريز رودخانه فصلي سرآسياب فرسنگي يعني در فاصله بيست و پنج كيلومتري سرآسياب قرار دارند و به ترتيب عبارتند از:

1-قنات والي آباد

ما در چاه اين قنات در فاصله بيست و پنج كيلومتري روستاي سرآسياب در دامنه كوههاي كافر كوه واقع شده، تعداد چاههاي ميله‌اي اين قنات پانزده عدد و فواصل آنها ده متري  است. اين قنات پر آب‌ترين قنات منطقه است . علي رغم مستعد بودن شرايط براي توسعه در اين رابطه روي آن كار نشده براي حفر دستك در بخش تران قنات ولاي روبي و كمربند نمودن چاههايي كه در مسير جريان سيلابهاي فصلي قرار دارند به سي ميليون ريال اعتبار نياز دارد. 

2-قنات انجوجكي يا باغ عشق

مظهر اين قنات در فاصله يكهزار و پانصد متري از مظهر قنات والي آباد  واقع شده، عمق مادر چاه اين قنات بيست و پنج متر، طول قنات سيصد متر وكوره قنات مستقيم و فاقد دستك مي‌باشد. اين قنات قابليت توسعه داشته و اعتبار مورد نياز براي مرمت ولاي روبي، كمربند چاههايي كه در بستر رودخانه قرار دارند و احداث دستك در بخش زهدار و تران قنات برابر بيست ميليون ريال مي‌باشد.

3-قنات عباس آباد

مادر چاه اين قنات سي و پنج متر عمق داشته و طول آن يكهزار و پانصد متر است آب اين قنات كلاً وسيله لوله به منبع آب شرب سرآسياب كه در فاصله بيست كيلومتري مظهر قنات قرار دارد, منتقل مي‌گردد.

4-قنات كهن بلند يا قنات بلند

عمق مادر چاه اين قنات شصت و پنج متر و طول آن بيش از دو كيلومتر مي‌باشد، مظهر اين قنات در فاصله دو كيلومتري بالاي روستاي گينه كان به كانال اصلي انتقال آب مرتبط مي‌گردد. رشته چاههاي ميله‌اي اين قنات در بستر رودخانه فصلي سرآسياب قرار دارند. بعلت مستعد بودن بخش تران آن بخوبي قابل توسعه مي‌باشد, اعتبار مورد نياز براي لاي روبي، كمربند نمودن چاههاي واقع شده در بستر رودخانه، احداث دستك برابر چهل ميليون ريال مي‌باشد.

5-قنات فتح آباد

طول اين قنات ششصد متر، عمق مادر چاه آن سي و پنج متر مي‌باشد. مظهر اين قنات در محل روستاي گينه كان واقع شده، از مظهر قنات به فاصله يكصدمتر بالا دست آن بطور كامل چاههاي ميله‌اي پر و قنات كور شده است. در حال حاضر وسيله خودياري اهالي در حال بازسازي و مرمت مي‌باشد براي توسعه اين قنات مجموعاً سي ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

6- قنات وكيل آباد

عمق مادر چاه اين قنات چهل متر و طول آن يكهزار و سيصد متر مي‌باشد، مظهر اين قنات در فاصله دو كيلومتري پائين روستاي گينه كان واقع شده است براي توسعه اين قنات مبلغ بيست ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

7-قنات باريكو 

مادر چاه اين قنات در مجاورت قبرستان گينه كان و مظهر آن در ده آخوند واقع شده، عمق مادر چاه قنات چهل متر مي‌باشد براي لاي روبي، احداث دستك در بخش تران اين قنات مبلغ بيست ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

8-قنات نزوده

مظهر اين قنات در مجاورت اردوگاه ارتش است، عمق مادر چاه قنات شصت و پنج متر، طول قنات دو و نيم  كيلومتر و از سه رشته قنات هاشم آباد , ده آخوند، شن شويي تشكيل شده، اعتبار مورد نياز براي توسعه اين قنات سي ميليون ريال مي‌باشد.

بررسي وضعيت كانال انتقال آب از مظهر قنات والي آباد

1-از مظهر قنات والي آباد مديريت آب و خاك استان كرمان پانزده سال قبل طرح كانال مسقف بتني پيشنهاد و اجرا نموده، طول اين قسمت يكصد متر مي‌باشد. بستر كانال مسقف در پنجاه متر اوليه با توجه به شيب كوره قنات والي آباد طراحي و اجرا نگرديده , حدود سي سانتي متر مرتفع‌تر مي‌باشد. اين مسئله منجر به پس زدن آب در كوره قنات گرديده بطوريكه نمايندگان كشاورزان با اپيكور ناگزير به شكستن بخشي از پي كانال شده و آنرا بطور کامل حذف نموده اند. تا بتوانند جريان آب كوره قنات را عادي نمايند. 
2-بعد از كانال مسقف كانال بامقطع ذوزنقه‌اي بطول پانصد  متر طراحي و اجرا گرديده.اين بخش از كانال نياز به لاي روبي دارد تا آب بتواند بخوبي از آن عبور نمايد.

3-بخش خاكي كانال، اين قسمت ازكانال بطول پانصد متر مي‌باشد. تلفات آبي در اين قسمت از كانال زياد است اين بخش از كانال با توجه به طرح تنظيم شده از طرف مديريت آب و خاك بايستي پوشش داده شود.

4-بخش بتني، كانال، اين بخش از كانال بطول پانصد متر مي‌باشد , تنها مسئله آن سنگهايي است كه در كانال  ريخته شده و مانع جريان كامل آب مي‌گردد. اين بخش از كانال نياز به لاي روبي دارد.

5-بخش خاكي كانال- اين بخش بطول پانصد متر خاكي است. بعلت درشت دانه بودن بافت خاك در مسير كانال تلفات آب زياد مي‌باشد و بايستي پوشش داده شود.

6-بخش بتني كانال بطول پانصد متر كه تا حوالي ده ياري ساخته شده است اين بخش كانال نياز به لاي روبي دارد.

7-از ده ياري به بعد كلاً مسير كانال خاكي است مگر در حوالي اردوگاه ارتش كه حدود دو كيلومتر از مسير بتني شده است.
بطوريكه ملاحظه مي‌شود و از بيست و دو كيلومتر مسير كانال فقط بخش بسيار محدودي آنهم بصورت قطعه قطعه بتني گرديده و برنامه ريزي براي تكميل كار بسيار ضروري مي‌باشد.

پيشنهادات

براي تامين آب كشاورزي اين روستا و توسعه بيشتر كشاورزي در شرايطي كه در مجاورت كرمان واقع شده پيشنهادات ذيل مطرح مي‌گردد.

1-برنامه ريزي براي احياء و توسعه قنواتي كه در اين گزارش آمده.

2-پيگيري جهت اجراي كامل طرح پوشش انهار.  1/3/77

قنات اكبر آباد تكاب شهداد 

با توجه به بازديد انجام شده گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

قنات اكبر آ‎باد تكاب كه مظهر آن در روستاي اكبرآباد واقع شده بطول شش هزار و چهارصد متر مي‌باشد. عمق مادر چاه آن سي و پنج متر و طول بخش تران در شروع كار قنات چهار هزار متر بوده كه در حال حاضر به دو هزار متر تقليل يافته و باقيمانده آن بخش خشكان و هدايت كننده آب قنات به اراضي و باغات منطقه مي‌باشد.

در سال 1370 حدود هفتصد متر از بخش ابتدائي وتران قنات ريزش نموده, كه زارعين محلي ناگزير به نوكتي شده‌اند. نيز بتدريج از فاصله يكهزار متري ما در چاه قنات تا فاصله دو هزار متري ريزش نموده , بطوريكه مسير جريان آب كلاً مسدود گرديده است. همينطور بعضي از چاههاي طول مسير بخش خشكان ريزش نموده‌اند. بدين ترتيب با قطع شدن كامل آب قنات از مهر ماه 1374 روستاي مزبور با پنجاه خانوار جمعيت و يكصد و بيست هكتار زمين قابل كشت, در بحران كمبود آب فرو رفته وشرايط براي مهاجرت روستائيان فراهم گرديده است. نظر به اينكه در بخش تران قنات در حال حاضر به اندازه كافي آب  وجود دارد, ولي ريزشهاي انجام شده وسيله مسدود شدن مسير كوره قنات گرديده است. كه در وهله اول سر تا سر بخش ريزش شده اصلاح و مصالح ريزش شده به خارج از قنات منتقل شوند، اعتبار مورد نياز براي انجام كامل عمليات مطروحه و بدنبال آن كول‌گذاري بخش قابل ريزش بيست ميليون ريال مي‌باشد.   7/3/77

انتقال آب در شهرستان كرمان 

يكي از مسائل بسيار مهم و حائز اهميت در ارتباط با تامين آب در شهرستان كرمان مسئله انتقال آب مي‌باشد. با توجه به موارد ذيل اهميت بررسي و مطالعه مسيرهاي انتقال آب و به دنبال آن پوشش دادن كانالها مشخص مي‌گردد.

1-اكثر كانالهاي انتقال آب از محل مظهر قنوات تا زمينهاي مزروعي خاكي هستند.

2-كانالهاي خاكي انتقال آب عمدتاً از مسيرهاي رودخانه‌اي كه جنس آنها درشت دانه مي‌باشد عبور مي‌كنند.

3-نفوذ پذير بودن مسير كانالهاي خاكي سبب بالا رفتن تلفات آبي منبع تامين كننده آب مي‌گردد.

4-خاكي بودن كانالهاي خاكي سبب رشد علفهاي هرز و بدنبال آن استفاده  بي رويه  كه افزايش تلفات آبي را سبب مي‌شود.

5-عبور كانالهاي خاكي از مسير سيلابي و رودخانه‌هاي فصلي شرايط تخريب و ا زبين بردن وضعيت كانال ,بلافاصله پس از هر بارندگي و وقوع سيلابها را فراهم مي‌نمايد. بدين ترتيب كشاورزان محلي هر ساله بايستي با تحمل خسارات سنگين نسبت به بازسازي مجدد كانال اقدام نمايند.

بررسيهاي كارشناسي انجام شده از مسيرهاي انتقال آب مثلاً دره تيگروني ماهان ، دره مهچال ماهان، دره كريم آباد ماهان، دره عرب آباد ماهان، دره سكنج ماهان، دره قناتغستان ماهان، دره بلبوئيه، دره گجگين، دره سيرچ، دره سرآسياب فرسنگي، دره چترود، باب تنگل زرند و ساير دره‌هاي استان كه مسئله انتقال آب دارند، همه و همه نشان مي‌دهند كه در مسئله انتقال آب در اين دره‌‌ها مسائل ذيل در نظر گرفته نشده است.

1-براي مطالعه و شناسايي مسير انتقال آب و نهايتاً اجراي كانال ضرورت دارد قبل از هر اقدامي در بخش بالا دست دره در محلي كه شرايط دره از لحاظ زمين شناسي اجازه مي‌دهد بند سنگ و سيماني ساخته شود تا كليه زه آبهاي زير زميني كه از عرض دره عبور مينمايند, جمع آوري شده و بلافاصله وارد كانال گردند.

2-آبدهي نهائي دره كه اساسي‌ترين پارامتر براي طراحي كانال مي‌باشد معين گردد.

3-براي نقشه برداري از مسير كانال انتقال آب بدواً مسير مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته و بهترين موقعيت شناسايي گردد.

4-طراحي و اجراي كانال از محل پائين دست بند سنگ و سيماني ساخته شده آغاز گردد.

5-در ارتباط با ساختمان كانال و انتقال آب از دامنه‌هاي لغزشي قبل از طراحي و ساختمان كانال اين پارامتر يعني لغزشي بودن دامنه هم در نظر گرفته شده, و براي آن راه حل اجرائي ويژه در نظر گرفته شود.

6-در ارتباط باساختمان كانال و انتقال آب از دامنه‌هاي زهدار كه توليد نيروي اضافي مي‌نمايند و سبب تركيدن و تخريب كانال مي‌شوند. مسئله زهكشي كانال قبل از طراحي و اجرا در نظر گرفته شود.

7-نظارت بر اجراي كانال طراحي شده بصورت اصولي و با انتخاب مصالح تائيد شده انجام شود.

8-براي مطالعه و اجراي كانالهايي كه در مسيرهاي رودخانه‌اي و پس از طي كردن آب در مسير با رسوبات رودخانه‌اي برنامه ريزي مي‌شود، قبلاً حوضچه آرامش ساخته شود، تا آب پس از ته نشين نمودن رسوبات وارد كانال بتني گردد، بدين ترتيب از شكستن بستر كانال بتني در اثر بر خورد رسوبات سنگريزه‌اي جلوگيري به عمل آورده شود.

براي روشن شدن موارد مطروحه چند مثال ذيل آورده شده:

1- دره تيگروني ماهان به جاي رعايت اصول مطالعاتي و اجرائي فوق‌الذكر از محل باغ شاهزاده به سمت دره تيگروني كار طراحي و ساختمان كانال صورت گرفته، اين مسئله باعث گرديده كه پس از ورود آب از كانال خاكي به كانال بتني بتدريج زير و اطراف كانال بتني را تخريب و بخشهايي از كانال بتني را تخریب نماید.

2-عمليات اجرائي كانالسازي در دره سكنج ماهان بدون در نظر گرفتن ابتدائي‌ترين پارامترهاي كانال سازي بوده و به همين علت برنامه ريزي براي مطالعه و ساختمان بندي انحرافي منجر خواهد شد كه اين كانال ساخته شده از حيز  انتفاع خارج گردد.

3-عمليات كانال سازي روستاي لاله زار منجر گرديد كه با توجه به ناديده گرفتن دامنه زهدار و عدم يكنواختي  جنس سنگ در مسير كانال پس از اتمام عمليات اجرائي كانال بتني ترك برداشته و تخريب گرديده است.

4-عدم توجه به اصول اوليه كانالسازي در دره سرآسياب فرسنگي معروف به بندر والي آباد و ساختمان قطعه قطعه كانالي بتني منجر گرديده كه بخشهاي ساخته شده از كانال بتني قابليت بهره‌دهي خود را از دست بدهند.

5-بواسطه طراحي و كانالسازي در اين بعد از فاصله هفت كيلومتري مسير كانال خاكي رودخانه آبشار و عبور آب از بستر رودخانه و حمل شن و ماسه و نيز نساختن به موقوع حوضچه آرامش كف كانال بتني در اثر ضربات شن و ماسه حمل شده بتدريج تخريب گرديده است.

6-علي رغم عبور آب در مسير رودخانه چترود در طول حدود ده كيلومتر حوضچه  آرامشي  كه مي‌توان رسوبگيري را داشته باشد ساخته نشده و بلافاصله بعد از آن كانالسازي آغاز گرديده است.

7-در دره نسكي گلباف طرح انتقال آب بصورت غير اصولي اجرا گرديده و اين مسئله منجر شده كه درست از دو هفته بعد از ساختمان و تحويل طرح قابليت بهره‌دهي خود را از دست بدهد.

8-در رابطه با انتقال آب در كانال حرمك با ناديده گرفتن بند انحرافي كار كانالسازي انجام گرفته است.

9-در ارتباط با كانالسازي در مسيركانال انتقال آب باغين معروف به چاري نيز مسيريابي و طراحي كانال به دقت انجام نگرفته و موانع اجرائي زيادي با توجه به صرف هزينه‌هاي بالا در راه تكميل  كانال و انتقال آب به باغين وجود دارد.

پيشنهادات اجرائي :

1-بررسي و مطالعه و جمع بندي دلايل تخريب و كارآ نبودن كانالهايي كه از بعد انجام عمليات اجرائي مشكل پيدا كرده‌اند.

2-تاكيد بر برنامه ريزي براي مطالعه و اجراي هر كانال در هر دره بطور كامل، نه اينكه بصورت قطعه قطعه و با پيمانكاران متعدد اجرا گردد.  – 20/3/77

انتقال آب در ده میرزای راین
در مورخه 8/4/77 ضمن بازديد از كانال ده ميرزاي راين دره آبشار مورد بررسي قرار گرفته و در رابطه با ذخيره سازي سيلابهاي فصلي به استحضار مي‌رساند كه: 

حوزه آبريز رودخانه فصلي آبشار بسيار گسترده و بعلت كوهستاني بودن غالب حوزه هر ساله جريانات سطحي بصورت سيلاب كه همراه با خسارت مي‌باشند, از دره مزبور تخليه ميشوند. به همين منظور در بخش پائين دست ظهرود بالا محلي به منظور مطالعه و احداث سد خاكي شناسايي گرديده كه داراي ويژه‌گيهاي  ذيل مي‌باشد.

1-عرض دره حدود دويست و پنجاه متر و با احداث سد خاكي به ارتفاع بيست متر مي‌توان دو ميليون متر  مكعب آب ناشي از جريانات سطحي را در اين مخزن ذخيره نمود.

2-اين محل داراي تكيه گاههاي سنگي بوده و در تكيه گاه سمت راست موقعيت مناسبي براي سرريز طبيعي وجود دارد.

3-مصالح موجود در مخزن سد بسيار مناسب براي ساختمان سد خاكي هستند, و بدين ترتيب مي‌توان حجم مخزن سد را افزايش داد.

4-بيش از نه رشته قنات در بخش پايين دست محل سد وجود دارد ,كه با ساختمان سد و ذخيره سازي آب در مخزن سد مي‌توان با تغذيه سفره‌هاي آب زير زميني آبدهي قنوات را بخوبي افزايش داد.

5-با توجه به نياز آبي شديد منطقه راين بخوبي مي‌توان ازآب ذخيره شده در مخزن سد براي توسعه كشاورزي بهره‌برداري نمود.

6-اين محل موقعيت تفريحي بسيار مناسبي براي راين خواهد شد. و در درياچه سد بخوبي مي‌توان طرح پرورش ماهي پياده نمود.  9/4/77

سد خاكي آبشار راين

در رابطه با دره تيگروئي و برنامه ريزي براي ساختمان كانال بتني موارد ذيل مطرح میباشند.
1-با توجه به گزارش كارشناسي از دره مزبور آيا مسئله ذخيره سازي آب و ساختمان سد خاكي در محل پيشنهادي اينجانب پيگيري خواهد شد يا خير؟ در صورتيكه براي ساختمان سد و مطالعات آن برنامه ريزي بعمل آيد ساختمان كانال در حال حاضر درست نيست , از اين جهت كه پس از انجام مطالعات پروژه سد خاكي بايستي كانالي متناسب با آبدهي استحصالي از سد طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود.

2-در صورتيكه مسئله مطالعه و ساختمان سد منتفي گردد , ساختمان كانال بصورتي كه در حال حاضر انجام شده درست و منطقي نمي‌باشد. ازاينجهت كه در برخورد آب از بخش خاكي كانال به بخش بتني مرتباً پديده فرسايش و تخريب كانال (بطوريكه در محل كانال مشهود مي‌باشد) تداوم مي‌يابد. براي اجراي كانال ضرورت دارد , كه بدواً در محلي كه به تائيد اداره كل تامين آب رسيده, بند انحرافي احداث و از بخش پائين دست آن كانال بتني اجرا گردد, تا از بروز هر گونه فرسايش و تخريب كانال جلوگيري بعمل آورد شود. 27/4/77

نارسائيهاي طرحهاي آب و خاك 

موارد مشهود از نارسائيهاي پروژه‌هاي آب و خاك استان  تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم بشرح ذيل مي‌باشند:

1-نظارت و برنامه ريزي براي اجراي ديوارحفاظتي در روستاي كلدان رابر، اين ديوار ساخته شده علي رغم صرف ميليونها تومان اعتبار بعلت عدم بررسي كارشناسي رسوبات رودخانه‌اي و ريشه دار نكردن پي هيچگونه كارآئي نداشته , با توجه به دبيهاي سيلابي بسيار بالاي رودخانه هليل در اين منطقه (بيش از هزار متر مكعب در ثانيه) در برخورد اولين سيلابها ديوارهاي بتني ساخته شده كه مصالح مصرف شده درساختمان آنها نيز فاقد كيفيت مي‌باشند تخريب خواهند شد.

2-مشكلات فني و اجرائي و بدنبال آن مشكلات اجتماعي ناشي از طراحي ساختمان كانال الگوئي هنرستان بردسير حكايت از ضعف  برنامه ريزي و نظارت مديريت آب و خاك دارد.

3-مشكلاتي فني و اجرائي كانال لاله زار كه با ناديده گرفتن, سست و سخت بودن پي كانال و فشار آب منفذي دامنه موجبات ايجاد ترك را در ساختمان بتني كانال فراهم نمود.

4-مشكلات فني و اجرائي طرح تجهيز و نوسازي اراضي موقوفه ماهان و ساختن كانالي بتني پائين‌ تراز اراضي تسطيح شده , در غير يكنواختي شيب مهندسي منظور شده براي تسطيح و به دنبال آن مشكلات اجتماعي ايجاد شده, در منطقه حكايت از ضعف علمي و ناتواني  مدير در رابطه با نظارت براين پروژه را دارد.

5-مشكلات فني و اجرايي طرح تجهيزو نوسازي جرجافك زرند قابل بررسي و مطرح شدن ميباشند.

6- مشكلات فني و مهندسي طراحي و اجراي سيستم لوله گذاري نسك گلباف, و تنها پس از مدت زمان چند ماه بطور كامل طرح از حيز انتفاع خارج گرديد.

7-نظارت و برنامه ريزي  مديريت آب و خاك بر عمليات اجرائي پروژه سد خاكي جور كوهبنان و ايجاد ترك‌هاي عرضي در حساسترين موقعيتهاي تاج سد, يعني در حوالي تكيه گاه سمت راست و سمت چپ درست يكماه بعد از اتمام عمليات اجرائي و آنهم براي پروژه‌ايكه بعلت مجاورت در محل گسل و تخليه سريع آبهاي جمع آوري شده در درياچه سد بعلت وحشت ناشي از تركهاي ايجاد شده و نيز پر كردن ترك با خاك معمولي همه و همه بيانگر ناتواني علمي، تجربي مديريت مي‌باشند.

8-عدم دقت  مديريت آب و خاك در تنظيم حوضچه رسوبگير در ابتداي كانال بتني ده ميرزايي راين، و انتقال سنگ و شن و ماسه و ايجاد حفره در پي كانال بتني در چندين محل، ايجاد محلي براي رسوبگذاري در منتهي اليه كانال بتني، پر كردن اين محل بنا به دستور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و برنامه ريزي مجدد براي ساختمان كانال بر روي اين محل، تصويب شيب تند براي كانال و پيشنهاد اخير مبني بر احداث حوضچه رسوبگير در فاصله پنج كيلومتري ابتداي كانال بتني همه و همه دلالت بر ناتواني علمي، تجربي  مدير  در رابطه با پروژه‌هاي آب و خاك را دارد.

9-عدم بررسي دقيق مسير بيست و چهار كيلومتري دره چترود، ناديده گرفتن ضخامت زياد رسوبات رودخانه‌اي, ديواره زهدار بخشي از دره، مشكلات اجتماعي روستائيان مسير بخصوص بندر، سردر در واگذاري زمين براي زير سازي و ساختمان كانال، پيچ و خمهاي مسير رودخانه، مسائل زيست محيطي دره، مسائل مربوط به زير سازي كانال كه چندين برابر ساختمان كانال هزينه  داشته و اعزام تيم نقشه بردار و هزينه نمودن اعتبارات براي نقشه برداري و به دنبال آن طراحي كانال كه پايگاه موهومي دارد, همه و همه دلالت بر ناتواني علمي و تجربي و عدم صلاحيت مدير در برنامه ريزي طرحهاي آب و خاك را دارد.

10-عدم بررسي دقيق حوزه آبريز رودخانه خورند راور و عدم اولويت بندي طرح‌هاي آب و خاك ممكن و برنامه ريزي.
براي ساختمان كانال در دره مزبور كه تاكنون حدود يكصد ميليون تومان در شرايطي هزينه شده كه هيچگونه ضرورتي نداشته و با اين اعتبار در محل شناسايي شده توسط اينجانب در سال 1375 و ساختمان يك سد خاكي بخوبي مي‌توانستند چهار ميليون متر مكعب آب ذخيره نموده و كشاورزي منطقه شرف آباد را از آبهائيه هر ساله روانه كوير لوت مي‌شوند,  متحول نمايند. بررسي دقيق اين پروژه‌ها واجراي پروژه كانال با پرداخت خودياريهاي كلان زارعين نشان مي‌دهد, كه مدير هيچگونه تخصص و تجربه‌اي در ارزيابي و اولويت بندي طرح‌هاي آب و خاك در اين منطقه را نداشته است.

11-برنامه ريزي براي اجراي ديواره سنگ و سيماني در دره تنگل راور درست در محلي كه ديواره سمت راست جريان رودخانه از مارن بوده و سست و وارفته است , ضخامت رسوبات رودخانه‌اي بيش از بيست و پنج متر مي‌باشد , و نيز با توجه به دبيهاي سيلابي حوزه آبريز تنها ديواره‌اي مي‌تواند مقاومت داشته باشد كه پي و يا تكيه گاه به سنگ بستر برسد. نیز نشان مي‌دهد كه  مدير فاقد توان كارشناسي براي بررسي و اظهار نظر در مورد پروژه‌هاي آب و خاك مي‌باشد. لازم به يادآوري است كه در همين دره در سالهاي 61 و 62 بندي بتني ساخته شد, كه وسيله اولين سيلابها تكه تكه و تكه‌هاي آن به دشت راور منتقل گرديد. در سال 1375 اينجانب به منطقه مطروحه عزيمت و گزارشي تهيه كردم و همه اينموارد را گوشزد نمودم, و طرح متناسب با شرايط منطقه را جهت آبگيري پيشنهاد نمودم , كه متاسفانه عمليات اجرائي موجود هيچ گونه مطابقتي با گزارش ندارد.

12-عدم دقت و برنامه ريزي براي حذف كامل رسوبات رودخانه‌اي از پي سد زيرزميني باب تنگل زرند و اتصال ديوار سنگ و سيماني به سنگ بستر به منظور آببندي كامل جريانات زير زميني و هدايت به كانال آبرساني محل ناشي از نامفهوم بودن اجراي دقيق عمليات تاسيسات آبی مي‌باشد.

13-امضاء نمودن گزارش مبني بر برآورد هزينه احياء و مرمت قنات فندقاع گلباف در حد پانصد و شصت ميليون ريال دلالت بر عدم آگاهي وي از امور اجرائي قنوات و حدود هزينه مورد نياز آنها مي‌باشد.

14-مشكلات اجتماعي و بحراني ناشي از انجام عمليات اجرائي كانال فرميتن ماهان ناشي از عدم مديريت در امور اجرائي آب و خاك و عدم قاطعيت نظارت وي مي‌باشد.

15-طرح مسئله ساختمان كانال بالاي باغ شاهزاده ماهان به طرف دره تيگروني ناشي از عدم آينده نگري و بررسي دقيق حوزه آبريز مربوطه و برنامه ريزي صحيح براي شناخت آلترناتيوهاي ممكن و انتخاب بهينه‌ترين آنها مي‌باشد.

16- مشكلات فني و اجرائي ناشي از پروژه‌, پخش سيلاب شهربابك كه با انتقال يكي از سرريزها در اثر هجوم سيلاب و شروع شدن مقدمات تخريب آن, اهالي شهربابك از ترس و وحشت راهي فرماندهي شهربابك شده و به آنجا معترض شدند. تا شبانه با انتقال لدور و كاميون بخشي از خاكريز را مجدداً خاكريزي نمودند.

17-مشكلات فني و اجرائي ناشي از سيستم سد بندي حسن آباد بويه سيرجان كه تقريباً تمامي سرمايه‌هاي هزينه شده در اين پروژه بطول بيست و هشت كيلومتر تخريب و شكسته شده و حتي سر ريزهاي سنگ و سيماني آن شكسته و منتقل شدند.

در پايان لازم به يادآوري است كه مديريت آب و خاك هيچ گونه اجازه‌اي مبني بر بررسي و اظهار نظر كارشناسي از پروژه‌هاي آب و خاك استان را نداده, و در طول مدت زمانيكه در بخش تامين آب كار مي‌كرده‌ام صرفاً در محل سد خاكي كريم آباد ماهان انجام  وظيفه نموده‌ام. براي بررسي مشكلات فني و اجرائي و اجتماعي پروژه‌هاي پوشش  انهار يا تجهيز و نوسازي، آبياري تحت فشار، و غير و پيشنهاد مي‌نمائيم: امكاناتي د راختيار اينجانب قرار دهيد و بعد از يك ماه كليه نارسائيها و بحرانهائيكه در دوران مديريت  آب و خاك  در سطح استان ايجاد شده جمع بندي و حضورتان تقديم نمايم.    27/5/77
كانال سازي چترود 

احتراماً  در رابطه با برنامه ريزي و عقد قرارداد با پيمانكار به منظور انجام عمليات اجرائي كانال بتني چترود و سردر موارد اجرائي ذيل به استحضار مي‌رساند:

1-طراحي جهت  اجراي حوضچه رسوبگيري وسيله مشاور طراح پروژه كانالسازي چترود در بخش پائين دست روستاي سردر به منظور جمع آوري و جلوگيري از انتقال كليه رسوباتي كه از سر تا سر مسير كانال يعني از تنگل صيفي تا پائين سردر وسيله آب حمل مي‌گردد . در صورت عدم  توجه به اين مسئله و صرفا احداث كانال بتني  در اين مسافت پس از آغاز بهره برداري انتقال آب از كانال خاكي بطول بيش از ده كيلومتر به كانال بتني سر نوشتي مشابه كانال ده ميرزاي راين بوجود خواهد آمد.

2-برنامه ريزي براي اجراي كانال بتني از بخش پائين دست روستاي سردر يعني از بعد از حوضچه رسوبگير پيشنهادي در بند يك به طرف چترود. از اينجهت كه اگر كانالسازي از چترود سردر انجام شود سرنوشت كانال بتني ساخته شده از باغ شاهزاده بطرف دره تيگروني را پيدا خواهد كرد.

3-منظور نمودن اين مسئله در طراحي كانال كه حتي‌المكان مسير جديد طراحي شده براي كانال از رودخانه فصلي كه ديواره آن در اثر سيلابها مرتباً در حال فرسايش و تخريب مي‌باشد فاصله داشته باشد.

4-طراحي كانال با شيب مناسب و شكستن شيبهاي طبيعي زمين  وسيله شوت و دراپ و جلوگيري از بكار بردن شيب تند تا از بروز پديده‌اي مشابه كانال ده ميرزاي راين جلوگيري بعمل آيد.

5-طراحي كانال براساس ماكزيمم آبدهي قنوات و چشمه‌هاي مالكين چترود و در فصل بهار به اضافه سي ليتر (پس از مطالعه و اجراي پروژه  سد خاكي در فازهاي بعدي كانال كشش انتقال آب بيشتر را در صورت برنامه ريزي براي انتقال بخشي از آب ذخيره شده براي چترود داشته باشد). 1/7/77

اراضي زهدار جوشان

در مورخه 29/7/77 و 30/7/77 به منطقه عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد.

موقعيت اراضي زهدار

اراضي قابل كشت روستاهاي جوشان و هشتادان و زاينده رود در فاصله بيست و پنج كيلومتري گلباف واقع شده‌اند. در بخش سمت راست اين روستاها رشته‌كوههاي سولي قرار دارند. و تا روستاي هكوئيه يا آبكوه ممتد مي‌باشند , و در بخش سمت چپ رشته كوههاي بندر جوشان قرار دارند. از مهمترين ويژگي اراضي روستاهاي مزبور اين مسئله است كه در مسير جريانات سيلابي ناشي از بارندگي‌هاي فصلي حوزه آبريز فندقاع قرار نگرفته و مجموعه اين سيلابها درست در فاصله يك كيلومتري هشتادان, از طريق دره‌اي كه در كوههاي سولي قرار دارد, به طرف اندوهجرد جريان مي‌يابند. صرفاً جريانات ناشي از سيلابهاي محدوده اراضي پس از جاري شدن  بطرف روستاهاي جوشان، هشتادان و زاينده رود سرازير مي‌گردند . و موجبات زهدار شدن زمينهاي زراعي را فراهم مي‌نمائيد. بافت خاك اين اراضي از نوع رس بوده و چون ضخامت آن در حد دو الي سه متر عمق مي‌باشد, نقش سفره‌هاي آب زير زميني را بازي نموده. در وهله اول جريانات ناشي از چشمه سارهای دامنه‌هاي كوهستان و يا آبهاي جاري را در خود ذخيره نموده ,و در بعضي از نقاط بعلت شيب كم و عدم جريان آب در سطح اراضي را به حالت ماندابي و يا باتلاقي در آورده است. اراضي زهداري كه قابليت كشاورزي خود را از دست داده‌اند. انها در حوالي خط القعر دره‌اي به طول پنج كيلومتر و به عرض دويست تا يكصد متر واقع شده‌اند. خارج از عرض مطروحه بعلت پائين بودن سطح آب تحت الاراضي زمينهاي زراعي فاقد مشكل بوده و هر ساله بصورت تناوب به كشتهاي گندم، جو، ذرت، ارزن، سيب زميني و حبوبات اختصاص داده مي‌شوند.

سابقه زهدار شدن اراضي

زمينهاي زراعي مطروحه با توجه به پارامترهاي مربوط به موقعيت هميشه زهدار بوده‌اند . تا اينكه در سال 1362 زارعين در خط القعر دره بطول پنج كيلومتر وسيله بيل مكانيكي يك زهكش مادر احداث نموده و متناسب با وسعت اراضي اطراف زهكشهاي جانبي اجرا نموده‌اند. با توجه به اظهار نظر ريش سفيدان محلي و نمايندگان كشاورزان اين سيستم‌ زهكشي به بهترين وجه ممكن سطح آبهاي تحت ‌الارضي را پائين آورده و مجموعه اراضي زهدار قابليت كشت و كار پيدا نموده و توسط مالكين زير كشت رفته‌اند. اين سيستم زهكشي به دلايل ذيل پس از پنج سال از قدرت كارآئي آنها كاسته شده است.

1-كم عمق بودن زهكش مادر و زهكشهاي جانبي.

2-ريزشهاي جانبي زهكش مادر بعلت كم عرض بودن و مسدود نمودن مسير جريان آب.

3-رشد بي‌رويه علفهاي هرز مخصوص مناطق باتلاقي.

به اين ترتيب مرتباً به وسعت زمينهاي زراعي زهدار افزوده شده , تا اينكه موقعيت كنوني را پيدا نموده‌اند. سيستم زهكشي اجرا شده به دلايل ذيل مستعدترين طرح براي اراضي كشاورزان بوده است.

1-وسعت محدوده اراضي زهدار كه زير يكصد هكتار مي‌باشد.

2-موقعيت اراضي زهدار كه در حوالي خط القعر دره و در طول پنج كيلومتر واقع شده‌‌اند.

3- اجراي زهكش اصلي يا مادردر خط القعر دره به منظور زهكشي اراضي دو طرف آن .

4-وجود شاخه‌هاي فرعي سيستم زهكشي در اراضي زهدار و اتصال آنها به زهكش مادر.

5-شيب مناسب اراضي به سمت زهكش اصلي و يا زهكش مادر.

6-كم عمق بودن ضخامت لايه زهدار كه بين دو الي سه متر مي‌باشد. با توجه به حفاريهاي انجام شده لازم به توضيح است كه در اين رابطه در اراضي محدوده زاينده رود چاه عميقي وسيله دستگاه حفاري روتاري تا عمق يكصد و هشتاد متر حفاري گرديده، صرفاً دو الي سه متر سطحي آن زهدار بوده است.به همين دلايل و نيز به منظور جلوگيري از تغيير موقعيت فعلي سيستم زهكشي و بدنبال آن تخريب بيشتر اراضي و بروز اختلافات محلي بين كشاورزان تنها احياء اين سيستم بالاي روبي‌ وسيله بيل مكانيكي چرخ زنجيري مي‌تواند شرايط را براي پائين بردن سطح آبهاي زير زميني و مستعد نمودن اراضي براي كشت و كار فراهم نمايد. موقعيت زماني قبل از وقوع ريزشهاي جوي و تغذيه بيشتر زه آبهاي اراضي و يا سيستم زهكشي اجازه مي‌دهد كه در اولين فرصت براي شروع عمليات لاي روبي ‌برنامه ريزي و اقدام شود. 31/7/77

كانال ده ميرزاي راين 

در رابطه با كانال ده ميرزايي راين موارد ذيل مطرح هستند.
1-بخشي از كانال ساخته شده در مسير آبرساني بعلت منظور نمودن استخر و رسوبگير در بين مسير كانال بسرعت از رسوبات رودخانه‌اي حمل شده وسيله آب كانال پر شده, و پس از بازديد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه تاكيد بر ساختمان مجدد كانال بر روي آن گرديده كه اين كار در حال حاضر انجام شده است.

2-از قسمت بالا دست كانال بتني ساخته شده بعلت مخالفت شديد اهالي و تشكيل پرونده دادگاهي مبني بر اينكه جريان آب در كانال منجر به تغذيه مصنوعي قنوات مي‌گردد اجازه بتني شدن كانال بعلت بروز مشكلات اجتماعي داده نشده.

3- در فاصله چهار كيلومتري بخش بالا دست كانال بتني يا ظهر رود بالا محلي به منظور ذخيره سازي آب شناسايي شده , كه در صورت انجام مطالعات و اجراي آن مي‌توان حدود دو الي سه ميليون متر مكعب آبرا ذخيره نموده و به تامين آب كشاورزي بخش راين كمك فوق‌العاده‌اي را نمود. گزارش ضميمه در همين رابطه تهيه گرديده.

4-بر خلاف اظهار نظر مديريت آب و  خاك مبني بر احداث حوضچه رسوبگير در فاصله پنج كيلومتري بالا دست كانال بتني بعلت شيب زياد، مستعد بودن شرايط براي حمل رسوبات، خاكي بودن كانال حوضچه رسوبگير تنها در شرايطي مي‌تواند براي طرح مزبور كارآئي داشته باشد كه متصل به كانال بتني باشد.

5-همانطوري كه در گزارش اينجانب تاكيد شده قطع آب از كانال و بازسازي حفره‌ها و استخر رسوبگير بسيار ضروري مي‌باشد. در غير اينصورت منتظر تخريب بخش بخش كانال بتني بايد بود.

6-در صورت بررسي و حل مشكلات اجتماعي بخش بالا دست كانال بتني از طريق بخشداري محل بعلت تلفات زياد ناشي از جريان آب از بستر رودخانه با ضخامت زياد رسوبات رودخانه‌اي توصيه مي‌شود كه هفت كيلومتر بالا دست لوله گذاري شده و وسيله لوله آب به ابتداي كانال بتني منتقل گردد.

در اينجا سئوالات ذيل مطرح مي‌گردد:

1-چرا مديريت آب و خاك قبل از طراحي طرح مسير كانال را بخوبي بررسي ننموده و قبل از ساختمان حوضچه رسوبگير كانال ساخته.

2-چرا مديريت آب و خاك كه تصويب كننده طرح‌هاي آب و خاك مي‌باشد مسئله شيب كانال را بخوبي مورد بررسي و كنترل قرار نداده و شيب تند كانال را پذيرفته.

3-چرا مديريت آب و خاك حوضچه رسوبگير بين كانال را كه بسرعت پر شده پذيرفته تا از طرف كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مردود و مجدداً بر روي آن با ساختمان كانال دوباره كاري نمايند.

4-با چه دلايلي كارشناس مديريت آب و خاك تاكيد بر ساختمان حوضچه رسوبگير در فاصله پنج كيلومتري ابتداي كانال بتني دارند.   18/4/77

كلاسهاي ترويجي پيشنهادي 

: در رابطه با برگزاري كلاسهاي ترويجي پيشنهادات ذير مطرح مي‌گردد:

1-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان روستاي عرب آباد ماهان به منظور احداث سد خاكي در بخش پائين دست روستا و ذخيره سازي حدود يك ميليون متر مكعب از جريانات سيلابي كه وسيله تخريب و خسارت در ماهان مي‌شوند, به منظور توسعه درختكاري  با اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار.

2-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان قناتغستان ماهان به منظور تشريح طرح انتقال آب وسيله لوله گذاري و عدم استفاده از لودر و بولدوزر براي احداث خاكريزهايي كه بلافاصله پس از وقوع هر سيلاب تخريب و منتقل مي‌گردند. 

3- برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از دره تيگروني ماهان  به منظور نظرخواهي و ارزيابي كارشناسي در رابطه با مطالعه و ساختمان سد خاكي و يا مطالعه و ساختمان بند انحرافي و كانال انتقال آب.

4-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از دره چترود به منظور نظرخواهي و ارزيابي كارشناسي در رابطه با مطالعه و ساختمان سد خاكي و يا احداث كانال .

5-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از دره سكنج به منظور نظر خواهي و ارزيابي كارشناسي در رابطه با مطالعه و ساختمان بند انحرافي و كانال انتقال آب.

6-برنامه ريزي براي برگزاري كلاسهاي توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از روستاي سرآسياب فرسنگي به منظور نظر خواهي و ارزيابي كارشناسي در رابطه با بخشي از كانال بتني اجرا شده و تصميم گيري براي ادامه كار.

7-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان حق آبه بر از دره آبشار راين به منظور آموزش كشاورزان براي حفاظت ونگهداري از كانال ساخته شده.

8-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه ازدره خمر و تك راين به منظور ارزيابي كارشناسي مطالعه و احداث پروژه بند انحرافي و كانال انتقال آب.

9-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از دره گروه راين به منظور برنامه ريزي براي ارزيابي كارشناسي و مشخص نمودن محلهاي مناسب براي ذخيره نمودن بخشي از سيلابهائيكه به كوير بم منتهي مي‌شوند.

10-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان حرمك به منظور نظر خواهي وارزيابي جهت مطالعه و احداث پروژه سد خاكي در محل ورودي به حرمك، به منظور ذخيره سازي بخشي از سيلابهائيكه به مناطق كويري منتهي مي‌شوند و توسعه كشاورزي در منطقه مطروحه.

11-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان داراي حق آبه از كانال چاري باغين به منظور نظر خواهي و ارزيابي كارشناسي جهت انجام عمليات اجرائي تكميلي پروژه مطروحه.

12-برنامه ريزي براي برگزاري كلاس توجيهي براي كشاورزان روستاي زيارت شهداد به منظور نظر خواهي و ارزيابي كارشناسي جهت انجام مطالعات و اجراي پروژه بند انحرافي و انتقال آب پايه دره مزبور كه روانه كوير مي‌شوند, براي توسعه كشاورزي در منطقه.

،  5/10/77

منابع آبي ده غياث

در مورخه 12/2/78  از محل مزبور بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

مجموع چشمه سارهاي غياث در منتهي اليه منطقه‌اي تحت عنوان مورگن خشك واقع شده‌اند. مورگن خشك در اصل حوزه آبريزي است كه اطراف آنرا كوههاي برفي، غياث، مورگن در فاصله 15 کیلومتری کرمان احاطه نموده‌اند.

 سيلابهاي ناشي از اين حوزه آبريز از طريق دهنه غار وارد مسير رودخانه اصلي منطقه مي‌‌گردند. يكي از منابع آبي واقع در انتهاي دره (چشمه غياث) حدود چهل ليتر در ثانيه آبدهي دارد كه به خوبي پاسخگوي نياز آبي اراضي پائين دست به منظور كشت درختان گردو، بادام به روش آبياري قطره‌اي مي‌باشد.

با توجه به بررسيهاي بعمل آمده منطقه مطروحه براي اجراي طرح طوبي مستعد مي‌باشد , و متقاضي پيگير ارزيابي كارشناسي بيشتر و اجراي طرح طوبي مي‌باشد.

– 13/2/78

انتقال آب بندر جوشان 

گزارش کار بشرح ذيل ميباشد. حوزه آبريز بندرجوشان يكي از زير حوزه‌هاي رودخانه اندوهجرد محسوب مي‌شود .طول دره يا خط القعر حوزه بيش از چهاركيلومتر در منتهي اليه آن كوهها ي جوشان (معروف به پلوار) واقع شده اند .مرتفع بودن مناطق كوهستاني محدوده حوزه آبريز شرايط را براي تبديل ريزشهاي جوي بصورت برف فراهم نموده،بدين ترتيب برف ويخبندان اين منطقه مهمترين منبع تامين كننده آب بوده بطوريكه مجموعه چشمه هاي موجود درسر تاسر دره را تغذيه مينمايد .در سر تا سر مسير دره مزبور ضخامت رسوبات رودخانه اي فوق العاده بالا مي‌باشد . مگر در گلوگاههايي كه سنگ بستر از ناحيه تكيه گاهها و يا بستر رودخانه بيرون زدگي داشته واين مسئله منجر به ظاهر شدن مجموعه جريانات زير زميني مي‌گردد . بعد مسافت دره بندر جوشان و ضخامت بالاي رسوبات  آبرفتي، شن زاربودن مسيركانال انتقال آب زراعين جوشان مجموعاً از پارمترهاي محدود كننده بهره برداري بهينه از آب چشمه سارهاي اين حوزه آبريز بوده است، تا اينكه از طريق شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان طرح بند انحرافي در فاصله يك كيلومتري بالا دست جوشان مطالعه وبه مورد اجرا گذاشته شد. مطالعه واجرا ي طرح مزبورشرايط را براي جمع آوري جريانات زيرزميني ويا آب پايه حوزه آبريز ومهار وهدايت آنها را به دومسير لوله گذاري شده تا ابتداي جوشان با قطر ( هرشاخه لوله حدود هيجده اينچ ) فراهم, هزينه‌هاي اجرائي اين پروژه بنا به گفته ،آقاي اياذي بخشدار محترم گلباف بيش از سيصدوپنجاه ميليون تومان بوده است . كه توسط شركت سهامي آب منطقه‌اي هزينه و پس از اتمام عمليات اجرائي تحويل مالكين محلي گرديده. بررسيهاي انجام شده از محل آزادشدن آب در انتهاي سيستم لوله گذاري مربوط به پروژه در جوشان نشان مي‌دهد كه تلفات آبي فوق العاده بالا بطوريكه بخشي از آب بواسطه ناهنجار بودن مسير انتقال آب بطرف جاده آسفالته جوشان ويا مسيرهاي رودخانه جريان ميابد .نيز با توجه به محدود بودن كشتها ي منطقه جوشان وعدم بهره برداري اصولي از آبي كه در جوشان از پروژه بند انحرافي جاري ميگردد, در انتهاي مسير به اراضي زهدار معروف به جلگه جوشان ،هشتادان منتقل شده وافزايش زه آبهاي اراضي شرايط را براي  ماندابي و باتلاقي شدن زمينهاي زراعي فراهم مي‌نمايد . بررسيهاي انجام شده به منظور رفع مشكلات و نارسائيهاي كه آينده منطقه را به مخاطره انداخته پيشنهادات ذيل مطرح ميگردد :

1-مشخص نمودن وضعيت مالكيت كشاورزان جوشان دررابطه با زمين وآب قبل از احداث بند انحرافي. 

2- مشخص نمودن حق آبه هاي  كشاورزان بعد از اجراي پروژه بند انحرافي. 

3-بررسي كارشناسي تناسب حق آب هاي كشاورزان با اراضي وباغكاري آنها .

4-مطالعه واجراي كانال انتقال آب از انتهاي سيستم لوله گذاري شركت سهامي آب منطقه اي همراه با مقسم به منظور تقسيم آب در جوشان .
5-مطالعه وبرنامه ريزي به منظور اجراي سيستم آبياري قطره اي در منطقه جوشان به منظور بهره برداري بهينه از آب پروژه بند انحرافي جوشان .

6-به حداقل ممكن رساندن فاضل آبهائيكه در حال حاضر پس از آبياري اراضي و باغات جوشان به اراضي زهدار منتهي ميگردند. ونيز مطالعه واحداث كانال انتقال فاضل آب در بخش پايين دست جوشان به سمت رودخانه تا مانع انتقال آب به اراضي زهدار گردد .

7-مشخص نمودن نگهبان براي حفاظت ونگهداري از شير آلات ووسايل مربوط به بندانحرافي و نيز باز وبسته نمودن به موقع شيرها براي تنظيم آب مورد نياز جوشان.

8-برنامه ريزي براي انتقال بخشي از آب مازاد بر نياز كشاورزان جوشان به دامنه هاي شمالي مناطق كوهستاني بين سعد آباد در جوشان وتوسعه درختان مثمر به روش آبياري قطره‌اي .

9- برنامه ريزي براي كاشت درختان مثمر در بخش پايين دست بند انحرافي به روش آبياري قطره‌اي.

10- برنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري در بخش بالادست پروژه بند انحرافي به منظور كا هش عمليات فرسايش خاك وانتقال رسوب.

11-برنامه ريزي براي تخليه رسوبات موجود در بخش بالادست بند انحرافي كه در حال مختل نمودن سيستم انتقال آب ميباشد .

–30/2/1378

حوضچه رسوبگير در راين 

علي رغم مشكلات شديد اجتماعي كه به دنبال برنامه ريزي واجراي حوضچه رسوبگير راين به وجود آمد موارد ذيل قابل طرح می باشند.
1-محل انتخاب شده براي حوضچه رسوبگير نامناسب مي‌باشد.

2-بستر و ديواره‌هاي خاكي پيشنهاد شده براي حوضچه‌اي با سطح هفت هزار متر مربع پس از ذخيره شدن آب در آن بتدريج شرايط براي باتلاقي شدن ديواره‌ها و پي حوضچه فراهم خواهد شد.

3-باتلاقي شدن حوضچه رسوبگير شرايط را براي تخليه رسوبات در حوضچه رسوبگيري غير ممكن خواهد ساخت.

4-ارتباط ديواره‌هاي خاكي با بخش سنگ و سيماني ورودي و خروجي حوضچه رسوبگير بعنوان نقاط ضعف خاكريز يا ديواره‌هاي حوضچه رسوبگير خواهند بود.

5-مقايسه طراحي حوضچه رسوبگير در ابتداي كانال آبرساني راين با طراحي حوضچه رسوبگيري كانال چترود كه حجم آن حدود دوازده متر مكعب مي‌باشد جاي بسيار شگفتي براي يك طراح مي‌باشد.

، 6/4/78

كانال سازي چترود  (2)

 در ارتباط با عمليات اجرائي پروژه كانالسازي چترود موارد ذيل مطرح میگردد.
1-بتن ريزي كانال در بخش ورودي به حوضچه رسوبگير فاقد زير سازي بوده و پس از ارتباط كانال خاكي به كانال بتني وانتقال آب به سرعت در اثر فرسايش پس رونده تخريب و ساختمان حوضچه رسوبگير را به خطر خواهد انداخت.

2-حوضچه‌ رسوبگير طراحي و  اجرا شده با توجه به حجم بسيار محدود (حدود دوازده متر مكعب) متناسب با حوزه آبريز وسيع رودخانه چترود و مسير كانال كه از رسوبات رودخانه‌اي در طول ده كيلومتر عبور مي‌نمايد , نمي‌باشد و در فاصله زماني بسيار كم پر خواهد شد.

3-طراح حوضچه رسوبگير علي رغم استعداد مناسب محل اجراي حوضچه رسوبگيري به تخليه رسوبات با احداث زير گذر فكر نكرده و صرفاً رسوبات را بايستي بوسيله كارگر تخليه نمود كه متاسفانه در سطح استان كرمان درمحلهايي كه مالكين متعدد بوده‌اند, هرگز به تخليه رسوبات فكر نكرده‌اند، در نتيجه پس از پر شدن حوضچه رسوبگير رسوبات به كانال منتقل گرديده و مشابه كانال راين بستر كانال را تخريب خواهد كرد.

4-در محلهايي از بستر كانال كه زير سازي مي‌شود آثار لجن وجود دارد كه در صورت بتن ريزي بر روي آنها تخريب خواهد شد.

5-در محلهايي كه پيمانكار به ضخامت بيش از يك متر خاكريزي نموده خاكريزي فاقد لايه ريزي و كوبيدگي مي‌باشد و اين مسئله منجر مي‌گردد كه پس از ساختمان كانال بواسطه نشست در بخشهاي خاكريزي شده كانال ترك برداشته و تخريب ‌شود.

6-براي اجراي كانال بتني لازم است بدواً محل بستر سازي بتن مگر ريخته و سپس ژوئنهاي كانال را اجرا نمود در حاليكه در كانال چترود صرفاً به اجراي كانال اكتفا گرديده .

،  6/4/78

انتقال آب گورچوئيه 

با توجه به بازديد انجام شده و بررسيهاي كارشناسي بعمل آمده از مجموعه چشمه سارها و قنوات مربوط به روستا درارتباط با حفاظت و نگهداري از منابع آبي هيچ گونه اقدام موثري از طرف مالكين داراي حق آبه بعمل نيامده است. و در نتيجه علي رغم مستعد بودن شرايط براي توليد آب بيشتر حداقل آب با توجه به ريزشهاي  داخلي قنوات تخليه مي‌گردد ، نيزيكي از قنوات عمده روستا بعلت  جريان سيل به داخل چاههاي ميله‌اي در بخش مظهر قنات بطور كامل پر و بائر گرديده, براي احياء و مرمت مجموعه قنوات و چشمه‌ها در اين روستا مبلغ چهل ميليون ريال اعتبار لازم است. علاوه بر اين در رابطه با انتقال آب در مسيري بطول چهار كيلومتر كه بخش عمده آن از مسير رودخانه داراي رسوبات رودخانه‌اي درشت دانه عبور مي‌نمايد, كه هر ساله پس از هر سيلاب مسير كانال تخريب مي‌گردد. براي انتقال آب در اين منطقه و به حداقل ممكن رساندن تلفات آبي لوله گذاري پيشنهاد مي‌گردد. كه اعتبار مورد نياز آن پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

، 12/4/78 

تامين آب دره حرمک 
در فاصله يكصد وبيست كيلومتري شهرستان كرمان در مسير آسفالته كرمان ،گلباف دوراهي حرمك واقع شده است. يعني شروع جاده اي خاكي كه تقريبا از خط القعر حوزه اي آبريزی كه مجموعه سيلابها را هدايت مي‌نمايد , ممتد مي‌باشد .طرفين اين جاده مناطق كوهستاني وتقريبا تمامي آنچه كه با چشم ديده ميشود چه مناطق كوهستاني و چه دشت ويا تپه ماهورها كلا ً فاقد گياه ميباشند . انگار كه قهر طبيعت اين منطقه را دامنگير شده كه به جز بادوخاك وجلوه هاي خشن چيز ديگري قابل رويت نميباشد. جاده مزبور همچنان در خط القعر به موازات خط القعر  حوزه آبريز وبا گذشتن از گردنه های كوهستاني خطرناك به سمت روستاي حرمك از توابع گلباف ادامه پيدا ميكند . بخش عمده اين جاده وجودش تابع سيلابهاي حوزه آبريز مزبور مي‌باشد, يعني بلافاصله پس از هر بارندگي به كلي تخريب شده و يا سنگهايي كه به بعضي از قسمتهاي آن منتقل مي‌گردد , رفت وآمد غير ممكن مي‌ کند, تا اينكه فرصتي پيش آيد و مقامات  دستور انتقال گريدر وباز نمودن راه را بدهند .باطي كردن فاصله ده كيلومتر از دوراهي حرمك به روستاي حرمك ميرسيم كه در سمت چپ مسير رودخانه فصلي برروي دامنه هاي كوهستاني قرار گرفته, وشرايط آب وهوايي آن نسبتاً گرمسيري ومحل مستعدي براي توليد خرما ميباشد. تقريباً اكثريت باغداران حرمك نخلكاري را نسبت به هر نوع باغداري ترجيح مي‌دهند. روستاي حرمك علي رغم داشتن اراضي مستعد براي توسعه كشاورزي ولي بعلت فقدان منابع تامين آب محدوديت دارد. پس از گذشتن از روستاي حرمك جاده خاكي كشیت و نسك شروع مي‌شود، هر آنچه كه در رابطه با خشونت جاده حرمك مطرح گرديد، از اين نقطه صدبرابر ميگردد ،تا چشم كار ميكند ، بيابانهاي بي آب و علف ، گردباهاي ناشي از بادهاي شديد ، مناطق كوهستاني فاقد پوشش گياهي ، صخره هاي مرتفع جاده خاكي بسيار ناهنجار كه در مسير خود علي رغم خاكي بودن بسيار كم عرض, قابل رويت ميباشند. در انتهاي آن يعني پس از طي كردن فاصله سي وپنج كيلو متري به روستاي نسك ميرسد .روستاي نسك نسبت به گلباف وسيله يك رشته كوه سرتاسري ازهم جدا ميشوند. در حد فاصل آنها دره‌اي وجود دارد بنام دره نسكي كه رفت وآمد از آن صرفاً وسيله مال (اسب ،الاغ ) امكان پذير مي‌باشد.  وجود مناطق كوهستاني مجاور روستاي نسك و نيز وجود دره نسكي شرايط را براي وقوع وانتقال ريزشهاي جوي وبه دنبال آن سيلابهاي فصلي فوق‌العاده فراهم می نماید . بطوريكه از فاصله چند كيلومتري روستاي نسك مسير سيلابهاي فصلي ضمن اينكه حكايت از عبور سيلابهاي با دبي بسيار بالا مي‌كنند, مشاهده مي‌شود، مجموعه اين آبراهه‌ها و يا مسيرهاي سيلابي سر شاخه هاي رودخانه‌اي  را تشكيل مي‌دهند كه اصطلاحاً رودخانه  شتركش ناميده مي‌شود, ولي پس از عبور از مجاورت كشيت به كوير لوت منتهي مي‌گردد. ارزيابي‌هاي هيدرولوژي از مجموعه اين حوزه آبريز نشان ميدهد , كه سالانه دهها ميليون متر مكعب آب در فصل زمستان وبهار بدون هيچگونه مانعي از مجاورت بكرترين، مستعدترين اراضي قابل كشت روستائي كه فقط بواسطه كمبود آب از محرومترين نقاط استان محسوب ميشوند, روانه كوير ميگردد .

روستاي  نسك داراي هفتاد وپنج خانوار جمعيت وحدود پنجاه هكتار باغكاري  وزمينهاي زراعي ميباشد .منبع تامين كننده آب روستاي نسك در اصل مجموعه زه آبهاي  دره نسكي است. از اين جهت كه اين دره زهكش طبيعي حوزه آبريز گلباف نيز هست . زه ابها بصورت آب دائمي ويا آب پايه از دره مزبور جاري شده قبل از اينكه مشابه سيلابها روانه كوير شود , وسيله مالكين روستاي نسك از رودخانه منحر ف واز طريق يك كانال خاكي بطول هشت كيلومتر به زمينهاي زراعي وباغات منتقل ميگرند. طبيعتاً جاري شدن آب از بستر رودخانه كه داراي ضخامت زياد رسوبات رودخانه اي ميباشد , بعد از آن انتقال از طريق كانال خاكي شرايط را براي تلفات آب فراهم مينموده است.با توجه به بعد مسافت بخش عمده آب از طريق نفوذهاي عمقي وجانبي ويا جذب علفهاي هرز شدن دوطرف كانال خاكي هدر‌رفته, يا به عبارت ديگر از بطور ميانگين دويست ليتر در ثانيه آب در فاصله دوازده كيلومتري روستاي نسك  تنها سي ليتر در ثانيه به روستا منتقل ميگردد . به منظور بهره برداري بهينه از آب از طرف مديريت آب وخاك سازمان كشاورزي كرمان طرحي به منظور انتقال آب از سال 1372 مطالعه واجرا گرديده به اينصورت كه در فاصله ده كيلومتري روستاي نسك در دره نسكي محلي شناسايي وپس از احداث ديواره دريچه دار سنگ و سيماني, در داخل آن سه حوضچه رسوبگير ساخته شده, كه كلاً مسقف مي‌باشند. هدف از ساختمان اين حوضچه رسوبگير جذب ويا رسوب نمودن مواد اضافي آب ويا ته نشين شدن آنها وبعد از آن ورود به لوله‌اي از نوعp.v.c   وبه قطر دويست وپنجاه ميلي متر بوده است.  بخش عمده مسير انتقال آب از مسير رودخانه يا دره نسكي عبور نموده بدين ترتيب كه با بيل مكانيكي به عمق يك ونيم الي دومتر خاكبرداري وپس از لوله گذاري مجدداً پر شده است . از محل انحراف آب روستائيان از دره نسكي به سمت نسك به موازات كانال خاكي با بيل مكانيكي خاكبرداري ولوله گذاري انجام گرفته ،در انتهاي مسير لوله گذاري حوضچه‌اي ساخته شده كه آب كشاورزان از لوله وارد حوضچه وسپس  به مزارع آنها منتقل مي‌گرديد .

اين طرح بر اساس قرار داده هاي ضميمه وسيله شركت خدمات مهندسي آب وخاك اجرا گرديده وپس از اتمام عمليات اجرائي به گفته‌اي به مدت سه ماه وبه گفته كشاورزان محلي به مدت يك هفته كارانتقال آب را انجام دا ده ولي از بعداز آن تا امروز بطور صددرصد از حيز انتقاغ خارج گرديده است.

دلايل شكست طرح: 

1-عدم شناخت وبررسي مهندسي حوزه آبريز ووضعيت جريانات سيلابي دره نسكي وانتخاب محل حوضچه رسوبگير در دره نسكي , بطوريكه با اولين سيلاب كليه حوضچه هاي رسوبگير را پر نموده وسيستم را مختل نموده است .

2-عدم مطالعه دقيق در مورد احداث حوضچه هاي رسوبگيري كه فاقد سقف بتني باشند , وبتوان به سهولت آنها را تخليه نمود .

3-نداشتن ايستگاههاي كنترل در طول مسيرلوله گذاري شده و كار گذاشتن لوله ها در عمق يك ونيم يا دومتر از سطح زمين، بطوريكه در حال حاضرامكان بررسي وكنترل بخش هاي لوله گرفته از ساير بخشها قابل تفكيك نمي باشد, ودر نتيجه كل لوله گذاري مبهم ومجهول و مدفون شده مي باشد. 10/5/78
تامين آب در دره بلوچي 

با توجه به بازديد انجام شده متقاضي براي بهره برداري بهينه از منابع آبي دره معروف به دهنه بلوچي واقع دربخش جنوبی كوههاي جوپار در طي چند دهه گذشته نهايت تلاش وكوشش خود را به منظور توسعه كشاورزي ودامداري مبذول داشته  است .احداث يك رشته قنات در منتهي اليه دره ،احداث يك سد خاكي به ارتفاع بيست متر در بخش بالا دست، مادر چاه قنات جهت تغذيه و افزايش آبدهي قنات، ‌اجراي سيستم لوله گذاري به منظور انتقال آب، نهالكاري گردو و آبياري آنها در مقاطي از سال وسيله تانكر آبپاش, حفر ترانشه  وچاه در بخش پايين دست دره ، احداث بند انحرافي برروي رودخانه قريت العرب ، احداث كانال خاكي به منظور انتقال آب از مجاورت بند انحرافي ، همه وهمه – تلاش شبانه روزي متقاضي ميباشند. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از دره بلوچي وعمليات انتقال آب رودخانه قريت العرب نشان ميدهد كه به منظور توسعه وافزايش آبدهي قنات موجود در بخش پايين دست دره، انجام عمليات تكميلي خاكريزهاي احداث شده، احياء و مرمت قنات موجود در بخش پائين دست دره، انتقال آب به بخشهاي كشت شده ضروری می باشند.  - 15/5/78

كوشك دره تيگروني 

از منطقه بازدید و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد.

موقعيت كشاورزي متقاضي در محلي بنام حسين آباد چشمه كوشك در منتهي اليه دره تيگراني واقع شده، بطوريكه فاصله اين محل تا جاده اسفالته ده كيلومتر وتا ماهان سيزده كيلومتر مي‌باشد. گود سياه، گود كجود، گود سرخ، پشته حاج غني، تنگ جوغن، بيدستان كوشك، نامهاي محلي اين منطقه مي‌باشد, كوههاي سه شاخ، دفتو، كت بلبل، آنها را محصور نموده‌اند. منبع تامين آب كشاورزي قنات حسين آباد چشمه كوشك مي‌باشد كه متقاضي در بخش مظهر قنات،بخش خشكان قنات و قسمتي از بخش تران به بهترين وجه ممكن در حدي كه مي‌تواند براي قنوات الگو قرار داده شود, كار كرده و براي جلوگيري از ريزش ديواره‌هاي چاههاي ميله‌اي از عمق چاه تا سطح زمين طوقه چيني با سنگ و سيمان نموده است. مهمترين بخش تران قنات كه منبع اصلي تامين آب بوده است, متاسفانه بواسطه وقوع سيلابهاي فصلي و حمل رسوبات رودخانه‌اي بطور صد درصد پر و قابليت بهره‌دهي قنات را محدود نموده است، بازسازي اين بخش از قنات مي‌تواند آبدهي قنات را به سه برابر آب موجود (آب موجود حدود دوازده ليتر در ثانيه) افزايش دهد. در پائين دست مظهر قنات توسط متقاضي استخر سنگ و سيماني با سي متر در دوازده متر و عمق دو و نيم متر اجرا گرديده كه پس از ذخيره نمودن آب قنات به مصرف كشاورزي مي‌رسد. عملكرد و فعاليت متقاضي در رابطه با حذف سنگهاي بزرگ اراضي, تراس بندي، سنگ چيني اطراف نهالهاي گردو تا به ثمر نشستن، برنامه ريزي براي خزانه كاري گردو، بادام ديرگل، گيلاس، هلو، زردآلو، و نيز كاشت دو هزار و پانصد نهال گردو، دو هكتار بادام ديرگل، چهار هكتار نوري، دو هكتار گيلاس، و كشتهاي متفرقه سيب زميني، ذرت، ارزن، در سطح سه هكتار همه و همه قابل تحسين و تشويق مي‌باشد . پيشنهادات:

1-تخصيص وامي به مبلغ سه ميليون تومان براي بازسازي بخش تران قنات كه در اثر سيل تخريب گرديده.

2-برنامه ريزي جهت اجراي سيستم آبياري قطره‌اي وطرح طوبي  به منظور توسعه كاشت درختان مثمر در منطقه.  3/6/78

منابع آبي بوج

از منطقه مطروحه بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد.

روستاي بوج كه داراي سي و پنج خانوار مي‌باشد در فاصله پنجاه و پنج كيلومتري كرمان واقع شده، چهل كيلومتر از مسير آسفالته و پانزده كيلومتر انتهائي خاكي مي‌باشد. اين روستا در دامنه رشته كوههاي باداموئيه قرار گرفته, و با توجه به جمع آوري و انتقال آب چشمه سارها حدود پانزده هكتار باغكاري (پسته، گردو، بادام، سياه درخت) و حدود ده هكتار زراعت (گندم، جو، ارزن) دارد. ميزان آبدهي مهمترين چشمه روستا كه به چشمه بوج معروف است , حدود پنج ليتر در ثانيه بوده از اين جهت كه بر سر راه انتقال آب سنگي وجود داشته و مانع از انتقال آب بوده است. تلاش و فعاليت اهالي ونياز روز افزون آنها به تامين آب بيشتر آنها را وادار نموده كه با ابتدائي‌ترين امكانات (قلم، چكش، پتك) مسيري سنگي بطول سه متر و عمق يك و نيم متر را سنگبري نمايند. بدين ترتيب آبدهي چشمه را به حدود پانزده ليتر در ثانيه افزايش داده‌اند, كه نقش موثري در توسعه كشاورزي و تامين آب شرب روستا داشته است.

بررسيهاي كارشناسي انجام شده از وضعيت زمين شناسي منطقه و موقعيت چشمه بوج و ساير چشمه سارهاي منطقه نشان مي‌دهد, كه بخوبي مي‌توان آبدهي مجموعه چشمه سارها را به دو برابر ميزان موجود افزايش داد برنامه ريزي براي انجام علميات اجرائي بشرح ذيل مي‌باشد:

1-ادامه دادن سنگبري انجام شده از طرف اهالي در محل چشمه بوج و آزاد نمودن آب بيشتر .

2-خاكبرداري و سنگبري از بخش پائين دست چشمه شماره دو كه در بخش پايين دست چشمه بوج واقع شده است. 

3-حفر تونلي مشابه كوره قنات در بخش پائين دست چشمه شماره دو و استحصال كليه زه آبهائيكه بواسطه وجود خاك رس منتقل نمي‌گردد.

4-انتقال آب وسيله لوله به بخشي از باغهاي گردو كاري كه بواسطه سنگبري مسير  چشمه بوج در حال حاضر آبياري نمي‌شوند.

5-برنامه ريزي براي ساختمان منبع آبي در بخش بالا دست روستاي بوج به منظور انتقال بخشي از آب چشمه بوج در منبع و تامين آب شرب اهالي (لازم به توضيح است كه در حال حاضر اهالي محل اجباراً بايستي وسيله گالن از فاصله دو  كيلومتري با شيب بيش از شصت درجه از محل چشمه بوج آب مورد نياز خود را تامين نمايند.)

با توجه به موقعيت روستاي بوج و ضرورت برنامه ريزي براي انجام موارد مطروحه به منظور تشويق بيشتراهالي محل در توسعه كشاورزي و جلوگيري از مهاجرت آنها, توصيه مي‌شود كه امور مطروحه در اولويت قرار داده شود. ضمناً اعتبار مورد نياز براي انجام عمليات اجرائي فوق‌الذكر پنج ميليون تومان مي‌باشد.  ، 15/7/77

طرح‌هاي پيشنهادي 

: درارتباط با پروژه‌هاي آب و خاك  قابل پيگري شهرستان  كرمان  موارد ذيل پيشنهادميگردد: 

1-برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث سيستم آبگيري در دهنه غار شهداد وانتقال آب پايه تخليه شده از حوزه آبريز مربوطه, كه در حد دويست ليتر در ثانيه ميباشد به اراضي مجاور وتوسعه كشاورزي .

2-برنامه ريزي به منظور مطالعه واجراي سه پروژه سد خاكي در حوزه آبريز رودخانه دهنه غار شهداد يعني منطقه كوهپايه دُران يا مزار شاه وذخيره حدود شش ميليون متر مكعب از سيلابهائيكه از طريق دهنه غار به كوير منتهي ميگردد .وبدين ترتيب توسعه طرحهاي طوبي در اين منطقه .

3-برنامه ريزي به منظور مطالعه واجراي بندي سنگ و سيماني در محل آ‌بگيري كانال انتقال آ‌ب شهداد از رودخانه شهداد, بطوريكه به ميزان بيست ليتر در ثانيه به آب موجود اضافه خواهد شد. درحال حاضر بندي خاكي آبرا منحرف مينمايد, كه بلا فاصله پس از هر سيلاب تخريب ومدتي آب هدر مي رود, تا اينكه مجدداً وسيله لودر يا بولدزر خاكريزي نمايند .

4- برنامه ريزي به منظور مطالعه وتكميل طرح پخش سيلابي كه در پخش ورودي به شهداد به جهت استفاده از سيلابها ي رودخانه شهداد شروع گرديده وعمليات اجرائي آن نيمه تمام مانده است . وبدين ترتيب جلوگيري از انتقال سيلابها به كوير .

5- برنامه ريزي به منظور مطالعه واجراي بندي انحرافي برروي رودخانه شهداد  در محل چهار فرسخ.

6-برنامه ريزي به منظور پوشش نمودن كليه مسيرها ي انتقال آب در منطقه شهداد واندوهجرد .

7- برنامه ريزي به منظور احيا ء‌و مرمت كليه قنوات موجود در منطقه اندوهجرد و شهداد. 

8-برنامه ريزي به منظور تكميل عمليات اجرايي سد خاكي اندوهجرد (هنزاء).

9-برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث پروژه سدخاكي بره سوز راين برروي سرشاخه هاي رودخانه تهرود به منظور ذخيره سازي حدود ده ميليون متر مكعب از سيلابهائيكه به كوير بم منتهي مي‌شوند.

10-برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث پروژه سدخاكي خوروئيه راين در منطقه گروه راين  و ذخيره سازي يك ميليون متر مكعب .

11- برنامه ريزي به منظور مطالعه واجراي بند انحرافي واحداث كانال بتني در محل خمروتك راين وافزايش آبدهي به اندازه بيست ليتر در ثانيه .

12- برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث پروژه سدخاكي درمحل آبشار راين وذ خيره سازي حدود دوميليون متر مكعب آب .

13- برنامه ريزي به منظور انتقال آ ب از دره آبشار راين بطول پنج كيلومتر كه در حال حاضر بعلت عبور از مسير رسوبات  رودخانه اي در صد تلفات آ‌ب بسيار بالا ميباشد . بدين ترتيب افزايش  آبدهي به ميزان ده ليتر در ثانيه  خواهد بود .

14-برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث بند انحرافي درمنتهي اليه دره عرب آباد ماهان واجراي كانال بتني جهت انتقال آب بطول پنج كيلومتر ، افزايش آبدهي روستا به اندازه بيست ليتر در ثانيه .

15-برنامه ريزي به منظور مطالعه واحداث بند انحرافي وتكميل كانال بتني دره سكنج ماهان وافزايش آبدهي به ميزان پانزده ليتر در ثانيه .

16-برنامه ريزي به منظور مطالعه واجراي بند انحرافي وكانال انتقال آب از دره مهچال ماهان به منظور جلوگيري از تلفات فوق العاده بالا ي آب در طول مسير وافزايش آبدهي به ميزان بيست ليتر در ثانيه .

17-برنامه ريزي به منظور مطالعه وساختمان بند انحرافي وكانال انتقال آب در دره تيگروني ماهان به منظور جلوگيري از تلفات زياد آب در طول مسير كه از رسوبات درشت دانه رودخانه ميگذرد, وبدين ترتيب افزايش آبدهي در حد بيست ليتر در ثانيه .

18-برنامه ريزي به منظور مطالعه وساختمان بند انحرافي وكانال انتقال آ‌ب در دره لنگري  ماهان جهت جلوگيري از تلفات بالاي آب وافزايش آبدهي درحد پانزده ليتر در ثانيه .

19-برنامه ريزي به منظور مطالعه وساختمان سد خاكي در دره  تيگروني ماهان, وذخيره سازي حدود چهار ميليون متر مكعب آب يعني آن بخش ازسيلابهائيكه وسيله خسارت وخرابي در ماهان مي گردد . 

20-برنامه ريزي به منظور مطالعه وساختمان  بند انحرافي در دره قناتغستان و انتقال آب بطول چهار كيلومتر.

21-برنامه ريزي براي پوشش دادن كانال خاكي انتقال آب قناتغستان  تا روستا به طول شش كيلومتر وافزايش آبدهي به ميزان ده ليتر در ثانيه .

22-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي پروژه سد خاكي قناتغستان مشرف به روستاي قناتغستان به منظور ذخيره سازي حدود سه ميليون متر مكعب آب ازآن بخش سيلابهائيكه هر ساله وسيله خسارت به زمينهاي زراعي ومنازل مسكوني مي گردند.

23-برنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات قناتغستان ، وافزايش آبدهي آنها به ميزان ده ليتر در ثانيه.

24-برنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات لنگر وافزايش آبدهي آنها به ميزان ده ليتر در ثانيه .

25-برنامه ريزي براي احياء ومرمت قنات كوپنگ ماهان وافزايش آبدهي آن به ميزان پنج ليتر در ثانيه.

26-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي سد خاكي در دره گجگين به منظور ذخيره سازي بخشي از سيلابهائيكه وسيله خسارت به اراضي كشاورزي مي‌گردند. ونيز تغذيعه مصنوعي سه رشته قنات مربوط به گجگين, حجم ذخيره سازي يك ميليون متر مكعب ميباشد .

27-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي كانال انتقال آب گجگين وافزايش آبدهي در حد ده ليتر در ثانيه.

28-برنامه ريزي  براي احياء و مرمت سه رشته قنات در روستاي گجگين وافزايش آبدهي آنها به ميزان پانزده ليتر در ثانيه .

29-مطالعه واجراي سد خاكي در دره ده فارسي مشرف به سيلوي كرمان به منظور كنترل سيل وتوسعه طرح طوبي در دامنه، ميزان ذخيره سازي آب دوميليون متر مكعب برآورد ميگردد.

30-مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در بخش بالادست گينه كان وذخيره سازي حدود يك ميليون متر مكعب آب, يعني آن بخش از سيلابهائيكه وسيله خسارت به اراضي كشاورزي ومنازل مسكوني روستا مي گردد .

31-برنامه ريزي براي نقشه برداري و طراحي كانال آب روستاي سرآسياب فرسنگي از اين جهت كه طول مسير انتقال آب از مظهر قنات تا محل استفاده آب در مزارع حدود بيست كيلومتر ميباشد .عبور كانال خاكي از رودخانه بارسوبات درشت دانه , استفاده بي رويه ومنحرف كردن آب در طول مسير  توسط افراديكه به منظور تفريح در مجاورت كانال اطراق مينمايند ، استفاده غيرقانوني آب در طول مسير ،‌ همه وهمه پارامترهايي هستند كه ميزان انتقال آب را محدود وبه كشاورزي روستاي مزبور خسارت وارد مي‌نمايد. ميزان افزايش آبدهي پس از پوشش دادن كانال حدود سي ليتر در ثانيه خواهد بود .

32-برنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات سراسياب فرسنگي به منظور افزايش آبدهي آنها ،لازم به توضيح است كه تعداد هشت رشته قنات ( بندر والي آ باد ، انجوجكي ، كهن بلند ، عباس آباد ، فتح آباد، وكيل آباد ، باريكو، تروده ) منابع تامين كننده آب روستاي مزبور هستند. طول هرنج ,  فاصله مظهر قنات تا محل  مصرف, حدود بيست كيلومتر مي باشد. وعمده قنوات مادر چاه آنها در دامنه رشته كوههاي كافر كوه  واقع شده اند . وبدين ترتيب ميزان افزايش قنوات به هشتاد ليتردر ثانيه خواهد رسيد .

33-مطالعه واجراي استخر ذخيره آب در بخش بالادست روستاي گينه كان  ونقشه برداري و طراحي واجراي كانال بتني براي انتقال آب  از تلفات بيش از حد آب در طول مسير جلوگيري بعمل آيد. افزايش آبدهي به پانزده ليتر در ثانيه خواهد رسيد . 

34- مرمت ولاي روبي سه رشته قنات كه منابع تامين كننده آب گينه كان مي‌باشند، وافزايش آبدهي در حد پانزده ليتر در ثانيه . 

35-احياء ومرمت قنوات روستاي گيشين كه در فاصله بيست وپنج كيلومتري كرمان واقع شده اند واز بعد از زلزله تاكنون هيچگونه برنامه ريزي براي احياء ومرمت آنها بعمل نيامده است .

36-احياء ومرمت قنوات روستاهاي ده فارسي ، ده گلشن ، نورنيا، رستم آباد وغيره. 

37-احيا ءومرمت قنات زراشكوئيه واقع در حوالي بندر والي آباد. 

38-احياءومرمت قنوات محدوده روستاهاي هنك بالا ، هنك پايين ، كريم آباد ، دره گز ، بهارستان ماهان .

39-احياء ومرمت قنوات جوپار .

40-احياء ومرمت قنوات استخروئيه ، بوج ، چشمه گز، دهنوئيه وغيره .

41-برنامه ريزي براي مطالعه دقيق تر كانال چاري باغين وتكميل عمليات اجرايي آن.

42-برنامه ريزي براي انتقال آب از دره تنگل صيفي ودوزخ دره در فاصله پنج كيلومتري روستاي پاسيب چترود . ميزان آب از دره تنگل صيفي بيست وپنج ليتر در ثانيه واز دره دوزخ  دره بيست ليتر در ثانيه ميباشد . 

43-برنامه ریزی براي مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در بخش بالادست روستاي پاسيب چترود به منظور ذخيره سازي يك ميليون متر مكعب .

44-برنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات منطقه كوهپايه .

45-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در دره وامقاباد كوهپايه با  حجم مخزن چهار ميليون متر مكعب .

46-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در دره مشرف به گلباف براي ذخيره سازي دو ميليون متر مكعب آب از سيلابهائيكه روانه كوير لوت مي‌شوند.

47-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي سيستم پخش سيلاب در اراضي بالادست گلباف در مسير رودخانه فصلي گلباف كه سيلابهاي آن روانه كوير مي‌شوند.

48-برنامه ريزي براي احياء‌ ومرمت قنوات راين .

49-برنامه ريزي  براي احياء ومرمت قنات گورچوئيه  چترود ونيز نقشه برداري وطراحي واجراي كانال بتني به منظور جلوگيري از هدر رفتن آب در طول مسير .

50-برنامه ريزي براي مطالعه واجراي پروژه سد خاكي در بندر چترود و ذخيره سازي دوونيم ميليون مترمكعب آب .

51- برنامه ريزي براي احياء ‌و باسازي بند هلاكو واقع در سيدي .

52-برنامه ريزي براي مطالعه و اجراي بند انحرافي وكانال انتقال آب از منتهي اليه دره سيدي به منظور جلوگيري از هدر رفتن آب در طول مسير كانال خاکي .

53- برنامه ريزي براي مطالعه واجراي  سيستم لوله گذاري از محل پروژه سد خاكي كريم آباد ماهان تا اراضي به منظور جلوگيري از تلفات آب در مسير رودخانه با رسوبات درشت دانه .     

- 20/7/78

سد خاكي صالحي 

در مورخه 26/7/78 به روستاي ده خان واقع در پنجاه و پنج كيلومتري شهرستان كرمان در منطقه بي بي حيات عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

در روستاي ده خان موتور پمپهاي آقاي مهندس صالحي و جو غنو بعنوان منابع تامين آب، آب مورد نياز باغهاي پسته را كه بيش از يكصد و بيست هكتار وسعت دارند تامين مي‌نمايند. مشرف به روستاي ده خان منطقه‌اي كوهستاني وجود دارد , در منتهي‌اليه آن يعني حدود دوازده كيلومتري روستاي ده خان رشته كوههاي هجگو و كرشت واقع شده‌اند.  بدين ترتيب حوزه آبريز رودخانه‌اي معروف به رودخانه شور را تشكيل مي‌دهند. وسعت حوزه آبريز بيش از يكصد و پنجاه كيلومترمربع مي‌باشد, مجموعه جريانات سيلابي ناشي از هر بارندگي از طريق رودخانه شور پس از عبور از ده خان وارد دشت مي‌گردد. روستاهاي موتكستان گرو، ده ميرزا محمد، ده خمروت، ده ميرزا احمد،  كاتري از آبادهايي هستند كه در اين حوزه آبريز واقع شده‌اند. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از وسعت حوزه آبريز، موقعيت مناطق كوهستاني، درصد پوشش گياهي، شيب عمومي حوزه آبريز، ميزان بارندگي، دبيهاي سيلابي – اثرات تخريبي سيلابهاي با دبي بالا بر روي باغهاي ده خان نشان مي‌دهند كه با ارزيابي موقعيتهاي محلي براي احداث سدهاي خاكي و ذخيره سازي بخشي از سيلابها از جنبه‌هاي ذيل مي‌توان تاثير مطلوب در ده خان و يا باغهاي پائين دست ايجاد نمود:

1-احداث سدهاي خاكي كوتاه و ذخيره سازي يك الي يك و نيم ميليون متر مكعب آب به منظور جلوگيري از تاثير تخريبي سيلابها بر باغهاي پائين دست حوزه آبريز.

2-كنترل سيلابهاي ناشي از حوزه آبريز و جلوگيري از تاثير تخريبي سيلابها بر روي فرسايش و انتقال خاكهاي زراعي.

3-تزريق سفره‌هاي آب زير زميني بخش پائين دست محلهاي ذخيره سازي شده.

4-زهدار شدن اراضي مجاور محلهاي ذخيره سازي شده و ايجاد زمينه‌ مناسب براي اجراي طرح طوبي در سطح گسترده.

5-اجراي پروژه‌هاي پرورش ماهي در درياچه سدهاي خاكي اجرا شده.

6-ايجاد محيط تفريحي مناسب در منطقه كوهستاني بخصوص در شرايطي كه در مجاورت بي‌بي حيات واقع شده است.

–27/7/78

آبگيري شهداد 

: حوزه آبريز رودخانه كوهپايه در خط القعر آن رودخانه اي وجود دارد. به همين اسم و يا رودخانه درختنگان اين رودخانه از كوهپايه سرچشمه گرفته , پس از طي نمودن مسير پر پيچ وخم كوهستاني در حوالي چهار فرسخ از روستاهاي بخش شهداد وارد دشت شده و با يك پيچ تند به سمت كوير لوت هدايت ميگردد.اين رودخانه سالانه ميليونها متر مكعب آب را از مجاور ويا منطقه اي به اسم شهداد كه شديد ترين نياز را به آب دارد, به سمت كوير منتقل مينمايد، حسرت وتاسف عبور سيلابها و يا آبهاي دائمي اين رودخانه از صدها سال قبل پدران شهدادي را وادر نموده كه با الهام گرفتن از ايده احداث قنات از ديواره سمت راست اين رودخانه وحشي بنيان كوره قناتي را كار گذاشته واز آن به بعد با حفر چاه وتونل قنات مجموعه آب دائمي اين رودخانه را به سمت شهداد هدايت نمايند. حركت شديد سيلابها ي فصلي و گود شدن تدريجي بستر رودخانه كشاورزان محلی هر ساله در بخش پايين دست كوره قنات وسيله سنگ وچوب مانعي به اسم سفته ايجاد نمايند, تا آب دائمي وارد كوره قنات گردد.  اينكار هر ساله و پس از تخريب مانع وسيله سيل توسط كشاورزان اجرا ميگرديد. 

تا  اينكه از سال 1362 وسيله اداره مهندسي زراعي يا مديريت آب وخاك سازمان كشاورزي استان كرمان براي ساختمان بند انحرافي بتني برنامه ريزي مي شود. پس از مختصر مطالعاتي براي انجام عمليات اجرائي بند انحرافي برنامه ريزي و ساخته مي‌شود . اين ساختمان بتني كه از زمان مطرح شدن تا مطالعه واجرا شدن در دل همه كسانيكه با بدبختي وسختي سفته درست مي‌كردند, تا آب وارد كوره قنات گردد شور وشادي ايجاد مينموده وبه اين فكر مي كردند,كه ديگر زمان بدبختيها وسنگ جابجا كردنها سپري شده است. درست از يكسال بعد از ساختمان بند انحرافي بشرح گزارشات كارشناسي ضميمه كه در سال 1371 پس از بازديد از منطقه تهيه شده مقدمات تخريب بند فراهم واز آن ديواره‌هاي بتني باقي مي‌ماند. كار مديريت آب وخاك سازمان كشاورزي به همين جا خاتمه نمي يابد انگار اينكه براي هزينه نمودن اعتبارات آب وخاك هر ساله سازمان مكان بسيار مناسبي پيدا كرده وبا وجودمطمئن شدن از تخريب صدرصد براي تخريب بيشتر منطقه وبه ويرانه كشيدن دشت بسيار زيباي دوطرف رودخانه برنامه ريزي نموده است. با احداث ترانشه‌هاي با طول وعرض زياد وبازي كردن با سيلابهاي ناشي از حوزه آبريز رودخانه فصلي كوهپايه بطور كلي منطقه را به ويرانه اي تبديل مينمايد . كه امروز مايه تاسف وتعجب براي هر بازديد كننده است , به وضوح براي كليه كارشناسان آب وخاك روشن است كه تداوم حيات وتوسعه كشت وكار در شهرستان شهداد در گرو بهره‌برداري بيشتر از رودخانه فصلي كوهپايه يا درختنگان مي‌باشد. بطوريكه با برنامه ريزي اصولي ميتوان مجموعه سيلابها را از مرتفعترين نقاط دشت وارد سيستمهاي پخش سيلابي نمود كه قبل از هجوم وجاري شدن به سمت كويرلوت در پشت خاكريزهاي سيستم پخش سيلاب نفوذ , نموده و وسيله‌اي براي تغذيه مصنوعي دشت وافزايش آبدهي قنوات وچاههاي عميق منطقه گردد .

خلاصه اينكه طرح بند انحرافي وعمليات اجرائي بعد از آن در دستور كار اداره مهندسي زراعي يا مديريت آب وخاك از سال 1362 لغايت 1372 بوده وتقريباً غالب اعتباراتي كه در بخش تامين آب از طرف سازمان برنامه وبودجه به سازمان كشاورزي اختصاص داده مي‌شد , در اينجا هزينه مي‌گرديد. ارزيابيهاي كارشناسي دقيق از مجموعه اعتبارات هزينه شده در اين مدت زمان يازده ساله نشان ميدهد كه چه در رابطه با ساختمان بند انحرافي بتني ،چه در رابطه با حفاري و احداث ترانشه اول كه بطول سه كيلومتر مي‌باشد و ترانشه دوم وسوم تنها پنج درصد از كل اعتبارات هزينه شده را ميتوانستند هزينه وبا انجام عمليات اجرائي موفق آبرا به دشت منتقل نمايند.ولي متاسفانه نود وپنج درصد اعتبارات را در شرايطي هزينه نموده‌اند كه اكوسيستم منطقه را نابود وشرايط را براي فرسايشها وتخريبهاي بعدي دشت فراهم نموده اند. از همه مهمتر با اعمال تمامي ديدگاهها ي مهندسي از طرف مديريت آب وخاك استان كرمان امروز هم مانند قبل از ساختمان بند انحرافي با هجوم اولين سيلاب خاكريز واقع در مسير آب بكلي تخريب, وفوراً بايستي وسيله لودر وكاميون  یا بولدوزرمسير را به ارتفاع هشت مترخاكريزي نمايند, تا آب سوار كانال شود. يعني همان روش ديرينه زراعين محلي كه براي سوار شدن آب به كوره قنات سفته احداث مي‌نمودند. 

- 30/8/77

حسين‌آباد 

در مورخه 28/9/78  از روستاي حسين آباد بازديد ومشاهدات بشرح ذيل مي باشد .

1- موقيعت روستا

روستا ي حسين آباد در فاصله شش كيلومتري بلوار جمهوري اسلامي در سمت راست جاده آسفالته كرمان – اختيار اباد واقع شده است .

2- وسعت اراضي

وسعت اراضي روستاي مزبور بر اساس پلاك26 اصلي از بخش چهار كرمان هشتاد هكتار مستثنيات قانوني ميباشد كه حدود بيست هكتار انها در شمال شرقي مسير راه اهن وباقيمانده در جنوب غربي مسير راه اهن واقع شده اند .

3- كشتهاي متداول منطقه 

كشتهاي متداول منطقه در بخش زراعت شامل جو، گندم ، يونجه ودر بخش باغي پسته بوده, ولي درحال حاضر هدف از برنامه ريزي صرفاً زير كشت بردن اراضي براي پسته ميباشد .

4- منابع تامين كننده آب 

منبع تامين كننده آب براي اجراي طرح پسته كاري اراضي مربوط به چاه عميق ميباشد كه در روستاي فتح اباد يعني حدود چهار كيلومتر بالادست روستاي حسين اباد در حال حاضر حفاري گرديده وداراي پروانه بهره برداري در حد سي ليتر در ثانيه ميباشد .

5-انتقال اب 

بطوريكه اشاره گرديد محل چاه عميق حفاري شده در فاصله چهار كيلومتري روستاي حسين آباد قرار گرفته وباتوجه به سه مسير فرعي پانصد متري مجموعاً نياز به لوله گذاري جهت انتقال اب در حدود پنج ونيم كيلومتر ميباشد .

6- برآورد هزينه 

اعتبار مورد نياز براي خاكبرداري مسير ولوله گذاري در طول پنج ونيم كيلومتر برابر نوزده ميليون ودويست وپنجاه هزار تومان براورد ميگردد.

7- برنامه ريزي براي اصلاح خاك 

از انجا كه اراضي مربوط به حسين اباد, نياز به اصلاح خاك دارند,  وبررسيهاي كارشناسي نشان  داده كه براي هر هكتار مبلغ دويست وپنجاه هزار تومان اعتبار نياز دارد ،مجموعاً دوازده ميليون وپانصد هزار تومان هزينه خواهد داشت .

بدين ترتيب كل اعتبار مورد نياز براي انتقال اب واصلاح خاك سي ويك ميليون   وهفتصد وپنجاه هزار تومان مي‌باشد. موقيعت اراضي وچاه حفاري شده در كروكي ضميمه درج گرديده. 

- 18/9/78

منابع آبي گيشين 

با توجه به بازديد انجام شده منابع آبي روستاي مزبور بشرح ذيل مي‌باشند:

1-قنات علي آباد

مادر چاه قنات علي آباد كه به عمق چهل متر مي‌باشد , در دامنه كوههاي بندر و يا تنگل واقع شده، طول قنات سه كيلومتر، مظهر قنات در محل علي آباد به استخري خاكي منتهي مي‌شود, پس از جمع آوري آب در اين استخر مالكين براي آبياري باغها و زراعت خود استفاده مي نمايند. آبدهي قنات در حال حاضر پنج ليتر در ثانيه مي‌باشد، بررسيهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه بخشهاي عمده‌اي از چاههاي ميله‌اي قنات در اثر زلزله ريزش نموده و مسير آبرا مسدود نموده است.

براي احياء و بازسازي اين قنات به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان اعتبار نياز ميباشد.

2-قنات شي كوه

اين قنات مادر چاه آن در دامنه كوه شي كوه واقع شده و فاصله مادر چاه و مظهر قنات بسيار نزديك است، وضعيت دامنه و شرايط منطقه نشان مي‌دهد كه دامنه مطروحه فوق ‌العاده‌ آبدار و بخوبي مي‌توان با انجام خاكبرداري از مسير مادر چاه و مظهر آبدهي موجود را كه در حد دو ليتر در ثانيه مي‌باشد چند برابر نمود، اعتبار موردنياز براي احياء اين قنات يك ميليون تومان مي‌باشد.

3-قنات آبكشي

مادر چاه اين قنات به عمق سي متر و طول آن يك  كيلومتر مي‌باشد، مظهر قنات در محل آبكش واقع گرديده، آبدهي فعلي قنات در حد هفت ليتر در ثانيه مي‌باشد. بررسيهاي كارشناسي از وضعيت چاههاي ميله‌اي ريزش نموده در اثر زلزله و موقعيت بعضي از چاههاي ميله‌اي در مسير رودخانه فصلي نشان مي‌دهد, كه اين قنات براي احياء و مرمت به دو ميليون تومان اعتبار نياز دارد.

4-قنات گيشين

اين قنات داراي دو رشته چاه ميله‌اي است كه در مجاورت روستاي گيشين به هم ارتباط پيدا كرده و تشكيل يك رشته قنات را مي‌دهند. طول يك رشته از چاهها يك و نيم كيلومتر و طول رشته دوم دو كيلومتر مي‌باشد. عمق مادر چاه رشته اول سي و پنج متر و عمق مادر چاه رشته دوم چهل متر ميباشد. اين قنات يكي از مهمترين منابع تامين كننده آب كشاورزي و آب شرب روستاي مزبور بوده است. در اثر زلزله سال 1361 روستاي مزبور بكلي ويران گرديده و اثرات تخريبي بر روي ريزش چاههاي ميله‌اي و كوره قنات آبدهي آنرا محدود نموده است . براي احياء و مرمت اين قنات مبلغ چهار ميليون تومان اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

5-قنوات و چشمه‌ها

ده نو بالا، ده نو پائين، چنارو، ريگ آباد، چشمه سياه، كل كويه, جمعا منابع آبي روستاي گيشين هستند كه بطور كلي در اثر زلزله آسيب ديده و از بعد از آن براي احياء و مرمت آنها برنامه ريزي نشده، اعتبار مورد نياز براي احياء اين مجموعه چهار ميليون تومان مي‌باشد.

، 16/10/78

منابع آبي گينه كان 

روستاي گينه كان در فاصله بيست و دو كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است, در بخش شمال شرقي اين روستا مناطق كوهستاني كافر كوه قرار دارند. جريانات سيلابي ناشي از اين مناطق كوهستاني از دو دره كه به تنگل گورشكن و تنگل يخدان معروف مي‌باشند , پس از پیوستن به هم وارد رودخانه فصلي سر آسياب فرسنگي شده و به سمت دشت جريان مي‌يابد. منابع آبي روستاي گينه كان بصورت رشته قنات در دو تنگل گورشكن و يخدان واقع شده‌اند. رشته قنات اول در تنگل گورشکن, قرار گرفته و از چاه مادر تا مظهر قنات پانزده حلقه چاه ميله‌اي وجود دارد. متاسفانه در اثر جريان سيلابها بيش از پنجاه درصد چاههاي ميله‌اي و كوره قنات از رسوبات رودخانه‌اي پرشده, و جريان آب از بخش تران قنات قطع شده, براي اصلاح و مرمت اين رشته قنات مبلغ دو ميليون تومان اعتبار نياز مي‌باشد. رشته دوم قنات در تنگل يخدان واقع شده, كه مركب از ده حلقه چاه مي‌باشد . بعلت موقعيت چاههاي ميله‌اي در بستر دره در اثر وقوع سيلابها بيش از چهل درصد چاههاي ميله‌اي و كوره قنات خسارت ديده، براي احياء و مرمت اين بخش ازقنات مبلغ يك ميليون تومان اعتبار نياز مي‌باشد. رشته سوم كه از چاه مادر تا مظهر قنات دوازده چاه ميله‌اي وجود دارد, در حال حاضر بكلي در اثر سيلابها خسارت ديده و فاقد آب مي‌باشد. براي احياء و مرمت اين بخش ازقنات به مبلغ يك و نيم ميليون تومان اعتبار  نياز مي‌باشد.

علاوه بر مشكلات و مسائل مربوط به قنوات روستاي مطروحه از مظهر قنات تا محل اراضي مربوط به روستا بخش عمده كانال آبرساني از بستر رودخانه كه داراي رسوبات رودخانه‌اي درشت دانه است مي‌گذرد . بدين ترتيب تلفات آبي فوق‌العاده‌ زياد مي‌باشد، برنامه ريزي براي انتقال آب اين قنوات بسيار ضروري مي‌باشد. به منظور نقشه برداري و تهيه طرح و اجراي پروژه انتقال آب مبلغ پانزده ميليون تومان اعتبار لازم است.

، 2/11/78

آبگيري جوشان 

در مورخه 1/12/78 از منطقه بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

روستاي جوشان در مجاورت دره‌اي به نام بندر جوشان واقع شده است, بخش شمال روستا رشته كوههاي پلوار قرار گرفته‌اند . بعلت ذخيره نمودن برف و يخ شرايط كوهستاني را براي جوشان ايجاد نموده است. و بخش جنوبي آن دامنه‌اي شيبدار است, كه بتدريج از شيب آن كاسته شده و به جلگه جوشان ختم مي‌‌گردد. مجموعه جريانات زير زميني و يا زه آبهاي مناطق كوهستاني مجاور به جلگه جوشان منتهي شده و بعلت وجود لايه‌هاي غير قابل نفوذ سطحي شرايط براي بالا آمدن سطح آبهاي تحت ‌الارضي در اين اراضي و تبديل آنها به اراضي ماندابي و باتلاقي فراهم گرديده است. متقاضي مزبور در دامنه بخش پائين دست روستاي جوشان با حفر چاهي به عمق شانزده متر بخشي از زه‌آبهائي را كه به جلگه جوشان منتهي مي‌گردند, پمپاژ و بدين ترتيب اراضي قابل كشت مجاور را به بهترين وجه زير كشت برده است. با توجه به بررسيهاي انجام شده و مسائل مطروحه فوق‌الذكر ,تشويق متقاضي براي پمپاژ بيشتر آب و توسعه كشاورزي, كمك مي‌كند كه از زهدار شدن اراضي جلگه جوشان كاسته شود. ضمناً چون آب پمپاژ شده صرفاً به مصرف كشاورزي مي‌رسد لازم است كه بر اساس تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه گردد.

–9/11/78

تامين آب كوهپايه دوران
موضوع رسيدگي به تقاضاي آقاي اكبر دهقان مالك و نماينده تلمبه اسلام آباد واقع در كوهپايه دران- جنب مزار شاه در مورخه 17/11/78 از منطقه مطروحه بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد.
پس از عبور از گردنه‌اي به نام تيكدر از منطقه كوهپايه حوزه آبريز رودخانه دهنه غار شروع مي‌شود. اين حوزه آبريز يكي از وسيعترين حوزه‌هاي آبريز استان كرمان است. در اطراف اين حوزه آبريز كوههاي هفتاد ميش، برج قارون كوههاي دوران، و جريس خون واقع شده‌اند. در خط القعر حوزه آبريز رودخانه دهنه غار قرار گرفته كه بصورت زهكش طبيعي تمامي جريانات زير زميني و يا سيلابهاي ناشي از بارندگي‌هاي فصلي را از طريق دهنه غار به كوير مجاور شهداد منتقل مي‌نمايد. روستاهاي ده نوشور، اسلام آباد، گاوداري، مزار شاه، ده غار، تيكدر هفتاد ميش مجموعه روستاهايي هستند, كه در اين حوزه آبريز واقع شده‌اند.وسعت زمينهاي زراعي و قابل كشت بخصوص درختان  مثمر مثل گردو، بادام، انار، انگور، انجير در اين منطقه فوق‌العاده چشمگير, ولي متاسفانه سطح زير كشت فعلي بسيار محدود مي‌باشد. وبا توجه به امكانات بالقوه موجود مي‌توان گفت كه در حد صفر مي‌باشد. زه آبهاي جاري در رودخانه دهنه غار در محل گاوداري در حال حاضر بيش از يكصد و بيست ليتر در ثانيه مي‌باشد. متاسفانه اين زه آبها كه بتدريج در طول مسير افزايش و در انتهاي دهنه غار يعني ورودي به منطقه شهداد روانه  كوير لوت شده و از حيز انتفاع خارج مي‌گردند.

اخيراً در محل گاوداري موتور پمپ كوچكي كار گذاشته شده كه حدود ده ليتر در ثانيه از آب رودخانه را پمپاژ نموده و براي باغكاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از موقعيت حوزه آبريز و آبهاي دائمي موجود نشان مي‌دهد , كه متقاضي با بهره‌برداري بهينه از آبهائيكه روانه كوير مي‌شود, در مجاورت گاوداري مي‌تواند هشتاد هكتار از اراضي را به كشت درختان  مثمر اختصاص دهد. به عبارت ديگر با بهره‌برداري از آب و زمينهاي موجود بهترين طرح طوبي را در منطقه مطروحه اجرا نمايد.

–20/11/78

استخر آبياري 

ذخيره نمودن آب و بهره‌برداري به موقع با توجه به بازديد بعمل آمده ساختمان استخر در موقعيتي كه مورد نظر متقاضي در حجت اباد سکنج مي‌باشد ضرورت دارد . وبراي آبياري باغهايي كه در بخش پايين دست آن قرار دارد, نقشي حياتي مي‌تواند ايفاء نمايد. ابعاد استخر چهل در چهل و با عمق دو متر در نظر گرفته شده يعني اينكه استخر مزبور مي‌تواند تا سه هزار و دويست متر مكعب آب را در خود ذخيره نمايد،  نيز با توجه  به موقعيت استخر و حجم قابل ملاحظه آن مي‌توان براي پرورش ماهي در آن برنامه ريزي نمود. هزينه‌هاي اجرائي استخر با توجه به حجم عمليات خاكبرداري دج سه هزار و دويست متر مكعب و ساختمان ديواره‌هاي جانبي و شفته ريزي پي سيستم آبگيري ، ساختمان كانال بتني براي  انتقال آب به استخر در مجموع ده ميليون تومان برآورد مي‌گردد.

، 21/11/78

قنوات گجگين

در مورخه  12/12/78 از منطقه مطروحه بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

منابع تامين كننده آب روستاي گجگين دو رشته قنات مي‌باشد.

1-قنات بزرگ معروف به آب بالائي , عمق مادر چاه آن سي متر و طول رشته قنات مزبور پانصد متر و در طول مسير كوره قنات تعداد سي حلقه چاه ميله‌اي قرار دارد. تعدادي از اين چاههاي ميله‌اي در مسير رودخانه فصلي گجگين واقع شده‌اند، به همين دليل هر ساله اين چاهها خسارت ديده و موجبات مسدود نمودن كوره قنات را فراهم نموده‌اند.

2-قنات كوچك معروف به (آب حمومو) عمق مادر چاه اين قنات ده متر، طول قنات ششصد و پنجاه متر و تعداد چاههاي ميله‌اي آن 
شانزده حلقه مي‌باشد. تعدادي ازاين چاههاي ميله‌اي نيز ريزش نموده و موجبات مسدود نمودن كوره قنات را فراهم نموده‌اند.

كشتهاي مربوط به دو رشته قنات فوق‌الذكر گندم، جو، ارزن، يونجه، گوجه فرنگي، بادمجان، لوبيا، فلفل، چغندر، آفتابگردان، هندوانه، خربزه، خيار سبز و درختان باغي عبارتند از انار، توت، بيدمشك ، انگور، گلابي، آلوچه، انجير، سيب، بادام براي احياء و مرمت قنوات فوق‌الذكر با توجه به خسارت ناشي از سيلابهاي فصلي مبلغ چهار ميليون تومان اعتبار نياز مي‌باشد.
–7/12/78

تامين آب گوديز 

موضوع منابع آبي گوديز از بخش شهداد موارد ذيل را قابل طرح می باشد.
1-چشمه‌ سارهاي گوديز

موقعيت زمين شناسي و جريان آبهاي زير زميني شرايطي را فراهم نموده كه  در بخش گوديز مجموعه‌اي چشمه سار وجود دارد, كه پس از جمع آوري آب از طريق كانالي خاكي براي آبياري اراضي و باغات گوديز به اين منطقه منتقل مي‌گردد. كشتهاي زراعي متداول در منطقه كه آبخور اين چشمه سارها مي‌باشند, عبارتند از گندم، جو، ارزن و باغكاري آنها شامل خرما، مركبات، زيتون است. مالكيت آب عمدتاً بصورت خرده مالكي است, و تقريباً اكثريت اهالي گوديز از آب چشمه سارها سهيم هستند. بررسيهاي كارشناسي انجام شده از موقعيت مناطق كوهتساني مشرف به اين چشمه سارها، موقعيت مسير سيلابهاي فصلي جاري شده از مناطق بالا  دست ، شيب عمومي منطقه نسبت به موقعيت چشمه سارها، جنس مصالح موجود در بخش بالا دست چشمه سارها، نوع پوشش گياهي موجود در مجاورت چشمه سارها، ميزان آبدهي چشمه سارها در موقعيت قبلي يعني قبل از احداث ترانشه به منظور انتقال آب و نيز بعد از احداث ترانشه، همه و همه نشان مي‌دهند كه بهره‌برداري فعلي از آب چشمه سارها محدود مي‌باشد. براي بهره‌برداري بهتر و افزايش ميزان آبدهي آنها انجام عمليات ذيل ضروري مي‌باشد.

1-1-برنامه ريزي براي ادامه  بخشيدن به ترانشه‌  موجود با خاكبرداري 

2-1- لاي روبي كامل مسير انتقال  آب موجود ترانشه بطول دويست متر و حذف كامل كليه نباتاتي كه با رشد بي رويه شرايط را براي انتقال بهتر آب و آزاد شدن آب چشمه سارها محدود نموده‌اند. اعتبار مورد نياز براي انجام عمليات اجرائي بند يك و دو مجموعاً سه ميليون تومان مي‌باشد.

2-1- قنات روشن آباد

 قنات روشن آباد يكي از قنوات مهم منطقه گوديز است كه آبدهي آن در حال حاضر در حد  چهل ليتر درثانيه مي‌باشد. طول اين قنات در حد دو كيلومتر و در اين فاصله تعداد شصت چاه ميله‌اي وجود دارد.عمق مادر چاه قنات چهل متر است. مجموعه سيستم قنات كه مالكيت آن بصورت  خرده مالكي مي‌باشد به دلايل زير خطر تخريب و بائر شدن را دارند.
1-2- اطراف چاه مادر يا چاه گمانه اين قنات تا فاصله يك كيلومتر بسمت مظهر قنات بطور كامل كشت شده و به روش آبياري غرقابي آبياري مي‌شوند. نفوذ آب از اطراف چاههاي ميله‌اي به داخل آنها زمينه را براي تخريب و ريزش چاههاي ميله‌اي اين بخش از قنات ,كه در حريم قنات كشاورزي نموده‌اند, فراهم گرديده است.  براي بر طرف نمودن اين  مسئله لازم است كه انتقال آب و آبياري از حريم قنات قطع گردد.

2-2- بعلت ريزشهاي داخلي كوره قنات و يا بعضي از چاههاي ميله‌اي و تجمع گل و لاي در مسير كوره قنات , آب در بخش تران قنات بطور كامل پس زده است. صرفاً بعد از لاي روبي آب منتقل شده و آبدهي قنات را افزايش مي‌دهد.

3-2- جريانات سيلابي در بخش مظهر قنات بطول چهارصد متر را شيار شيار نموده, اين شيارها درحال عميق شدن هستند، مشاهدات صحرائي از تركهاي ايجاد شده در اين بخش از قنات بخوبي نشان مي‌دهد.

اين بخش از كوره قنات  در حال فروكش نمودن است. تغيير مسير جريانات سطحي، كمربند نمودن چاههاي ميله‌اي اين بخش از قنات، كول گذاري كوره قنات و جلوگيري از توسعه بيشتر ريزشهاي جانبي بسيار ضروري مي‌باشد. اعتبار مورد نياز براي انجام عمليات اجرائي مطروحه پنج ميليون تومان مي‌باشد.

3-قنات علي آباد 

يكي ديگر از منابع تامين كننده آب منطقه گوديز قنات علي آباد است، طول قنات مزبور دو كيلومتر و بيش از هفتاد چاه ميله‌اي دارد. مادر چاه اين قنات به عمق چهل و پنج متر و در حوالي مادر چاه قنات روشن آباد قرار گرفته, مسير قنات‌ در  زاويه‌اي نود درجه نسبت به قنات روشن آباد احداث گرديده، از حوالي مادر چاه قنات مزبور تا فاصله يك  و نيم كيلومتري به سمت مظهر قنات زير كشت گندم و جو مي‌باشد. از آنجا كه براي كرتبندي و انتقال آب در محدوده يا حريم اين بخش از قنات بهاء داده نشده، تعدادي ازچاههاي ميله‌اي فروكش نموده و آب قنات در حال حاضر قطع گرديده است. براي احياء و مرمت اين قنات ضرورت دارد كه بدواً انتقال آب و آبياري از حريم چاههاي ميله‌اي و كوره قنات قطع گردد . ثانياً براي لاي روبي و احياء آن  برنامه ريزي نمود، اعتبار مورد نياز براي احياء اين قنات پنج ميليون تومان مي‌باشد.

–18/12/1384

تامين آب پاسيب چترود 

منطقه مطروحه در منتهي اليه حوزه آبريز رودخانه چترود واقع شده و بعلت موقعيت كوهستاني، داشتن ريزشهاي جوي بصورت برف، وجود يخبندانها در ارتفاعات كوهها از منابع آبي بسيار خوبي برخوردار مي‌باشد. بشرح ذيل:

1-چشمه قنات تنگل صيفي، اين منبع آبي در فاصله هفت كيلومتري بخش بالا دست روستاي پاسيب واقع شده است. آب جاري شده كه حدوداً بيست و پنج ليتر در ثانيه مي‌باشد, پس از طي كردن مسيري بطول يكهزار متر در بستر رودخانه در ميان رسوبات رودخانه‌اي بطور كامل نفوذ مي‌نمايد. فعاليتهاي انجام شده از طرف مالكين براي ساختمان كانال بتني در مسير رودخانه و صرف هزينه‌هاي بالا موفق نبوده, پس از وقوع سيلابهاي اوليه ساختمان كانال بطور كامل تخريب میگردد، تنها راه حل انتقال آب از محل مظهر آب به روستاي پاسيب استفاده از لوله مي‌باشد.

2-چشمه قنات دوزخ در، اين منبع آبي نيز در دره مجاور تنگل صيفي واقع شده, در فاصله تقريبي هفت كيلومتري روستاي پاسيب و ميزان آبدهي اين منبع آبي حدود بيست و پنج ليتر در ثانيه مي‌باشد. مسير انتقال آب در حال حاضر از بستر رودخانه مي‌گذرد, به همين علت بخش عمده آب در رسوبات رودخانه‌اي نفوذ مي‌نمايد. فعاليتهاي انجام شده از طرف اهالي و مالكين آب يعني پلاستيك گذاري مسير كانال خاكي ,مخلوط نمودن خاك رس با آب به منظور انتقال بهتر از رسوبات رودخانه‌اي , مثمر نبوده است.

براي تامين آب دره مزبور دو راه حل وجود دارد.

1-راه حل كوتاه مدت:

برنامه ريزي براي انتقال آب دو منبع آبي تنگل  صيفي و دوزخ در وسيله لوله که اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح ده ميليون ريال مي‌باشد.

2-راه حلهاي طولاني مدت:

1-2- برنامه ريزي براي احياء رشته قناتي كه در بخش بالا دست روستاي پاسيب بطور كامل در اثر سيلابها تخريب گرديده است.

2-2- برنامه ريزي براي مطالعه و اجراي پروژه سد خاكي در بخش بالا دست تنگه گلو و ذخيره سازي حدود يك ميليون متر مكعب به منظور توسعه كشاورزي در سرتاسر دره چترود. 

–30/1/79

قنوات ده كافي كوهپايه 

رشته قنات ده كافي منبع تامين كننده آب روستاي ده كافي كوهپايه می باشد.
مادر چاه قنات مزبور در مجاورت مسير رودخانه فصلي كوهپايه واقع شده , عمق آن سي متر است, طول قنات هشتصد متر و كوره قنات با سي و دو حلقه چاه ميله‌اي به سطح زمين ارتباط پيدا مي‌كند. از مظهر قنات تا محل مصرف آب يا اراضي و باغكاري روستاي ده كافي سه كيلومتر فاصله است. و بخش عمده تلفات آبي اين قنات در طول همين مسير مي‌باشد از اينجهت كه بافت خاك درشت دانه و نفوذ پذيري آن بالا است. موقعيت مادرچاه قنات نسبت به مسير رودخانه منجر شده كه سيلابهاي با آبدهي بالا به تعدادي از  چاههاي ميله‌اي مجاور مادرچاه, خسارت وارد نمايند. علي رغم استعداد ويژه محل قنات براي توليد آب بيشتر و توسعه كشاورزي در روستاي ده كافي متاسفانه خسارات ناشي از وقوع سيلابهاي رودخانه فصلي كوهپايه، ريزشهاي داخلي بعضي از چاههاي ميله‌اي، ريزشهاي داخلي كوره قنات، مسئله كاهش بارندگيهاي سالجاري و پديده خشكسالي، نفوذ پذير بودن و طولاني بودن فاصله مظهر قنات تا محل كشت و كار اراضي, در مجموع شرايط را براي آبدهي قنات محدود نموده، بطوريكه در حال حاضر آبدهي قنات در حداقل ممكن بوده ,و پاسخگوي نياز آبي مالكين روستا نمي‌باشد. به منظور احياء و مرمت كامل قنات ده كافي مبلغ دو ميليون تومان اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

–18/3/79

بررسي وضعيت قنوات 

بازديدههاي كارشناسي انجام شده از بيش از نود درصد قنوات دائر شهرستان كرمان كه  در جوار پديده خشكسالي , عواملي بشر ح ذيل نيز شرايط را براي كاهش آبدهي انها فراهم نموده است: 

1-وجود چاههاي ميله‌اي بخش تران قنوات درمسير بستر رودخانه‌هاي  فصلي بطوريكه سيلابهاي فصلي  سبب تخريب وبائر كردن بسياري از چاههاي ميله‌اي گرديده, بدين  ترتيب بامسدود شدن مسير كوره قنات آبدهي قنات كاهش يافته است.

2-عدم لاي روبي عمده قنوات بازديدشده, بطوريكه اين مسئله شرايط را براي پس زدن آب در بخشهايي از كوره قنات وكاهش آبدهي قنات فراهم نموده است .

3-وجود كانالهاي انتقال آب خاكي در جوار چاههاي ميله‌اي بعضي از قنوات شرايط را براي تخريب تدريجي چاههاي ميله ايي وبه دنبال ان انتقال رسوبات به داخل كوره قنات, كاهش آبدهي فراهم نموده است .

4-انجام عمليات زراعي وكشت وكار در حريم قنوات و آبياري آنها شرايط را براي ريزشهاي جانبي چاههاي ميله اي ويا كوره قنات وبه دنبال ان مسدود نمودن راه آب وكاهش آبدهي فراهم نموده است.

5-طولاني بودن هرنج قنوات بطوريكه از محل مصرف آب يعني مزارع آب وسيله كانال خاكي منتقل گرديده است. ضمنادر طول مسير تلفات آبي افزايش مي‌ یابد, براي مثال طول هرنج قنات بندر والي اباد يكي از قنوات سراسياب فرسنگي بيست كيلو متر ميباشد .

6-علي رغم افزايش جمعيت خانوارهايي كه از درآمد يك قنات استفاده مي نمايند، متاسفانه هيچگونه اقدام موثري انجام نگرديده است. در رابطه با احداث  دستك در بخش تران قنوات ويا احداث خاكريز در بخش بالا دست مادر چاه قنوات ویا تزريق مصنوعي نشده است .

7- مالكيت بعضي از قنوات بصورت خرده مالكي است. نيز هماهنگي وفعاليت انها در جهت اخذ اعتبارات بانكي وبرنامه ريزي براي احيا ومرمت قنوات را مشکل نموده است.

پيشنهادات 

1-اختصاص دادن اعتباري بين پانصد هزار تا دو ميليون تومان با توجه  به ارزيابي كارشناسي براي هر قنات واقع در شهرستان كرمان .

2-اخذ چك ضمانتي از متقاضيان ومالكان قنات مبني بر اينكه درصورتيكه اعتبار منظور شده را بر اساس برآوردهاي كارشناسي هزينه نمايند . 
3-برنامه ريزي براي نظارت ويژه بر كليه قنواتي كه از اعتبارات بانكي استفاده مينمايند واجراي ضربتي طرح احيا ومرمت قنوات .

4-برنامه ريزي براي بتني نمودن كليه كانالهاي آبرساني مربوط به  هرنج قنوات كه در حال حاضر خاكي مي‌‌باشند. 

5-برنامه ريزي براي لوله گذاري وانتقال آب آن بخش از چشمه ها وقنواتي كه پس از مظهر شدن آب در مسير رودخانه ها نفوذ نموده, وبه مزرعه منتقل نميگردد .براي مثال روستاي پاسيب چترود .

6-برنامه ريزي براي شناسايي محلهاي ذخيزه سازي مناسب در مناطقي از شهرستان كرمان كه  سيلابهاي فصلي آنها روانه مناطق كويري ميگردد.

7-برنامه ريزي براي مطالعه محلهاي ذخيره سازي شناسايي شده بعنوان طرحهاي طولاني مدت.

8-برنامه ريزي براي استفاده محد ود تراز منابع آبي زيرزميني كه وسيله موتورپمپها پمپاژ مي‌شوند.

. الف- 23/7/79

قنات محمد آباد ده بالا 

علي رغم فعاليت شديد در جهت لاي روبي و مرمت قنات مطروحه، آبدهي قنات پاسخگوي كشاورزي محل بخصوص درختان غرس شده نمي‌باشد. بدين منظور ضرورت دارد تا زمان راه اندازي كامل قنات موقتاً وسيله تانكر درختان را كه عمدتاً گردو مي‌باشند, آبياري نمايند. براي شروع كار به مبلغ يك ميليون تومان اعتبار نياز مي‌باشد.

، 1/4/79

بررسي پروژه‌هاي آب و خاك در دست اجرا 

1-چترود

با كس بتني جهت انتقال آب از مسير رودخانه فصلي چترود در دست ساختمان مي‌باشد. به منظور حفاظت و نگهداري بهتر از ساختمان با كس توصيه ميشود:

1-1چون مسير خاكبرداري انجام شده به منظور ساختمان باكس بتني و در امتداد و جهت جريان سيلاب‌ها مي‌باشد, قبل از فرسايش و انتقال خاكهاي دست ريز وسيله سيلابها, دو طرف باكس وسيله شفته آهك پر شود.

2-1 چون دامنه سمت چپ رودخانه منطقه‌اي زهدار مي‌باشد, در ارتفاع سي سانتي متري از كف كانال در فواصل بيست متري لوله‌اي به قطر ده سانتي متر كار گذاشته شود تا مانع از تاثير فشار آب منفذي بر روي ديواره باكس گردد ,بدينوسيله زه آبها را به داخل باكس منتقل نمايند (نقش اصلي اين لوله‌ها شكستن فشار آب منفذي مي‌باشد).

2- سرآسياب فرسنگي 

قسمتي از كانال انتقال آب سرآسياب فرسنگي در بخش بالا دست پادگان صفر پنج توسط شركت خدمات مهندسي آب و خاك در دست ساختمان مي‌باشد. در ارتباط با اين كانال در سر تا سر مسير اجرا شده به مسئله زير سازي پي كانال در شرايطي كه جنس مصالح در طول مسير متفاوت مي‌باشد توجهي نشده است, علاوه بر مسئله زير سازي، كنار كانال در سر تا سر مسير در سمت راست و چپ فقط به خاك دستريز اكتفاء شده است.

3-عرب آباد ماهان 

در بخش بالا دست روستاي عرب آباد ماهان كانالي به طول هفتصد متر اجرا شده كه مشكلات ذيل را دارد.

1-3- به زير سازي اين كانال در طول مسير توجهي نشده است.

2-3- كناره كانال در سرتاسر مسیر سمت راست و چپ كانال صرفاً خاك دستريز ريخته شده.

3-3- به مسئله زهدار بودن دامنه سمت چپ كه در بخشي از مسير كانال واقع شده , از جهت زهكشي و جلوگيري از تاثير تخريبي آن توجهي نشده است.

4-استخر ذخيره آب سكنج 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان به منظور ساختمان استخرهاي ذخيره آب با ظرفيت حداكثر هزار متر مكعب اعتباري بلاعوض بطوريكه از خودياري زارعين هم بتوان استفاده  نمود به سازمان كشاورزي وقت اختصاص داده است. از اين اعتبار كه مبلغي در حد بيست ميليون تومان بوده است مبلغ ده ميليون تومان به استخري اختصاص داده شده است قبل از ارزيابي كارشناسي ازموقعيت محل و توجه به مسائل ژئوتكنيك پي، تناسب طرح با معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به تاكيد متقاضي استخري با ابعاد 100×100 طراحي نموده و در موقع اجرا ابعاد آن را به 115*65 تغيير داده‌اند.

طرح مزبور كه براي ذخيره سازي حدود پانزده هزار متر مكعب آب مي‌باشد به دلايل ذيل در چهارچوبه طرح‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان نمي‌گنجد:

1-4- با توجه به اينكه بنا به نظر متقاضي پي استخر ذخيره آب سطحي و يا در سطح زمين تنظيم شده است. و براي ديواره‌هاي استخر نياز به ديوارسازي به ارتفاع دو متر دارد. و با در نظر گرفتن ساير عمليات اجرائي يعني شفته ريزي پي (جنس مصالح پي متفاوت و شفته ريزي آن هزينه بر است)، جمع آوري و حمل سنگ، چيدن ديواره‌هاي استخر، آرماتوربندي پي و ديواره‌ها، و ساير عمليات اجرائي مربوطه هزينه‌هاي آن بيش از شصت ميليون تومان خواهد شد و با اعتبار ده ميليون تومان اختصاص داده شده,پروژه مزبور قابل اجرا نخواهد بود. 

2-4- نظر به اينكه سطح استخر بيش از هفت هزار متر مربع مي‌باشد مسئله تبخير آب با ضرايب بالاي شهرستان كرمان مشكل ساز خواهد بود.

3-4- با توجه به مشكلات آب و تقسيم آن در منطقه سكنج اختصاص پانزده هزار متر مكعب آب به استخر ذخيره آب مورد نظر مشكل ساز خواهد بود.

با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده و نقطه نظرات سازمان مديريت و برنامه ريزي و توان مطالعاتي و اجرائي و اعتباري مديريت كشاورزي شهرستان كرمان پيشنهاد مي‌شود كه استخري به ابعاد 20*25 و عمق دو متر به منظور ذخيره سازي يكهزار متر مكعب برنامه ريزي و اقدام گردد.

5-كانال انتقال آب دره تيگروني 

كانالسازي در دره تيگروني ماهان از بخش بالا دست دره تيگروني آغاز شده, ولي با توجه به بررسيهاي انجام شده در سرتاسر مسير كانالسازي شده زير سازي انجام نشده است. در بخش بالا دست مسير كانال انتقال آب از مسير رودخانه عبور مي‌نمايد. در اين بخش زير سازي بخوبي انجام نشده و در اثر سيلاب مصالح بخش زیرين كانال منتقل و موجبات شكسته شدن كانال فراهم خواهد شد.

، 1/8/80

بررسي كانال چاري باغين 

، مشكلات موجود بشرح ذيل مي‌باشند:

1-آبيكه وسيله كانال انتقال آب چاري باغين از محل بند انحرافي منتقل مي‌گردد, وقتيكه به رودخانه قريت‌العرب در بخش پائين دست بهرامجرد مي‌رسد، وارد رودخانه مي‌گردد . عدم دقت در زير سازي اين كانال كه با مقطع ذوزنقه‌اي اجرا گرديده است, منجر شده كه بتدريج در اثر فرسايش پس رونده زير سازي كانال تخريب و به دنبال آن بخشهاي بتني نيز تخريب شوند.

2-در محل تلاقي كانال انتقال آب با مسير رودخانه پايه‌هاي بتني به منظور انتقال آب از رودخانه توسط شركت خدمات مهندسي آب و خاك كرمان اجرا شده است، براي برقرار نمودن ارتباط  آب لازم است كه اين پروژه را تكميل نمود.

3-در بخش ورودي كانال انتقال آب به اين پل (پل شماره يك) مسيري بطول دويست متر را بايستي با ارتفاع يك و نيم الي دو متر خاكريزي و براي ساختمان كانال بتني زيرسازي نمود.

4-در بخش خروجي كانال انتقال آب از پل (پل شماره يك) بخشي از كانال بطول تقريبي دويست متر بايستي بازسازي شود.

5-در ساحل سمت راست رودخانه از محل پل شماره يك تا محل پل شماره دو كه فاصله آن بيش از پنج كيلومتر مي‌باشد كانال بتني ساخته و آماده است، بعلت عدم بهره‌برداري و عدم مواظبت و نگهداري ازاين كانال از زمان ساختمان قسمتهايي از كانال در معرض فرسايش شديد قرار گرفته و بايستي مرمت و بازسازي گردد.

6- پل شماره دو پايه‌ها و ديوارهاي آن در ساحل سمت راست و چپ وسيله سنگ و سيمان اجرا شده است. يكي از پايه‌هاي پل را آب برده است. براي برقرار نمودن ارتباط آب از روي اين پل بايستي دال پل را در حدي كه براي انتقال آب ضرورت دارد احداث نمود.

7-بخش ورودي به پل شماره دو بطول يكصد متر را بايستي زير سازي نموده, و كانال بتني را اجرا نمود.

8-بخش خروجي از پل شماره دو را بطول پنجاه متر بايستي زير سازي نموده و كانال بتني را اجرا نمود.

9-از محل پل شماره دو تا محل پل شماره سه بطول تقريبي سه كيلومتر كانال بتني ساخته و آماده است بعلت عدم بهره‌برداري و نگهداري از زمان ساختمان قسمتهاي كانال آسيب ديده كه بايستي آنها را بازسازي و مرمت نمود.

10- پايه‌ها و ديواره‌هاي ساحل سمت راست و چپ پل شماره سه وسيله سنگ و سيمان اجرا شده‌اند. براي برقرار كردن ارتباط آب از روي اين پل بايستي دال پل را در حدي كه براي انتقال آب موثر باشد اجرا نمود.

11- بخش ورودي به پل شماره سه بطول دويست متر بايستي زيرسازي و كانالسازي شود.

12-بخش خروجي از پل شماره سه بطول دويست متر بايستي زير سازي و كانالسازي گردد.

14-از محل پل شماره سه تا تلاقي كانال با رودخانه‌ در محل شماره چهارم كانال بتني بطول بيش از چهاركيلومتر در حال حاضر ساخته و آماده است. از آنجائيكه زمان اجراي كانال يعني بيش از هفت سال قبلي تاكنون بهره‌برداري و نگهداري نشده, قسمتهايي از آن مشكل پيدا كرده كه نياز به بازسازي دارد.

15-در محل شماره  چهارم انتقال آب از ساحل سمت راست رودخانه به ساحل سمت چپ رودخانه وسيله شترگلو انجام گرفته است.

16-در بخش ورودي به شترگلو به طول دويست متر نياز به زيرسازي و ساختمان كانال بتني دارد.

17-از بخش خروجي شترگلو تا محل باغين در حال حاضر كانال انتقال آب خاكي است و ميزان تلفات آن بسياربالا براي اين بخش از كانال بايستي برنامه ريزي نموده تا پوشش داده شود.

18-بخشي از زه آبهاي رودخانه قريت العرب در قسمت پائين دست بهرامجرد، متعلق به مالكين باغين مي‌باشد. پس از ساختمان و تكميل عمليات اجرائي پلها و كانال انتقال آب، اين بخش از آب در مسير رودخانه آزاد است, و قابليت بهره‌دهي خود را از دست مي‌دهد. بنابراين بايستي براي اين قسمت از آب برنامه ريزي نمود كه از محل پل اول يعني بالا دست ساختمان آب نما بر روي خط تراز به كانال انتقال آب هدايت گردد.

،   12/9/80

بررسي كانالسازي دره تيگروني ماهان 

. مسائل و مشكلات بررسي شده بشرح ذيل مي‌باشند:

1-در سرتاسر مسيري كه پيمانكار پروژه كانال بتني بامقطع ذوزنقه‌اي اجرا نموده است, به مسئله زير سازي كانال توجهي نشده است. با توجه به عمليات انجام شده اصلاح اين مسئله غير ممكن مي‌باشد. مقرر گرديد منبعد قبل از آماده‌سازي جهت بتن ريزي زيرسازي كانال به تاييد ناظر مقيم پروژه برسد ,پس از آن پيمانكار مجاز خواهد بود كه قالبندي نموده و نسبت به بتن ريزي اقدام نمايد.

2-در سر تا سر مسيري كه پيمانكار پروژه كانال بتني با مقطع ذوزنقه‌اي را اجرا نموده است ,به مسئله بغل سازي كانال در طرفين توجهي نشده است.نظر به اينكه بغل سازي كانال در حال حاضر امكانپذير مي‌باشد مقرر گرديد اين بخش از عمليات اجرائي در قالب خودياري با برنامه ريزي نمايندگان كشاورزان و بهره‌برداران زير نظر ناظر مقيم انجام شود.

3-در طراحي آن بخش از كانال كه در انحناء رودخانه فصلي دره تيگروني ماهان قرار دارد براي زير سازي كانال مسقف پيشنهاد و يا دستور كار مناسبي به پيمانكار ارائه نشده. به همين علت پيمانكار بر روي مسيري در محل برخورد سيلابهاي فصلي واقع شده است. بر روي رسوبات رودخانه‌اي قبل از شفته ريزي و زير سازي كانال احداث نموده است. براي بر طرف نمودن اين مشكل مقرر گرديد در سر تا سر مسيري كه در معرض برخورد سيلابها قرار گرفته پيمانكار به عمق يك متر شفته ريزي نمايد. علاوه بر اين مصالح بستر رودخانه وسيله بولدوزر بنحوي جابجا شوند كه اين بخش از كانال در محل برخورد سيلابها نباشد.

4-نمايندگان كشاورزان تاكيد بر ادامه كانال در دره تيگروني ماهان را داشتند. همچنين تقاضا داشتند كه بندي انحرافي در مسير جريان سيلابها احداث و از آن به بعد كانال ساخته شود. در مورد ادامه كانال توضيح داده شد, كه اگر كاركانالسازي ادامه پيدا كند مسئله آبگيري كانال بامشكل مواجه مي‌شود. به اين ترتيب كه رسوبات رودخانه‌اي درشت دانه وارد كانال شده موجبات فرسايش و تخريب كف كانال بتني را فراهم مي‌نمايند. درارتباط بامطالعه و ساختمان بند انحرافي مطرح شد كه اينكار در محدوده وظايف وزارت جهاد كشاورزي نمي‌باشد و بايستي از طريق شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان پيگيري شود.

5-درعمليات اجرائي پيمانكار براي ساختمان پل‌ها در طول مسير كانال ساخته شده در بخش ورودي و خروجي پلها به زيرسازي توجهي نشده،  ناديده گرفتن اين مسئله منجر به شروع و تسريع فرسايش در بخش ورودي و خروجي پلها شده و در ادامه فرسايش, ساختمان  پل به خطرخواهد افتاد. در اين رابطه ضرورت دارد وسيله پيمانكار بخش ورودي و خروجي پلها به عمق يك متر و به عرض نيم متر شفته ريزي با آهك با عيار يكصد و پنجاه كيلوگرم انجام شود.

6-مسئله انتقال آب دو رشته قنات كه متعلق به بهره‌برداران كانال تيگروني مي‌باشد, به داخل كانال ناديده گرفته شده به اين معني كه طراحي و اجراي كانال بتني ساخته شده مرتفع‌تر از مظهر اين قنوات مي‌باشد. مقرر گرديد كه از محل مظهر اين قنوات وسيله لوله گذاري بر روي خط تراز اب به داخل كانال بتني منتقل گردد.

7-پيمانكار پروژه با ناديده گرفتن مسير كوره يكي از قنوات بهره‌برداران درمحل پي يكي از حوضچه‌هاي آرامش مسير كوره قنات را مسدود نموده است. اين مسئله بشدت مورد اعتراض مالكين قرار گرفته است مقرر گرديد كه مقني با تجربه‌اي را به داخل كوره قنات فرستاده و نسبت به باز نمودن آن اقدام نمايند.

8-با توجه به مذاكرات انجام شده در محل پروژه مشخص گرديد, كه پيمانكار بدون هماهنگي با بهره‌برداران مسيري بطول پنج كيلومتر را خاكبرداري نموده تا بدين ترتيب بستري براي ساختمان كانال فراهم نمايد. به همين علت اين بخش از مسير كانال انتقال آب به داخل رودخانه منتقل میگردد. در حال حاضر تلفات آب كشاورزان بسياربالا مي‌باشد، و براي ساختمان كانال بتني در مسير خاكبرداري شده محدوديت اعتباري وجود دارد.

در صورتيكه بتوان محدوديت اعتباري را بر طرف نمود مشكلات ناشي از تلفات بسيار بالاي آب در طول مسير رودخانه مرتفع خواهد شد.

9-سيستم آبگيري در بخش ورودي به كانال انتقال آب از طرف مديريت آب و خاك طراحي و به پيمانكار ابلاغ شده است. مقرر گرديد, از طرف اداره آب و خاك مديريت جهاد كشاورزي شهرستان كرمان طرحي تهيه و جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ گردد.

10-در قسمت ورودي به سيستم آبگيري چون آب از رسوبات درشت دانه بستر رودخانه مي‌گذرد, در اين قسمت با توجه به مشكلات و مسائل فني امكان ساختمان كانال بتني وجود ندارد. مقرر گرديد چند كاميون خاك رس ريخته شده و كانال خاكي از روي خاك رس عبور نمايد. ضمناً وسيله بولدوزر مسير رودخانه منحرف شود تا اين كانال در اثر سيلابها تخريب نگردد.

18/9/80

منابع آبی سرآسياب فرسنگي و پادگان 

پادگان از بدو تاسيس در بخش بالا دست روستاي سرآسياب فرسنگي در مسير راه ارتباطي سرآسياب- ده بالا واقع شده است. مسير انتقال آب هشت رشته قنات كه در محل مقسم سرآسياب به دو هزار و هشتصد و هشتاد سهم تقسيم مي‌گردد, از داخل پادگان مي‌گذشته. مصرف آب پادگان براي درختكاري و يا ايجاد فضاي سبز در داخل پادگان و يا ذخيره نمودن در آب انبارها به منظور شرب از همين آب بوده است علاوه بر اين پادگان با اضافه نمودن مواد اضافي و زباله‌ها به داخل آب اثر نامطلوبي بر روي كيفيت آب مي‌گذاشته‌. مصرف بي‌رويه آب كشاورزي روستا در پادگان هميشه وسيله‌اي براي نزاع و اختلاف بين پادگان و كشاورزان بوده است .بطوريكه بيش از بيست و پنج سال قبل وقتيكه كشاورزان به منظور اعتراض به طرف نگهباني پادگان يورش بردند فرماندهي وقت دستور ضرب و شتم زارعين را داد، و چندين نفر دست و پا شكسته راهي بيمارستان شده و مسئله جنبه دادگاهي پيدا كرد و پرونده دادگاهي تشكيل شد.

در دهه 50-60 بار ديگر اعتراض كشاورزان شدت گرفت تا جائيكه فرمانده پادگان مسئله كمبود آب براي رفع نياز پادگان را مطرح نمود. پس از پيگيرهاي طولاني مدت و  وساطت مقامات استانداردي، فرمانداري، بخشداري پروانه سه چاه عميق  براي پادگان صادر، و در عوض مسيرانتقال آب از پادگان منحرف گردد. پادگان با فعاليت شديد و پيوسته چاههاي عميق را حفاري نمود, ولي هرگز با انحراف آب از پادگان موافقت ننمود. كم كم از آب چاههاي عميق براي پسته كاري، باغكاري، زراعت و سرانجام گاوداري، دامداري، راه اندازي كارخانه يخ سازي و كلاً جهاد خودكفائي استفاده نمود. از آن به بعد روز به روز بر بالا رفتن درصد مواد آلاينده به آب اضافه شد. و پادگان بدون اينكه با توجه به چاههاي عميق حفاري شده نيازي به آب در پادگان داشته باشد,همواره براي آبياري مسيرهاي درختكاري شده داخل پادگان از آب قنوات سراسیاب استفاده نموده است. مجموعه مشكلات و نارسائيهاي مربوط به انتقال آب روستاي سرآسياب فرسنگي از پادگان صفر پنج در زمان تصدي رياست سازمان آقاي مهندس خزائي همراه با يك بازديد با وي مطرح گرديد. وي گزارشي كارشناسي را تحت عنوان پادگان صفر پنج و منابع آبي روستاي سرآسياب فرسنگي را طي نامه‌اي به سازمان حفاظت محيط زيست استان كرمان ارائه نمود.  از آنها خواست كه از آب  قبل از ورود به پادگان و بعد از خروج از پادگان رانمونه برداري نموده و آلودگي آنرا مورد ارزشيابي قرار دهند.

پس از حضور كارشناسان آزمايشگاه سازمان حفاظت محيط زيست و نمونه برداري از آب ورودي به پادگان و خروجي از پادگان نتايج وحشتناكي از آلودگي آب در خروجي بدست آمد.

بررسيهاي كارشناسي انجام شده موارد ذيل را نشان مي‌دهد.

1-پادگان با توجه به داشتن مجوز حفر سه حلقه چاه عميق و پمپاژ آب آنها هيچگونه نيازي به مصرف آب كانال انتقال آب سرآسياب فرسنگي را ندارد.

2-متاسفانه پادگان با داشتن بهترين منابع تامين كننده آب, يعني سه حلقه چاه عميق از آب روستاي سرآسياب فرسنگي تا حد امكان براي آبياري مسيرهاي درختكاري شده استفاده مي‌نمايد.

3-پادگان صفر پنج هيچگونه حق آبه‌اي از آب هشت رشته قنات روستاي سرآسياب فرسنگي به علت خرده مالكي بودن آنها که به دو هزار و هشتصد و هشتاد سهم تقسيم شده, ندارد. مصرف آب آن بصورت عداوني است.

4-پادگان صفر پنج بعلت نداشتن مديريت صحيح بر مصرف آب حلقه چاههای عميق حفر شده ,در ارتباط با باغكاري زراعت راندمان موثر و اقتصادي ندارد. آبياري بيشتر توسط سربازاني انجام مي‌گيرد كه هيچگونه تعهدي در ارتباط بامصرف بهينه آب را ندارند. باغها و كشت و كار زراعي را بصورت غرقابي و با مصرف بي‌رويه آبياري مي‌نمايند.

با توجه به مشكلات مطروحه فوق‌الذكر موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

1-ارزيابي اقتصادي توليدات زراعي پادگان با استفاده از سربازان و به دليل غير اقتصادي بودن اين توليدات و مصرف بي‌رويه آب تعطيل كردن كار كشتهاي زراعي .

2-برنامه ريزي براي تامين آب باغهاي احداث شده با توجه به نياز آبي درختان وسيله باغبانهاي  خبره. 

3-انتقال آب از چاههاي عميق به داخل پادگان به منظور تامين آب مورد نياز مسيرهاي درختكاري شده (در حال حاضر براي تامين آب شرب و انتقال آب انجام شده است).

4-انحراف آب روستاي سرآسياب فرسنگي از پادگان و جلوگيري ازتاثير نامطلوب كمي و كيفي سربازان بر روي آب.

25/9/80
منابع آبي شهداد 

گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد.

1-براي ذخيره سازي و بهره‌برداري بهينه از آب در محل امامزاده زيد استخري در نظر گرفته شده و اعتبار آن تاكنون هزينه نشده است. از موقعيت محل مطروحه بازديد بعمل آمد. برنامه ريزي براي ساختمان استخر ذخيره آب در حال حاضر منطقي نمي‌باشد. از اينجهت كه براي توسعه احداث خيابان ، ايجاد محيط تفريحي براي زوار دردرجه اول بايستي طرحي مشخص در دست مسئولين محلي باشد . تا بر اساس آن براي قطع درختان، احداث جاده و ساير برنامه‌هاي فضاسازي اقدام شود. با توجه به مذاكرات انجام شده مشخص گرديد كه هماهنگي‌هاي انجام شده ,كار طراحی به شركت مهندسين مشاور مشتاق محول گرديده، مسلماً موقعيت استخر ذخيره آب نيز در قالب طرح معين خواهد شد.

2-رودخانه كوهپايه يا درختنگان از منطقه كوهستاني كوهپايه سرچشمه گرفته , پس از طي مسيري طولاني در محل چهار فرسخ شهداد از ميان مناطق كوهستاني وارد دامنه شده و به طرف كوير لوت هدايت مي‌گردد. در بخش پائين دست چهار فرسخ محلي است كه آب پايه و يا آب دائمي رودخانه كوهپايه به كانال انتقال آب شهداد هدايت مي‌شود. اين محل براي مالكين و كشاورزان شهدادي پر از خاطرات مي‌باشد. به اين معني كه دهها سال قبل در اين محل سفته‌اي داشتند كه آب پايه رودخانه وارد اين سفته, و بدينوسيله بطرف شهداد هدايت مي‌شد . در اين محل بند انحرافي بتني از طرف اداره مهندسي زراعي وقت مطالعه و اجرا شد تا آب پايه رودخانه را به كانال انتقال آب شهداد منتقل نمايد. بند انحرافي ساخته شده پس از يكي دو سال تبديل به پل شد و سيستم سنتي كشاورزان محلي يعني سفته آنها را هم بشدت تخريب نمود.و مدتهاي مديدي براي آبگيري از رودخانه بلا تكليف بودند. سرانجام براي انتقال آب به شهداد ترانشه‌اي احداث گرديد, و در كف آن كانال انتقال آب ساخته شد. اينكار در شرايطي انجام گرفت كه بستر رودخانه كه آب پايه از آن  جاري بود نسبت به بستر كانال بيش از پنج متر عميق‌تر بود . براي آبگيري لازم بود بندي خاكي در مسير رودخانه احداث شود تا پس از جمع شدن آب پشت بند به كانال انتقال آب هدايت گردد. دوام و بقاء اين بند خاكي بستگي به وقوع سيلاب‌ها دارد ، بطوريكه بلافاصله پس از  جاري شدن سيلاب بند خاكي بطور كامل تخريب شده و بايستي مجدداً با بلدوزر خاكريزي جديد انجام گردد. تحت شرايط مطروحه از طرف شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان طرحي به منظور انتقال سيلابها به پشت خاكريزها طراحي و در دست اجرا مي‌باشند. پس از بازديد اعضاء كميته بهينه سازي تامين و مصرف آب بخش كشاورزي در سال 1379 از موقعيت طرح ,مقرر گرديد كه طرح آبگيري براي سيستم پخش سيلاب شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان و طرح آبگيري براي كانال انتقال آب كشاورزان شهداد تلفيق شود. سپس طرحي نهايي و دو منظوره ارائه گردد, تا هم قادر به آبگيري براي كانال انتقال آب باشد, و هم هدايت سيلابها به طرف سيستم پخش سيلاب. اين مسائل در شوراي كشاورزي استان با حضور استاندار وقت هم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. متاسفانه آقاي مهندس رحيمي رياست محترم اداره جهاد كشاورزي شهداد مطرح نمودند كه شركت سهامي آب منطقه‌اي، باناديده گرفتن مسائل فوق‌الذكر طرح بند انحرافي صرفاً به منظور هدايت آب به سيستم پخش سيلاب را به مورد اجرا گذاشته است.

3-در معيت آقاي مهندس رحيمي از دره جنت آباد واقع در دره سيرچ بازديد نموديم. دره جنت آباد يكي از زير حوزه‌هاي حوزه آبريز رودخانه اندوهجرد مي‌باشد. طول بزرگترين آبراهه آن بيش از پانزده كيلومتر است و دو طرف آن مناطق كوهستاني قرار دارند. بخش عمده ريزشهاي جوي در اين مناطق كوهستاني بصورت برف است. از اين جهت در منتهي اليه دره جنت آباد عمدتاً چشمه سارهايي مشاهده مي‌شود كه پس از جمع شدن بطرف سيرچ منتقل مي‌شوند. دره جنت آباد را مي‌توان به دو بخش تقسيم نمود بخش انتهائي دره كه بيش از هفت كيلومتر طول دارد آب توليد مي‌نمايد. توليد آب عمدتاً وسيله چشمه سارهايي است كه در دامنه مناطق كوهستاني و يا بستر رودخانه قرار دارند. بخش دوم دره جنت آباد كه ضخامت رسوبات رودخانه‌اي آن بتدريج افزايش مي‌يابند، آبرا به خود جذب مي‌نمايند. از آنجائيكه مسير فعلي انتقال آب كشاورزان سيرچ از بستر رودخانه مي‌‌باشند. بخش عمده آب پايه يا آب دائمي جنت آباد در ميان رسوبات رودخانه‌اي نفوذ نموده و بتدريج ازميزان آبدهي آبيكه به طرف سيرچ هدايت مي‌شود كاسته مي‌شود. ميزان كاهش آبدهي در طول مسير انتقال آب به نسبت نه دهم (10/9)مي‌باشد. به عبارت ديگر اگر در مبداً دويست ليتر در ثانيه آب داشته باشيم درمحل مصرف به بيست ليتر در ثانيه مي‌رسد.

ارزيابيهاي كارشناسي انجام شده در طول مسير نشان مي‌دهد كه مسئله برنامه ريزي براي  انتقال آب در دره جنت آباد فوق‌العاده ضروري مي‌باشد. و رابطه مستقيم با دوام و بقاء كشاورزي در سيرچ را دارد. بررسيهاي انجام شده نشان داد كه در سالهاي قبل به منظور برنامه ريزي براي انتقال آب اين دره عمليات نقشه برداري، طراحي بند انحرافي و كانال انتقال آب انجام گرفته و به دنبال آن كار خاكبرداري و زير سازي كانال از محل پائين دست بند انحرافي نيز انجام شده است . در اين رابطه توصيه مي‌شود :
1-3- پيگيري شود كه كار تهيه نقشه و مشخصات از طرف چه ارگاني انجام گرفته است.

2-3- يك نسخه از نقشه و مشخصات تهيه گردد.

3-3- نقشه و مشخصات تهيه شده مورد بازبيني مجدد قرار داده شده و براي اجراي طرح برنامه ريزي شود.

اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح انتقال آب در دره جنت آباد با توجه به طول مسير، نياز به ساختمان ديوارهاي حائل، انتقال آب از مسير رودخانه از ساحل راست به چپ و بالعكس در سه نقطه، بستر سازي كانال انتقال آب، دويست ميليون تومان برآورد مي‌گردد.

از آنجائيكه مطالعه و اجراي بند انحرافي در ابتداي كانال در شرح وظايف شركت سهامي آب منطقه‌اي يا وزارت نيرو تعريف شده است لازم است كه اين مسئله از طريق شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان پيگيري شود.

4-در بخش ورودي رودخانه سيرچ به سيرچ درساحل سمت راست رودخانه قسمتي از مسير انتقال آب شن ريزي شده, تا پس ازآن كانال پوشش داده شود. نظر به اينكه تنها طرحي مدون و مشخص مي‌تواند بيش از دويست ليتر در ثانيه آب را از دره جنت آباد سيرچ تضمين نمايد. انجام اين قبيل كارهاي اجرائي مطالعه نشده به جز ضرر و زیان , هيچگونه ارزشي براي انتقال آب ندارد. بهتر است از ادامه كار جلوگيري بعمل آمده و براي مطالعه و اجراي طرح اساسي برنامه ريزي شود.

5-پروژه سد خاكي اندوهجرد كه بصورت نيمه تمام باقيمانده است بهتر است براي تكميل عمليات اجرائي و بهره‌برداري از آن برنامه ريزي و تامين اعتبار شود.

،  4/10/80

پروژه‌هاي پيشنهادي كرمان 

پروژه‌هاي پيشنهادي براي مطالعه در جهت تامين آب آينده شهرستان كرمان بشرح ذيل مي‌باشند.

1-پروژه‌هاي پيشنهادي ذخيره سازي آبهاي سطحي كه به مناطق كويري منتهي مي‌شوند, با احداث سدهاي خاكي. لازم به توضيح است كه اين پروژه‌هاي پيشنهادي باتوجه به شرح وظايف تعيين شده و يا توافق نامه بين وزارت كشاورزي سابق، وزارت جهاد سازندگي سابق و وزارت نيرو بررسي واعلام شده‌اند.

1-1پروژه سد خاكي خمروتك، اين پروژه در شهرستان راين در روستاي خمروتك شناسايي شده و با ذخيره سازي بخشي از آبهاي سطحي كه روانه مناطق كويري مي‌شوند مي‌تواند در جهت عمران و آبادي روستاهاي پائين دست آن كاركرد. براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال اعتبار لازم مي‌باشد.

2-1- پروژه سد خاكي خوروئيه راين اين پروژه در مجاورت روستاي خوروئيه از شهرستان  راين شناسايي شده, و براي ذخيره سازي بخشي از جريانات سطحي كه به مناطق كويري منتهي مي‌شوند مناسبت دارد. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

3-1- پروژه سد خاكي بره سوز راين اين پروژه در حوالي حسين آباد راين شناسايي شده با مطالعه و اجراي آن مي‌توان قسمتي از جريانات سطحي را ذخيره نموده , و براي توسعه كشاورزي در منطقه راين مورد استفاده قرار داد اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

4-1- پروژه سدخاكي گلباف اين پروژه در منطقه گلباف واقع شده است. با  توجه به شناساييهاي اوليه، با ساختمان اين سد خاكي مي‌توان قسمتي از اراضي بالا دست گلباف را زير كشت برد. هزينه‌هاي مطالعاتي اين پروژه مبلغ دويست ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

5-1- پروژه سد خاكي هنزاء  اندوهجرد, مطالعات اين پروژه توسط كميته آب جهاد سازندگي سابق انجام گرفته اعتبار مورد نياز مبلغ دويست ميليون ريال مي‌باشد. نيز اعتبار مورد نياز براي تكميل عمليات ساختماني اين پروژه يك هزار ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

6-1- پروژه سد خاكي وامق آباد- اين پروژه در محل بالا دست روستاي وامق آباد كوهپايه شناسايي شده است. و هدف از مطالعه و اجراي آن ذخيره سازي قسمتي از جريانات سطحي است كه از طريق رودخانه كوهپايه به مناطق كويري شهداد منتهي مي‌گردد. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

7-1- پروژه سد خاكي چترود- محل اين پروژه در بخش بالا دست روستاي بندر چترود شناسايي شده است . و هدف از مطالعه آن ذخيره سازي قسمتي از آبهاي سطحي دره چترود و تامين آب روستاهائي است , كه در طول دره واقع شده‌اند. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

8-1- پروژه سد خاكي كوهپايه دوران – در اين حوزه آبريز سه محل مساعد براي مطالعه و ساختمان سد خاكي به منظور ذخيره سازي بخشي از جريانات سطحي كه به كوير شهداد منتهي مي‌شوند شناسايي شده است. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين سه پروژه مبلغ سيصد ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

2-پروژه‌هاي پيشنهادي, بند انحرافي جهت مطالعه و اجرا براي جمع آوري آبهاي زير زميني, آب پايه و هدايت به كانالهاي انتقال آب.
1-2- پروژه بند انحرافي دره آبشار راين به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آب پايه دره آبشار راين, اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

2-2- پروژه بند انحرافي حرمك گلباف، محل اين پروژه در ابتداي كانال بتني حرمك شناسايي شده است.  اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

3-2- پروژه بند انحرافي دره نسكي- به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و جريان آب پايه دره نسكي براي روستاي نسك گلباف شناسايي شده است. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ دويست ميليون ريال مي‌باشد.

4-2-پروژه بند انحرافي دهنه غار، اين پروژه جهت جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آبهاي پايه ناشي از حوزه آبريز رودخانه دهنه غار شناسايي شده است. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ چهارصد ميليون ريال مي‌باشد.

5-2- پروژه بند انحرافي دره تيگروني ماهان اين پروژه به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آبهاي پايه در ابتداي كانال بتني دره تيگروني ماهان شناسايي شده است. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال مي‌باشد.

6-2- پروژه بند انحرافي دره لنگري واقع در مجاورت دره تيگروني ماهان. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال مي‌باشد.

7-2- پروژه بند انحرافي دره لنگري ماهان. اعتبار مورد نياز براي اين پروژه مبلغ دويست ميليون ريال مي‌باشد.

8-2- پروژه بند انحرافي دره قناتغستان .اين پروژه به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آب پايه دره قناتغستان شناسايي شده است. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه يكصد ميليون ريال مي‌باشد.

9-2- پروژه بند انحرافي سكنج ماهان. به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آب پايه دره سكنج ماهان شناسايي شده است. اعتبارمورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال مي‌باشد.

10-2- پروژه بند انحرافي عرب آباد ماهان .اين پروژه به منظور جمع آوري زه آبهاي زير زميني و آب پايه دره عرب آباد ماهان شناسايي شده است .اعتبار مورد نياز براي مطلقه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال مي‌باشد.

11-1- پروژه بندانحرافي مهچال ماهان. براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

3-پروژه پيشنهادي انتقال آب به منظور جلوگيري از تلفات آبي در طول مسير. 

1-3- پروژه انتقال آب چاري باغين كه براي تكميل عمليات اجرائي آن مبلغ سه هزار ميليون ريال اعتبار مورد نياز ميباشد. اجراي اين پروژه انتقال آب, نقش ارزنده‌اي در جلوگيري از تلفات آبي در طول مسير انتقال آب فعلي كه ازرودخانه مي‌گذرد خواهد داشت.

2-3- پروژه انتقال آب دره تيگروني ماهان. تلفات آبي در طول مسير انتقال آب دره تيگروني ماهان بسيار بالا مي‌باشد. براي ساختمان كانال بتني مبلغ يكهزار و پانصد ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

3-3- پروژه انتقال آب دره لنگري مجاور دره تيگروني , تلفات آبي در طول اين مسير كه كلاً از مسير رودخانه يا از محل رسوبات درشت دانه مي‌گذرد بسيار بالاست اعتبار مورد نياز براي ساختمان اين كانال مبلغ دو هزار ميليون ريال مي‌باشد.

4-3- پروژه انتقال آب دره لنگري ماهان. اعتبار مورد نياز براي ساختمان كانال در اين مسير مبلغ يكهزار  ميليون ريال مي‌باشد.

5-3- پروژه انتقال آب سكنج ماهان. اعتبار مورد نياز براي ساختمان اين كانال مبلغ هفتصد ميليون ريال مي‌باشد.

6-3- پروژه انتقال آب عرب آباد ماهان . اعتبار مورد نياز براي ساختمان كانال بتني مبلغ ششصد ميليون ريال مي‌باشد.

7-3- پروژه انتقال آب مهچال ماهان. اعتبار مورد نياز براي ساختمان اين كانال بتني مبلغ يكهزار ميليون ريال مي‌باشد.

8-3- پروژه انتقال آب قلعه چه راين. اعتبار مورد نياز براي تكميل كانال بتني ساخته شده مبلغ سيصد ميليون ريال مي‌باشد.

9-3- پروژه انتقال آب دره نسكي گلباف. اعتبار مورد نياز براي انتقال آب در اين دره مبلغ يكهزار ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

10-3- پروژه انتقال آب سرآسياب فرسنگي، براي تكميل كانال مزبور مبلغ يكهزار ميليون ريال اعتبار مورد نياز مي‌باشد.

11-3- پروژه انتقال آب دره چترود. اعتبار مورد نياز باراي تكميل كانال بتني مبلغ يكهزار ميليون ريال برآورد مي‌گردد.

12-3- پروژه انتقال آب دهنه غار شهداد. اعتبار مورد نياز براي مطالعه اين پروژه مبلغ يكصد ميليون ريال و اعتبار مورد نياز براي اجراي آن مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد مي‌گردد.
،  5/10/81

مشكل انتقال آب محي آباد

در مورخه 14/2/81 به روستای محی اباد رفته ودر خصوص اختلافات مسائل مرتبط با انتقال اب حسین اباد اخلاقی اظهار نظروبین طرفین توافق برقرار شد.
، 15/2/81

مشكلات اجرائي دره تيگروني ماهان 

مشكلات اجرائي نقشه برداري اداره آب و خاك بشرح ذيل مي‌باشند.

1-مسئله نقشه برداري از عمليات خاكبرداري كانال انتقال آب دره تيگروني ماهان و محاسبه حجم عمليات خاكبرداري براي رسيدگي به صورت وضعيتهاي پيمانكار .
2-مسئله نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي از مظهر دو رشته قنات درمجاورت كانال انتقال  آب دره تيگروني ماهان و برنامه ريزي براي  انتقال آب آنها به كانال بتني ساخته شده.

3-مسئله نقشه برداري و كنترل مسير رودخانه فصلي بخش بالا دست كانال انتقال آب دره تيگروني ماهان, و راهنمائي راننده بلدوزر به منظور اصلاح مسير رودخانه و جلوگيري از برخورد مستقيم سيلابها به كانال بتني ساخته شده.

4-مسئله نقشه برداري از مسير انتقال آب جوشان و طراحي و برنامه ريزي براي هزينه نمودن اعتبارات تخصيصي. 

5-مسئله نقشه برداري از مسيرهاي انتقال آب مناسب در شهرستان كرمان و طراحي و برنامه ريزي براي اولويت بندي اجراي آنها. 

6-مسئله كنترل شيب كانالهاي عرب آبادماهان، كانال مسقف حجت آباد ماهان، كانال مسقف چترود، كانال سرآسياب فرسنگي، نهرتيگرون، حسين آباد راين به منظور انجام محاسبات آبدهي آنها.

7-كنترل عمليات تجهيز و نوسازي شركت تعاوني توليد تكاب شهداد.
8-تهيه پروفيل طولي و كنترل خاكريزي قسمتهاي ورودي وخروجي پلهاي كانال انتقال آب چاري باغين .

9-مسئله نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي از خروجي تقاطع چهارم كانال چاري تا باغين برای تهيه طرح. 
،  10/10/80
تامين آب چشمه گز 

در ارتباط با درخواست اهالي روستاي چشمه گز در مورخه 12/10/80 در معيت نماينده روستا به محل عزيمت و گزارش کار به شرح ذيل مي‌باشد:

در بخش بالا دست روستاي چشمه گز حوزه آبريزي محدود به نام دره اسبي وجود دارد. رودخانه دره اسبي كه از خط‌القعر حوزه آبريز مطروحه مي‌‌گذرد , مجموعه سيلابهاي فصلي را به سمت كاظم آباد چترود (گاوخونه) هدايت مي‌نمايد. در بخش انتهايي اين حوزه آبريز كوههاي دره سپيد، كوههاي چاه كوري و كوه كلاغ واقع شده‌اند. با توجه به بررسيهاي انجام شده در طول مسير رودخانه فصلي در اين مسير محل مناسبي براي ساختمان سد خاكي به منظور ذخيره سازي آبهاي ناشي از وقوع سيلابها وجود ندارد. ولي براي احداث خاكريز و انجام عمليات آبخيزداري مساعد مي‌باشد. انجام عمليات آبخيزداري به منظور كاهش دبي سيلابها، نفوذ آب سيلابها و تزريق سفره‌هاي آب زير زميني و افزايش آبدهي قنوات پائين دست بسيار موثر مي‌باشد. اعتبار مورد نياز براي انجام عمليات آبخيزداري در اين حوزه آبريز در حد پانزده ميليون تومان پيشنهاد مي‌گردد.

15/10/80

انتقال آب  قلعه چه راين 

به محل روستاي قلعه چه راين عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

بدواً همراه نمايندگان كشاورزان روستاي قلعه چه از سر تا سر مسير انتقال آب بازديد نموديم. مسير  سنتي موجود به دلايل زير براي ساختمان كانال مناسب نمي‌باشد:

1-ضخامت زياد خاك نباتي كه بخصوص در ديواره سمت راست جريان كانال جمع شده است , براي احداث پي مناسب جهت ساختمان كانال بايستي خاك نباتي را حذف نمايئم.

2-در طول مسير كانال انتقال آب سنتي درختان غير مثمر وجود دارد كه براي پي سازي كانال بايستي آنها را حذف نمائيم، حذف درختان منوط به صورتجلسه‌اي است كه بعداً مالكين آنها معترض نشوند.

3-مسير انتقال آب سنتي بسيار پرخم و پيچ است , كشاورزان قلعه چه الزاماً براي اينكه آبرا از روي خط تراز به روستا منتقل نمايند, اين خم و پيچها را طي نموده‌اند. با توجه به بررسيهاي كارشناسي انجام شده بعضي از خم و پيچها را مي‌توان وسيله احداث ترانشه حذف نمود. به همين علت تاكيد مي‌شود كه قبل از شروع عمليات اجرائي كانالسازي وسيله بلدوزر محلهاي تعيين شده ترانشه زده و اصلاح شود.

17/10/80

تامين آب در سنكج ماهان 

در بخش بالا دست روستاي سكنج ماهان گزينه‌اي مناسب براي مطالعه و ساختمان سد خاكي وجود دارد. پيگيري پروژه مزبور از جنبه‌هاي ذيل حائز اهميت ميباشد:

1-ذخيره نمودن بخشي از آبهاي سطحي حوزه آبريز رودخانه سكنج كه پس از جاري شدن و پيوستن به ساير دره‌ها يا زير حوزه‌ها وسيله خسارت و خرابي در مجاورت ماهان مي‌گردد.

2-از آنجائيكه  مادرچاه اغلب قنوات روستاي سكنج در مسير  رودخانه فصلي سكنج واقع شده‌اند، اجراي پروژه سد خاكي و ذخيره نمودن آبهاي سطحي وسيله‌اي براي افزايش آبدهي قنوات پائين دست خواهد شد.

3-با ذخيره شدن آب در مخزن سد خاكي تامين آب كشاورزي روستاي سكنج ميسر و مشكلات اجتماعي آنها با ماهان كاهش مي‌يابد. در صورت انتقال آب ذخيره شده مشابه پروژه سد خاكي كريم آباد ماهان مي‌توان در بخش پائين دست روستاي سكنج طرح‌هاي الگويي كشاورزي اجرا نمود.

4-با احداث سد خاكي به موقعيت تفريحي روستاي سكنج افزوده خواهد شد.

اعتبار مورد نياز براي انجام مطالعات اوليه (فاز شناخت و فاز يك) اين پروژه , همينطور نقشه برداري آن هفت ميليون تومان برآورد مي‌گردد.

،   18/10/80
حسين آباد ماهان (قنات)

رشته قنات حسين آباد ماهان در ساحل سمت چپ رودخانه فصلي تيگروني واقع شده است .از آنجائيكه مادر چاه و چاههاي ميله‌اي قنات در مجاورت مسير سيلابهاي فصلي حوزه آبريز رودخانه تيگروني قرار گرفته‌اند، فرسايش و تخريب تدريجي و هرساله اطراف چاههاي ميله‌اي بخش تران قنات, شرايط را براي فروكش نمودن اين چاهها فراهم نموده است. به همين دليل آبدهي قنات به ميزان چشمگيري كاهش يافته است. براي احياء و مرمت چاههاي ميله‌اي اين بخش از قنات و كلاً لاي روبي، نوكني، كول گذاري بخشهاي ريزشي قنات اعتباري در حد پنجاه ميليون ريال مورد نياز مي‌باشد.

،  23/10/80

حسين آباد ماهان ( خسارت سيلابها) 

جريانات سيلابي ناشي از حوزه آبريز ازمجاورت چاههاي ميله‌اي رشته قنات مطروحه عبور مي‌نمايند.

براي جلوگيري از خسارات ناشي از سيلابها بايستي با استفاده از بلدوزر مسير جريان سيلابها را به سمت راست رودخانه جهت داد, تا حتي المكان از اثر تخريبي سيلابها بر روي قنات كاسته شود. براي انجام اين كار به يكصد و پنجاه ساعت كار يك دستگاه بولدوزر D6 نياز مي‌باشد.

23/10/80
تامين آب و انتقال آب در راين 

در مورخه 20/10/80 به منظور بررسي مسائل و مشكلات تامين و انتقال آب روستاهاي خمروتك، قلعه چه، حسين آباد راين از محلهاي مطروحه بازديد, و موارد ذيل مورد توافق قرار گرفت:

1-نظر به اينكه در بخش بالا دست تقسيم آب دره خمروتك محل مناسبي براي ذخيره سازي آب با احداث سد خاكي شناسايي شده است, مطرح گرديد كه در صورت بر طرف شدن موانع اجتماعي با احداث سد خاكي در اين محل مي‌توان بيش از دو ميليون متر مكعب آب از سيلابهائيكه  وسيله خرابي و خسارت مي‌گردند. ذخيره نموده براي فصول كم آبي اراضي و باغات روستاهاي پائين دست را آبياري نمود.

2-در محل تقسيم آب روستاهاي خمروتك و قلعه چه محل مناسبي براي ساختمان بند انحرافي وجود دارد با ساختمان اين بند انحرافي مي‌توان  از نفوذ و فرار آب از بستر شني رودخانه بخوبي جلوگيري بعمل آورده و زه آبها را به كانال انتقال آب پائين دست هدايت نمود. مطالعه و ساختمان بند انحرافي پيشنهادي تنها از طريق شركت سهام آب منطقه‌ اي كرمان قابل پيگري مي‌باشد.

3-با توجه به هماهنگي قبلي و حضور نمايندگان روستاي قلعه چه مقرر گرديد, اعتبار منظور شده سالجاري براي بخش انتهائي كانال هزينه گردد. ضمناً  رياست محترم اداره جهاد كشاورزي راين پذيرفتند كه براي هزينه كردن اعتبار بصورت اماني برنامه ريزي ‌نمايند.

4-از محل شفته ريزي استخر ذخيره آب در بخش بالا دست محل تقسيم آب روستاي خمروتك بازديد بعمل آمد, با توجه به نارسائيهاي فني مشاهده شده مقرر گرديد از ادامه كار جلوگيري بعمل آورده شود.

5-مقرر گرديد براي خاكريزي بخش بالا دست لوله گذاري و انتقال آب حسين آباد راين حتي‌المكان با نمايندگان مالكين حسين آباد صحبت كنند كه بصورت خودياري انجام گردد. مقرر گرديد،  با توجه به امكانات اداره جهاد كشاورزي وسيله بلدوزر تا حد امكان پيچهاي بخش انتهاي مسير انتقالي آب قلعه چه را اصلاح نمايند.

7- براي ادامه كار كانالسازي حسين آباد راين از بعد از پل فلزي مقرر گرديد, كه با هماهنگي اداره آب و خاك جهاد كشاورزي كرمان و مالكين و اداره جهاد كشاورزي راين , پس از تعيين تكليف نحوه پرداخت خودياري كشاورزان و رفع مشكلات اجتماعي برای مسير حسين آباد برنامه ريزي و  اقدام شود.

،  30/10/80

مشكلات  پروژه‌هاي آب و خاك شهرستان كرمان 

مشكلات و نارسائيهاي پروژه آب و خاك كرمان بشرح ذيل خلاصه مي‌شوند:

1-در ارتباط با پروژه انتقال آب قلعه چه راين از مسير انتقال آب كه كانالي خاكي است , كشاورزان قلعه چه در حال حاضر استفاده مي‌نمايند. تا زمانيكه آب از اين  مسير قطع نشود امكان ساختمان كانال بتني ميسر نمي‌باشد. در صورتيكه در پايان سال مالي امكان تهيه صورت وضعيت براي جذب اعتبارات نباشد،  پيشنهاد مي‌شود كه كانالهاي پيش ساخته خريداري و پس از قطع آب از مسير كانال خاكي متناسب با آبدهي ساخته شود.

2-درارتباط با پروژه انتقال اب حجت آباد سكنج ,چنانچه مستحضريد قبلاً توسط مديريت آب وخاك طرح انتقال آب وسيله لوله گذاري مطرح و طراحي و حتي بخشي از لوله‌ها خريداري شده است. براي اجراي اين طرح نهايت تلاش با هماهنگي اداره جهاد كشاورزي ماهان بعمل آمده است. ولي با مخالفت شديد  اهالي سكنج مواجه گرديد, براي ساختمان كانال بصورت روباز پيگيريهاي لازم بعمل آمد تا اينكه نماينده بهره‌برداران مطرح نمود كه بخشي از مسير روباز و بخش ديگر يا باقيمانده كار بصورت لوله گذاري اجرا شود. به منظور خاتمه بخشيدن به مسائل و مشكلات اجتماعي سكنج مقرر گرديد, صورتجلسه‌اي را تنظيم و ارائه نمايند, تا براي طراحي و اجراي كانال برنامه ريزي شود. متاسفانه تا اين تاريخ صورتجلسه‌اي ارائه نشده است.

3-در ارتباط با پروژه استخرذخيره آب سكنج پيگيريهاي لازم بعمل آمد , تا اينكه پيمانكار اعلام آمادگي نمود, كه كار شفته ريزي پي استخر را انجام دهد. براي توجيه بيشتر نماينده پيمانكار برنامه بازديدي از روش شفته ريزي و آماده نمودن پي استخرهاي هوانيروز بعمل آمد ولي متاسفانه پيمانكار از انجام كار تا اين تاريخ خودداري نموده است.

4- نارسائيها و مشكلات فني استخر خمروتك راين براي پيمانكار كتباً و شفاهاً مطرح گرديد ولي متاسفانه در جهت رفع  نارسائيهاي فني تا اين تاريخ هيچگونه  اقدامي  انجام نداده است.

5-نارسائيها و مشكلات فني استخر محمدآباد  راين براي پيمانكار كتباً و شفاهاً مطرح گرديد , ولي متاسفانه در جهت رفع نارسائيهاي فني تا اين تاريخ هيچگونه اقدام موثري انجام نداده است.

6-نارسائيها و مشكلات فني استخر ذخيره آب گيشيگان راين براي پيمانكار كتباً و شفاهاً مطرح گرديد, ولي متاسفانه در جهت رفع نارسائيهاي فني تا اين تاريخ هيچگونه اقدام موثري انجام نداده است.

7-در ارتباط با ساختمان پل و تكميل پل مسير انتقال آب چاري باغين پيگيريهاي لازم بعمل آمده است.
8-بنا به گفته كارشناسان بخش تامين آب مديريت آب و خاك بخشي از اعتبار بلاعوض قنوات را كه مربوط به شهرستان كرمان مي‌باشد تاكنون ابلاغ ننموده‌اند.

28/10/80
مشكلات كانال انتقال آب دره تيگروني 

1-كليه حوضچه‌هاي رسوبگير در طول مسير كانال كه پس از جاري شدن سيلاب از رسوبات رودخانه‌اي پر شده بودند, بايد تخليه شوند.

2-مسير جريان آب دره تيگروني ماهان به كانال ساخته شده منحرف شده است.  اين انحراف آب منجر شده, كه حركت رسوبات جمع شده در حوضچه‌هاي رسوبگير برقرار و تخريب كف كانال ادامه پيدا كند.

3-حوضچه رسوبگير ساخته شده در مظهر كوره قنات باب استار مانع از جاري شدن آب قنات مي‌گردد. مقرر گرديد موارد ذيل به مورد اجرا گذاشته شود:

1-برنامه ريزي براي چند تيم كاري كه محلهاي تخريب شده كف كانال بتني را در وهله اول قطعات آرماتور كوبيده و سپس بتن ريزي نمائيد، با حفظ درزهاي انبساط.

2-در بخش ورودي كانال سيستم آشغالگير طبق توضيحات داده شده ساخته و اجرا گردد.

3-در بخش ورودي كانال در دو طرف ديواره سنگ و سيماني و كانالي به ارتفاع يك متر از سقف كانال بتني ساخته شود.

،   7/2/1381
خسارات وارده به كانال دره تيگروني 

بررسيهاي كارشناسي انجام شده از  خسارات وارده به كانال تيگروني ماهان بشرح ذيل مي‌باشند:

خسارات وارده به كانال كه پيمانكار مقصر مي‌باشد:

1-كانال ذوزنقه‌اي بطول حدوداً سي متر كه بايستي تخريب و مجدداً آماده سازي گردد, با هزينه ششصد و پنجاه و نه هزار و ششصدو پنجاه و چهار ريال (ريال  659654)

2-حوضچه‌ آرامش ساخته شده بر روي مظهر قنات به مبلغ يك ميليون و نهصد و دو هزار و چهارصد و نود ريال (1902490).

3-پل شكسته شده به مبلغ چهار ميليون و نهصد و هيجده هزار و پانصد و هشتادو دو ريال (ريال 4918582)

جمعاً مبلغ هفت ميليون و چهارصد و هشتاد هزار و هفتصد و بيست و شش ريال. 

خسارات ناشي از طراحي پروژه .

احداث كانال با ديواره سنگ و سيماني در مسير سيلابهاي رودخانه بطول سيصد متر و هزينه‌هاي انجام شده مبلغ چهل و نه ميليون و نهصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و شصت و هشت ريال (ريال 49979868).

،   14/2/81
كانال قناتغستان 

در مورخه 6/3/81 از محل مظهر قنات قتاتغستان واقع در شش كيلومتري روستاي قناتغستان و كانال با مقطع ذوزنقه‌اي ساخته شده به طول چهارصد و هشتاد متر بازديد, و پس از بررسيهاي انجام شده موارد ذيل مورد تائيد قرار گرفت:

1-پي كانال بتني ساخته شده از بلافاصله بعد از مظهر قنات قناتغستان مرتفع‌تر از پي كوره قنات در محل مظهر قنات طراحي و اجرا شده است

2- در نقشه برداري اوليه و تهيه پروفيل به منظور طراحي و اجراي كانال پي كوره قنات ملاك و يا معيار نقشه برداري قرار نگرفته است.

3-با توجه به بند دو پس از طراحي و اجراي كانال با مقطع ذوزنقه‌اي آب در كوره قنات پس زده .
4-پس از مشخص شدن وضعيت پي كانال نسبت به پي كوره قنات . مالكين آب قنات قتاتغستان پي كانال ورودي به استخر رسوبگير , بطول سه متر و حوضچه رسوبگير بطول سه متر و كانال با مقطع ذوزنقه‌اي به طول ده متر را تخريب نموده, تا بتوانند آب پس زده در كوره قنات را آزاد نمايند.

5-پس زدن آب در كوره قنات منجر به ريزشهاي جانبي كوره قنات گرديده, كه بخشي از مواد ريخته شده در كوره قنات توسط كارگران بيرون ريخته شده, لاي روبي كامل بعلت جمع شدن آب در اين بخش از كوره قنات در حال حاضر امكانپذير نمي‌باشد.

6-مقرر گرديد زير نظر استاد ميرزائي در بخش مظهر قنات با عرض هفتاد سانتي متر خاكبرداري و سپس شيب كوره قنات مورد ارزيابي قرار گيرد. در صورت نامناسب بودن شيب خاكبرداري عمقي از پي مظهر قنات انجام داده, تا شيب كوره قنات اصلاح و بر مبناي آن براي تخريب پي كانال ساخته شده برنامه ريزي شود.

– الف، 6/3/81

مشكلات نقشه برداري 

امور نقشه برداري اداره آب و خاك بشرح ذيل بعلت نامشخص بودن نقشه بردار مرتباً به تعويق مي‌افتد خواهشمند است دستور فرمائيد براي انجام آنها تسريع لازم معمول فرمائيد.

1-تهيه پروفيل طولي از بخش ورودي و خروجي تلاقي چهارم كانال انتقال آب چاري باغين به منظور تهيه طرح تكميلي. 

2-تهيه پروفيل طولي از وضعيت موجود پي مظهر قنات قناتغستان و پي كانال تخريب شده و تنظيم طرح تكميلي. 

3-تهيه نقشه توپوگرافي از محل بند انحرافي دره تيگروني ماهان و مسير انتقال آب پائين دست آن.

4-كنترل خط پروژه كانال انتقال آب دره جنت آباد سيرچ.

5-كنترل خط پروژه كانال انتقال آب دره تيگروني ماهان. 

6-كنترل خط پروژه كانال انتقال آب چاري باغين.

7-كنترل خط پروژه كانال انتقال آب بندر جوشان. 

8-كنترل خط پروژه كانال انتقال آب قلعه چه راين. 

9-كنترل خط پروژه و عمليات اجرائي شفته ريزي پي استخر ذخيره آب سكنج .

10- كنترل خط پروژه ساير پروژه‌هاي آب و خاك در دست اجرا.

11-تهيه پروفيل طولي از مسيرهاي انتقال آب در دست شناسايي .

،  28/3/81
نقش قنوات در تامين آب

؛ در ارتباط با قنوات شهرستان كرمان اين منابع تامين كننده آب سابقه بسيار ديرين داشته و نقش بسيار ارزنده‌اي بعنوان ميراث فرهنگي را به خود اختصاص داده‌اند.

مجموعه قنوات شهرستان كرمان را در يك ديدگاه كلي مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول قنواتي هستند, كه بخش تران آنها در شيبهاي پائين مناطق كوهستاني و وصل به دشتها بوده، با حفر چاههاي عميق در دشتها بخش تران اين قنوات كه محل توليد آب بوده, بكلي خشك و به دنبال پائين رفتن سطح آب سفره‌هاي زير زميني اين قبيل از قنوات بطور كلي بائر شده‌اند. دسته دوم قنواتي هستند كه در دامنه‌هاي كوهستاني، در دره‌ها، در مسير رودخانه‌هاي فصلي، در روستاهاي موجود در مناطق كوهستاني واقع شده‌اند. اين قبيل از قنوات بصورت دائر باقي مانده‌اند.البته تحت تاثير عوامل ذيل آبدهي آنها بسيار محدود گرديده است.

1-مادر چاه و چاههاي ميله‌اي بخش تران بعضي از قنوات در مسير سيلابهاي فصلي واقع شده‌اند، اين مسئله منجر شده كه بلافاصله پس از هر بارندگي و جاري شدن سيلابها بخصوص سيلابهاي استثنائي گل و لاي و سنگ از طريق چاههاي ميله‌اي وارد كوره قنات شود. و متاسفانه بخش تران قنات را بكلي تخريب نموده و در بعضي از موارد سيستم قنات بكلي مختل شده و قابليت آبدهي خود را از دست داده است.

2-ريزشهاي بعضي از چاههاي ميله‌اي بخش تران و يا خشكان تعدادي از قنوات بعلت قرار گرفتن اين چاهها در زمينهاي سست شرايط را براي مسدود نمودن كوره قنات و در نتيجه پس زدن آب در كوره قنات و به دنبال آن كاهش آبدهي قنات فراهم نموده است.

3-ريزشهاي جانبي كوره قنات در بسياري از موارد كه بعلت سست بودن ديواره كوره قنات مي‌باشد ,عاملي براي مسدود نمودن مسير كوره قنات و كاهش آبدهي آنها شده است.

4-ريزشهاي انجام شده در حوالي مظهر بعضي از قنوات سبب مسدود شدن كوره قنات گرديده, و از انتقال آب ممانعت بعمل آورده است.

5-عبور كانالهاي خاكي براي كشاورزي از مجاورت چاههاي ميله‌اي قنوات سبب ريزشهاي داخلي چاههاي ميله‌اي و در نهايت مسدود نمودن كوره قنات گرديده است.

6-عدم رعايت حريم قنوات و كشت و كار زمينهاي مجاور چاههاي ميله‌اي و مسير كوره قنات شرايط را براي ريزشهاي داخلي كوره قنات و يا چاههاي ميله‌اي بعد از هر نوبت آبياري فراهم نموده است.

7-هرنج  قنوات كه در اغلب موارد يعني مظهر قنات تا محل مزارع كه خاكي مي‌باشد عاملي براي نشت بيشتر آب و جلوگيري از بالا بودن سطح زير كشت مي‌گردد.

با توجه به اهميت قنوات و نقش ارزنده‌ آنها در تامين آب استان كرمان در سال 1373 طرحي بعنوان تهيه شناسنامه قنوات توسط اينجانب به سازمان كشاورزي كرمان پيشنهاد گرديد بر اساس اين طرح در پنج صفحه كليه مشخصات قنوات در اين فرمها درج گرديده , و كارشناس بازديد كننده براي احياء و مرمت آنها نظريات خود را در صحرا اعلام مي‌نمودند . طرح پيشنهادي مزبور پس از تهيه شناسنامه قنوات قادر بود كه كليه قنوات را بر اساس پارامترهاي ذيل 

1-ميزان آبدهي قنات.

2-امكان احداث خاكريز در بخش بالا دست يا مادر چاه قنات براي انحراف آب سيلابها و تغذيه مصنوعي قنات .

3-امكان ذخيره سازي آب قنات در ماههايي از سال كه قابل بهره‌برداري نمي‌باشند.

4-موانع فني محدود كننده ميزان آبدهي قنات.
5-وضعيت كانال انتقال آب قنات .

6-وضعيت اراضي آبخور قنات .

اولويت بندي نموده و به دنبال آن براي تخصيص اعتبار و احياء و مرمت آنها اقدام شود.

اين طرح يعني شناسنامه قنوات بطور كامل انجام گرديد و كليه فرمهاي مربوطه به مديريت آب و خاك سازمان كشاورزي استان كرمان منتقل گرديد. ولي متاسفانه از آن به بعد به بايگاني سپرده شدند و بدين ترتيب طرح مزبور نيمه تمام باقي ماند .

پيشنهادات

1-اخذ كليه فرمهاي تهيه شده از قنوات يا شناسنامه قنوات استان يا شهرستان كرمان.

2-كنترل و تطبيق مجدد فرمهاي تهيه شده با موقعيت فعلي قنوات .

3-ارزيابي قنوات بر اساس پارامترهاي شش گانه مطروحه.

4-اولويت بندي قنوات شهرستان كرمان با توجه به پارامترهاي بند سه .

5-تخصيص اعتبار براي بر طرف نمودن موانع فني عمده هر قنات با نظر كارشناس قنات .

6- اخذ چك از مالكين و يا نماينده مالكين قنوات در هنگام ارائه وام مخصوصاً وامهاي بلاعوض به منظور ضمانت انجام عمليات اجرائي در هر قنات .

7-بازديد از عمليات اجرائي انجام شده بر روي قنات , متناسب با اعتبار تخصيص داده شده و برآورد ميزان افزايش آبدهي پس از هر نوبت عمليات اجرائي.

8-تاكيد بر انجام عمليات احياء و مرمت قنوات توسط مقنيان محلي و حتي‌المكان افراديكه قبلاً بر روي قنات مورد نظر كار كرده‌اند.

9-تاكيد بر لاي روبي اوليه هر قنات.

10-تاكيد بر كول گذاري كوره قنات در نقاط ريزشي. 

11-تاكيد بر كول گذاري چاههاي ميله‌اي كه ريزشي مي‌باشند.
12- تاكيد بر كمر بند نمودن چاههاي ميله‌اي كه در مسير سيلابها قرار دارند.

13-تاكيد بر لاي روبي دستكهايي كه در بخش تران قنوات وجود دارند.

14-تاكيد بر احداث دستك بيشتر در بخش تران قنوات بخصوص در مسيرهاي سيلابي. 

15-تاكيد بر احداث خاكريز در بخش بالا دست مادر چاه قنات و يا در مجاورت كوره قنات به منظور انحراف آب و تزريق آب سفره‌هاي زير زميني و افزايش آبدهي قنات.
16-تاكيد بر برنامه ريزي براي پوشش کانال انتقال آب در طول هرنج قنات به منظور جلوگيري از تلفات آبي بيشتر. 

17-تاكيد بر برنامه ريزي براي ذخيره سازي و يا استفاده از آب هر قنات در طول مدت زمانيكه از آب قنات براي كشاورزي بهره‌برداري نمي‌شود.

، 20/5/81

تحلیل مطالعات شركتهاي تعاوني توليد ارزوئيه 

موارد ذيل قابل طرح می باشد:

1-در صفحه اول سطر اول مطرح شده كه بر اساس مطالعات موجود: منظور از مطالعات موجود چيست مطالعات مربوط به كدام ارگان يا مشاور عنوان آنها و يا گزارشات بايستي مشخص گردد.

2-از سطر دوم به بعد يعني تا سطر پانزدهم مطالب ارائه شده كلي و با مسائل آب و خاك اراضي مربوط به شركتهاي تعاوني توليد طرف قرار داد مطالعاتي تطبيق داده نشده.

3-پيشنهادات اجرائي ارائه شده از يك تا شش پيشنهادات كلي مربوط به دشت ارزوئيه مي‌باشد در حاليكه بر اساس شرح خدمات متضم به قرارداد , بايستي پيشنهادات شش گانه با موقعيت شركتهاي تعاوني پنجگانه تطبيق داده شود, و براي هر يك از آنها قابليت‌هاي اجرائي بصورت طرح همراه با برآورد هزينه اعلام گردد.

4-در مورد پيشنهادهاي اجرائي براي تامين آب پس از محدود شدن منابع آبي اثرات اجراي پروژه سد خاكي دهنه شكر آب بر روي اراضي شركتهاي تعاوني پنجگانه تشريح نشده.

5-پيشنهادات ارائه شده بعنوان اجراي طرح‌هاي پخش سيلاب متناسب با رديفهاي شرح خدمات كه مي‌بايست همراه با طرح‌هاي اجرائي و برآورد هزينه باشند ارائه نشده.

با توجه به موارد فوق‌الذكر و نارسائيهاي ذيل:

1-اينكه طرح از روز عقد قرار داد ناظر مشخص نداشته است.

2-نامشخص بودن كارشناسان مطالعه كننده طرح .

3-ناتوان بودن افرادي كه قصد ارائه گزارش مطالعاتي داشته‌اند, پيگيري اين پروژه به جز تكرار مطالب اثر بهتري نداشته و نخواهد داشت. 
، 3/6/81
انتقال آب امير آباد ماهان 

منبع تامين كننده آب روستاي امير آباد ماهان رشته قناتي است, بطول سه و نيم كيلومتر، داراي سه رشته قنات است , كه مجموعه زه آبهاي جمع آوري شده از يك مظهر وارد كانالي خاكي شده و به روستاي مزبور منتقل مي‌گردد.

طول مسير انتقال آب از مظهر قنات تا روستاي امير آباد هفت و نيم كيلومتر است و از آنجائيكه مظهر قنات در بالا دست هفت باغ علوي واقع شده است در مسير انتقال آب مي‌توان حدود يك و نيم كيلومتر آنرا و يا با انحراف آب طول بيشتري را از وسط هفت باغ عبور داد.

مشكلات انتقال آب قناتغستان 

در مورخه 2/9/81 از محل قنات و كانال ساخته شده روستاي قناتغستان بازديد و موارد ذيل مورد تائيد قرار گرفت.

1-بررسيهاي انجام شده از موقعيت قنات از مادر چاه تا مظهر قنات نشان مي‌دهد كه بخش عمده كوره قنات به همراه با چاههاي ميله‌اي از بستر رودخانه فصلي كه از رسوبات آبرفتي تشكيل شده است مي‌گذرد. بر اساس اظهار نظر ريش سفيدان و معتمدان محلي بخش عمده كوره قنات علي رغم ريزشهاي انجام شده در طي دهها سال گذشته و يا فروكش كردن چاههاي ميله‌اي و يا انتقال رسوبات رودخانه‌هاي همراه با سيل به داخل چاهها تاكنون لاي روبي نشده‌اند. بنابراين مقرر گرديد لاي روبي و مرمت قنات قناتغستان در سر تاسر مسير كوره قنات در اولويت اول امور اجرائي قرار داده شود.

2-وجود تكه‌هاي كول بدست آمده از بخش پائين دست مظهر قنات همچنين جنس و رنگ رسوبات سمنته شده نشان مي‌دهد كه مسير كانال انتقال آب سنتي كشاورزان پائين‌تر از بستر كانال انتقال آب بتني ساخته شده مي‌باشد و به همين علت حدود سيزده متر از ابتداي كانال بتني توسط كشاورزان شكسته شده تا آب بتواند در كانال بتني جاري گردد.

3-نظر به اينكه با بدست آمدن تكه‌هاي كول پي كانال سنتي اوليه را مي‌توان مشخص نمود, مقرر گرديد كه پس از خاكبرداري از خاكهاي دپو شده بر روي كف كانال سنتي و تائيد آن توسط كارشناس معيار براي لاي روبي كف كوره قنات قرار داده شود.

4-نظر به اينكه وضعيت شيب كف كوره قنات نامشخص مي‌باشد , مقرر گرديد پس از لاي روبي كامل قنات و مشخص شدن شيب طبيعي و اوليه كوره قنات در مورد وضعيت كانال بتني ساخته شده و ادامه كار كانالسازي تصميم گيري شود.

5-در صورت ممانعت كانال بتني ساخته شده از انتقال آب قنات پس از لاي روبي مقرر گرديد مسير كانال سنتي توسط كشاورزان مشخص تا اينكه لاي روبي قنات بسهولت انجام پذيرد .
، 26/9/81

انتقال آب قتاتغستان 

موارد ذيل مورد تائيد قرار گرفت.

1-با توجه به بررسيها انجام شده از وضعيت كانال سنتي و مشخص شدن كد ارتفاعي كانال سنتي پس از سونداژ و پيدا كردن تكه‌هاي ناي قديمي مقرر گرديد لاي روبي كوره قنات از محل مظهر قنات شروع شود.

2-نظر به اينكه بعد از منحرف كردن آب در كانال سنتي مشخص گرديد, كه ضخامت زيادي از رسوبات آبرفتي در كوره قنات جمع آوري شده و مانع از تخليه آب قنات مي‌گردد. مقرر گرديد كليه رسوبات رودخانه‌اي بطور كامل در كوره قنات جمع آوري و به بيرون منتقل گردد.

3-مقرر گرديد با نظر سر مقني وضعيت كوره قنات بخوبي كنترل و مرحله به مرحله آن با هماهنگي كارشناسان آب و خاك اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرمان و اداره كشاورزي ماهان اصلاح و بازسازي گردد.

4-كليه هزينه‌ها اعم از خودياري مردمي و اعتبارات بلاعوض اداره و ساير اعتبارات منحصراً زير نظر اداره جهاد كشاورزي ماهان قابل تائيد مي‌باشد.

5- نماينده كشاورزان قناغستان مجاز است كه با هماهنگي آقاي اشرف گنجوئي از قنات بازديد نمايند و گزارش خود را به اداره  جهاد كشاورزي ماهان ارائه نمايد.

3/10/81
انتقال آب در  چاري باغين 

، مسئله انتقال آب چاري باغين از محل مظهر قنوات تا محل مصرف يعني باغين بعلت بعد مسافت در حد چهل كيلومتر يكي از مشكلات پيچيده كشاورزان باغين بوده است.  داشتن حدود يكهزار و صد ليتر آب در ثانيه در محل پل قريت‌العرب و باقي ماندن حدود سيصد الي سيصدو پنجاه ليتر در ثانيه در باغين همواره كشاورزان را وادار نموده كه براي حل اين مسئله و انتقال بيشتر آب فعاليت نمايند. در اين رابطه مطالعات اوليه براي ساختمان بند انحرافي و كانال انتقال آب تا محل روستاي بهرامجرد انجام و به مورد اجرا گذاشته شد. اين كار نقش بسيار ارزنده‌اي براي جلوگيري از تلفات آبي داشت, بر اساس نقشه برداريها و مسير يابيهاي اوليه از محل روستاي بهرامجرد تا پانزده كيلومتر بعد به سمت باغين، مسير انتقال آب كانال در چهار محل رودخانه را قطع نموده ,و بعد از آنهم مسير بيست كيلومتري را تا باغين طي مي‌نمايد. قبل از برنامه ريزي براي ساختمان هماهنگ پلهاي ارتباطي و كانال انتقال آب براي ساختمان كانال كه كاري ساده‌تر بوده, در دو طرف رودخانه برنامه ريزي و كانال اجراي نموده‌اند. كانالي كه از بدو ساختمان يعني بيش از ده سال قبل تاكنون حتي براي يكبار هم مورد بهره‌برداري قرار نگرفته و همواره تحت تاثير پديده‌هاي فرسايشي بتدريج شرايط براي تخريب آنهم فراهم شده است. طول كانالهاي ساخته شده در دو طرف رودخانه كه تاكنون مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند يازده كيلومتر مي‌باشد. محل تلاقي كانال انتقال آب با رودخانه چهار محل مي‌باشد: به ترتيب به سمت باغين تلاقي اول، تلاقي دوم، تلاقي سوم، تلاقي چهارم ناميده مي‌شوند. در محل تلاقي چهارم  شتر گلو اجرا شده است،در محل تلاقي سوم اول شترگلو ساخته شده بعد به دلايل نامعلومي آنرا مدفون نموده و پل اجرا نموده‌اند. كه نيمه تمام بوده و براي تكميل آن مديريت جهاد كشاورزي شهرستان كرمان برنامه ريزي نموده است. در محل تلاقي دوم پل نيمه تمام وجود دارد, كه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان كرمان براي تكميل آن برنامه ريزي نموده است. در محل تلاقي اول در سالهاي اخير ابتدا از طرف مديريت آب و خاك استان طرح پل فلزي طراحي و براي اجرا پينشهاد گرديد. بعد از اجراي طرح پل فلزي منصرف و مديريت آب و خاك و رئيس سازمان وقت از شركت خدمات مهندسي آب و خاك , خواستند, كه از كارشناسان دفتر مركزي شركت خدمات مهندسي دعوت نمايند تا طرح ارائه دهند. بدين ترتيب عوامل پيمانكار طرح نيمه تمام فعلي را طراحي و توسط شركت خدمات مهندسي به مورد اجرا گذاشتند. مديريت كشاورزي  شهرستان كرمان هيچگونه دخالتي در برنامه ريزي‌هاي فوق داده نشده و هيچگونه اطلاعي از وضعيت قراردادهاي منعقده با مطالعه كنندگان و يا پيمانكار و يا صورت وضعيتهاي تنظيمي ندارد . به همين علت نمي دانيم كه چه مبلغ و به چه صورت اجرا شده و آيا پيمانكار تعهدات خود را در محل پروژه اجرا نموده است يا خير.

پيشنهادات

1-اخذ قرارداد منعقد شده بين پيمانكار يعني شركت خدمات مهندسي آب و خاك كرمان و مديريت آب و خاك و كنترل شرح خدمات مربوط به آن.

2-اخذ يك نسخه از نقشه و مشخصات اجرائي مطالعه كنندگان پل.

3-اخذ يك نسخه از صورت وضعيتهاي تنظيم شده براي شركت خدمات مهندسي آب و خاك. 

4-برنامه ريزي براي ساختمان قطعات آهن آلات پل براي اجرا. 

5-استعلام قيمت از چند شركت جهت اجراي طول دال پل و برنامه ريزي براي اجراي آن .

،  10/10/81
حجت آباد سنكج 

در مورخه 22/10/81  در ارتباط با انتقال آب از مظهر قنات حجت آباد سكنج موارد ذيل  مورد تائيد قرار گرفت:

1-مسير انتقال آب از مظهر قنات حجت آباد سكنج در جوار باغ موقوفه بصورت كانال روباز خواهد بود.

2-در مسير مطروحه تنها يك كانال بتني پس از نقشه برداري و طراحي از طرف اداره آب و خاك مديريت جهاد كشاروزي شهرستان كرمان اجرا خواهد شد. (براي اجراي كانال لازم است كه بلوكهاي بتني فعلي برداشت و زير سازي انجام گردد).

3-كانال بتني اجرا شده متعلق به كليه مالكين و حق آبه بران قنات حجت آباد سكنج خواهد بود.

4-در انتهاي كانال بتني روباز استخري (حوضچه‌اي) ساخته خواهد شد , كه رابط بين كانال بتني روباز و مسير لوله گذاري بطرف استخر ذخيره آب خواهد بود.

5-در محل استخر حوضچه  رابط (بين كانال روباز و مسير لوله گذاري بر سر دو راه لوله گذاري شير فلكه‌اي كار گذاشته خواهد شد,تا در مواقعي كه آب متعلق به كشاورزان محلي است, با بستن شير فلكه از دريچه‌هاي استخر (حوضچه) آب را براي زراعت و كشت و كار خود منتقل نمايند.

6-در مسير لوله گذاري متناسب با موقعيت اراضي مالكين و حق آبه بران شير فلكه‌اي كار گذاشته خواهد شد كه در صورت نياز مالكين محلي از سيستم انتقال آب بهره‌برداري نمايند.

7-اهالي و كشاورزان روستاي سكنج ماهان از مسئولين شهرستان كرمان تقاضا دارند, كه به همين نحوي كه پيگير اجراي طرح‌هاي موقوفه سكنج هستند , براي نقشه برداري، طراحي و اجراي كانال بتني از محل دره سكنج تا روستاي سكنج به منظور جلوگيري از تلفات آب در اين مسير اعتبار منظور  و اجرا نمايند.

8-منظور از مالكين و حق آبه بران در صورتجلسه آقاي امرالله گرامي (موقوفه) مالك دو دانگ از ملك مطروحه و آقاي حاج حسين توكلي دو دانگ از شش دانگ ملك مطروحه و پانزده نفر كشاورز محلي (صاحب نسق) مالك دو دانگ از شش دانگ ملك مطروحه مي‌باشد.

9-نظر به اينكه مسير انتقال آب از مظهر قنات حجت آباد سكنج در طرف مقابل جاده آسفالته واقع شده, كه در سر تا سر مسير درختان مرتفع و مفيد وجود دارد. مقرر گرديد, براي جلوگيري از خشك شدن آنها حق آبه بران قنات حجت آباد به نسبت سهام تامين آب نمايند.

،  25/10/81
بازديد از كانال در دست اجراي سيرچ بندر جوشان جنت آباد 

در مورخه 21/11/81 با برنامه ريزي انجام شده به محل پروژه جنت آباد سيرچ و بندر جوشان رفته موارد و مسائل مطرح شده بشرح ذيل مي‌باشند:

راجع به طرح الگوئي حجت آباد سكنج ماهان كه بخشي از آن متعلق به موقوفه مي‌باشد, و شامل طرح انتقال آب بصورت كانال روباز، انتقال آب با لوله گذاري ذخيره آب، طرح آبياري قطره‌اي و طرح آبياري باراني مي‌باشد. مديرآب و خاك تائيد نمودند, كه مطالعات اوليه در ارتباط باتامين آب مجموعه طرح‌ها انجام نشده و ضرورت دارد كه قبل از تائيد و تضمين منابع آبي از ساختمان استخر ذخيره آب خودداري نمايئم. وي تاكيد بر اجراي كانال روباز در وهله اول، اجراي خط انتقال آب با لوله، اجراي طرح آبياري قطره‌اي، اجراي طرح آبياري باراني داشته تا پس از به تعادل رسيدن مشكلات اجتماعي روستاي سكنج و تضمين تامين آب طرح‌ها يكي پس از ديگري به مورد اجرا گذاشته شود.

-در ارتباط با بازديد از طرح انتقال آب حجت آباد سكنج علي رغم گزارشات منفي مبني بر اينكه مسير سيلابهاي حوزه آبريز رودخانه جنت آباد وارد كانال ساخته شده مي‌شوند , براي وي ثابت شد كه موقعيت آبگيري كانال به نحوي طراحي و اجرا شده , كه از جريان سيلابهاي فصلي مصون و محفوظ مي‌باشد.. راجع به كيفيت و موقعيت اجراي كانال انتقال آب روباز و يا مسقف ساخته شده موارد و مسائل منفي زيادي مطرح بود.    22/11/81

موقعيتهاي مناسب براي طراحي و اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري منطقه پاي سيب را در مورخه 17/12/83 بازدید،و توافق شد, براي مطالعه و اجراي گزينه پيشنهادي اداره آبخيزداري در بخش بالادست روستاي پاي سيب بصورت خاكي و تراكمي برنامه ريزي شود.
5/2/83
آبخيزداري پاسيب 

: مشكلات اجرائي طرح‌هاي آبخيزداري شهرستان كرمان بشرح ذيل مي‌باشند:

1-علي رغم پيگيرهاي انجام شده محل اجراي طرح‌هاي آبخيزداري پاي سيب چترود اعم از خاكي يا سنگ و سيماني نامشخص و يا محلهاي معين شده فاقد توجيه نسبت به منطقه پاي سيب مي‌باشند.

2-در ارتباط با طرح آبخيزداري سنگ و سيماني تيكدر كوهپايه پيمانكار تعيين شده از طرف كميسيون معاملات فاقد توان اجرائي براي اجراي طرح میباشد. 
3-با پيگيريهاي مستمر براي سنگبري بخش سنگي سرريز طرح آبخيزداري سكنج ماهان موفق به حفر چاله بر روي سنگ شده‌ايم. اين پروژه كسري اعتباري دارد و به غير از هزينه‌هاي سنگبري براي خاكريزي تراكمي و خاكبرداري تراكمي و خاكبرداري سرريز شش و نيم ميليون تومان به پيمانكار بدهكارمي‌باشيم.

4-در رابطه با طرح آبخيزداري سنگ و سيماني زمان آباد گلباف, ادامه اجراي طرح مزبور را صرفاً بواسطه تعيين پيمانكار و فراهم شدن شرايط اجرائي مي‌دانند. 

5-با توجه به موارد مطرح شده در موافقت نامه داخلي اعتبار منظور شده براي اجراي طرح‌هاي آبخيزداري خاكي و سنگ و سيماني مي‌باشد، در حاليكه در اين منطقه صرفاً يك طرح سنگ و سيماني مشخص گرديده و براي مطابقت عمليات اجرائي با مفاد موافقت نامه داخلي چه بايد كرد؟

6-پيمانكار تعيين شده از طرف كميسيون معاملات براي اجراي طرحهاي آبخيزداري خاكي نهضت آباد كوهپايه علي رغم تلاشهاي مستمر حاضر به برنامه ريزي و تهيه امكانات براي اجراي طرح نشده است.
7-چنانچه مستحضريد علي رغم تلاشها و پيگيريهاي مستمر براي تبثيت سرريزهاي آبخيزداري اجرا شده اله آباد و گينه كان تاكنون براي تامين اعتبار و تثبيت آنها هيچگونه برنامه ريزي بعمل نيامده است.

،   7/2/83
شناسايي طرح‌هاي آبخيزداري چترود 

1-بازديد از دره تيكدر چترود: اين دره مشرف به روستاي تيكدر مي‌باشد ,در اين دره چندين رشته قنات وجود دارد كه مادر چاه و چاههاي ميله‌اي قنوات در مسير سيلابها يا در خط‌القعر رودخانه فصلي قراردارند. اين مسئله سبب شده كه چاههاي ميله‌اي قنوات هر ساله از سيلابهاي فصلي خسارت ببينند. در بخش بالا دست مادر چاه قنوات محل  مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري خاكي شناسايي گرديد. اجراي اين طرح از جهت جلوگيري از تاثير سيلابها بر روي چاههاي ميله‌اي قنوات, جلوگيري از وارد كردن خسارت به اراضي روستاي تيكدر, تغذيه سفره‌هاي زير زميني و افزايش آبدهي قنوات مي‌تواند مثمر ثمر واقع شود. با توجه به عرض دره، ارتفاع خاكريز موقعيت سرريز در تكيه گاه سمت راست و ضرورت سنگبري اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح دويست و پنجاه ميليون ريال برآورده مي‌گردد.

2-بازديد از طرح آبخيزداري آقاي علمخاني: آقاي علمخاني در بخش بالا دست مادر چاه قنات كريم آباد آبنيل در منطقه چترود خاكريزي نعل اسبي احداث نموده است . براي ساختمان اين خاكريز به خاكريزي وسيله كاميون و لودر و باز نمودن محلي در مجاورت تكيه گاه سمت راست اكتفا نموده است. طرح اجرا شده فاقد نقشه و مشخصات و يا نظرات فني براي اجراي طرح است. از اينجهت دبيهاي سيلابي در محل سرريز, فرسايش آبي شديد ايجاد نموده است. با بررسيهاي انجام شده از وسعت حوزه آبريز، مسير سيلابهاي فصلي، دبيهاي سيلابي، موقعيت مادر چاه قنات كريم آباد آبنيل، نشان مي‌دهند كه تكميل اين طرح مي‌تواند نقش ارزنده‌اي براي جلوگيري از تاثير تخريبي سيلابها بر روي اراضي پائين دست و نيز افزايش آبدهي قنوات پائين دست داشته باشد. لازم به ذكر است كه ‌آقاي علمخاني تنها خواستار مجوزي از اداره  آبخيزداري است تا با راهنمائيهاي فني و هزينه‌هاي شخصي نسبت به تكميل طرح اقدام نمايد.

3-بازديد از رودخانه شور: با توجه به شناخت قبلي از موقعيت رودخانه شور و طرح‌هاي آبخيزداري مناسب از رودخانه شور بازديد ,و موقعيتهاي مناسب اجراي طرح‌هاي آبخيزداري مشخص گرديد. اولويت دارترين طرح در اين رودخانه موقعيتي است كه مي‌توان با اجراي طرح آبخيزداري خاكي تراكمي با ارتفاع پانزده متر حدود پانصد هزار متر مكعب آب را ذخيره نمود. در اين محل موقعيت سرريز در تكيه سمت راست قرار گرفته و طبيعي مي‌باشد. از مسير رودخانه فصلي چشمه سارهايي با آبدهي محدود پس از جاري شدن به هم پيوسته و به سمت پايين دست جاري مي‌شوند. اين چشمه سارها فصلي و تابع ميزان بارندگي در منطقه هستند.

4-در ارتباط با طرح‌هاي آبخيزداري خاكي و سنگ و سيمانی, دردره ده زرگر منطقه پاي سيب چترود پس از بحث و تبادل نظر از مشكلات اجرائي مقرر گرديد, كه به اجراي طرح آبخيزداري سنگ و سيمان اكتفاء نمائيم. 9/2/83
مشكلات طرح آبخيزداري تيكدر

 پیمانکار قرارداد شماره 39875 مورخ 12/11/82 اجراي طرح آبخيزداري سنگ و سيماني پاي سيب ,هيچگونه كاري انجام نداده است. نظر به اينكه اين پيمانكار براي اجراي طرح آبخيزداري سنگ وسيماني تيكدر كوهپايه, نشان داد كه پيمانكاري ناتوان و براي بكار بردن مصالح خوب و كيفيت اجرائي كار دقت نداشته است. پيشنهاد مي‌گردد قبل از شروع بكار در دره ده زرگرو پاي سيب قرار داد وي لغو شود، تا مشكلات اجرائي اداره آبخيزداري براي اجراي پروژه پاي سيب كاهش يابد. 
،  12/2/83  

اولويت بندي طرح‌هاي آبخيزداري 

1-از رودخانه فصلي مشرف به روستاي سرآسياب شش و حوزه آبريز مربوط به آن بطور كامل بازديد و محلهاي پيشنهادي نمايندگان روستا نيز مورد بررسي قرار گرفت. در فاصله سه كيلومتري بالا دست روستاي سرآسياب شش در يكي از سه شاخه رودخانه فصلي محلي مناسب جهت اجراي طرح آبخيزداري بصورت سنگ و سيمان شناسايي گرديد. عرض رودخانه در بستر رودخانه حدود ده متر و تكيه گاههاي محل شناسايي شده سنگي , در تكيه گاه سمت راست شيب قائم و در تكيه گاه سمت چپ شيب حدود هفتاد و پنج درصد، مخزن بالادست محل شناسايي شده نسبتاً مناسب و تنها ديواره سمت راست از رسوبات مطبق و قابليت ريزش آنها پس از جمع آوري آب افزايش مي‌يابد.

2-مجموعه حوزه آبريز و رودخانه و سرشاخه‌هاي مربوط به روستاي هوتك بازديد, در اين حوزه آبريز دو محل مناسب براي مطالعه و اجراي طرح‌هاي آبخيزداري يكي بصورت سنگ و سيمان در فاصله سه و نيم كيلومتر بالا دست روستاي هوتك و ديگري بصورت بند خاكي در فاصله يك كيلومتري بالا دست روستاي هوتك شناسايي گرديد. عرض رودخانه در محل طرح سنگ و سيماني در حدود دوازده متر و تكيه گاههاي آن سنگي مي‌باشند. عرض رودخانه در محل طرح خاكي حدود يكصد متر، و در تكيه گاه سمت چپ محل مناسبي براي احداث سرريز دارد. ارزش واهميت اين طرح از اين جهت بالا است كه محل طرح مشرف به روستاي هوتك مي‌باشد . هر ساله سيلابهاي فصلي كه از حوزه آبريز جاري مي‌شوند به منازل مسكوني و كشاورزي منطقه خسارت وارد مي‌نمايند. اهالي براي كاهش اثرات سيل از ساحل سمت چپ رودخانه بطرف ساحل سمت راست رودخانه خاكريزي احداث نموده‌اند. تا بدينوسيله سيلابهاي فصلي را به طرف مسيري كه كمتر خسارت وارد نمايد هدايت نمايند. ولي متاسفانه خاكريز احداث شده توان  جمع آوري و هدايت سيلابها را ندارد. با مطالعه و اجراي طرح مزبور مي‌توان از اثرات تخريبي سيلابها بر روي روستاي هوتك كاهش داد.

در رابطه با نقشه برداري محلهاي شناسايي كه علامت گذاري همه شده‌اند,مسئول استان قول دادند كه اكيپ نقشه بردار مديريت آبخيزداري را به محل اعزام نمايند. و نقشه توپوگرافي از محل و مخزن طرح‌هاي پيشنهادي تهيه فرمايند.

13/2/83
آبخيزداري چترود 

1-پس از بررسي وبازديد كامل از حوزه آبريز رودخانه فصلي ده زيار, بالا دست روستاي ده زيار گزينه‌هاي مناسب براي مطالعه واجراي طرح‌هاي آبخيزداري خاكي شناسايي و علامت گذاري گرديد. گزينه اول در فاصله سه كيلومتري بالا دست روستاي ده زيار واقع شده است. تكيه گاههاي طرفين دره سنگي و عرض رودخانه در شرايطي كه دو سر شاخه بهم ملحق مي‌شوند ,حدود يكصد متر تكيه گاه سمت چپ مناسب براي اجراي سر ريز مي‌باشد. جريانهايي كه از سرريز عبور خواهند كرد پس از دور زدن تپه سنگي به مسير اوليه يااصلي رودخانه فصلي منتهي خواهند شد. از آنجائيكه در محل پايانه سرريز معدن ماسه بادي وجود داشته و توسط باغداران پسته بارگيري و حمل مي‌ شده, لازم است كه دراين قسمت انحراف آبي انجام گردد, تا سيلابها در بخشهاي خاكبرداري شده معدن فرسايش و تخريب ايجاد ننمايند. در داخل مخزن بين دو سر شاخه رودخانه تپه‌اي از مصالح مناسب واقع شده كه مصالح آن براي ساختمان خاكريز بسيار مناسب ميباشند. مصرف اين مصالح كمك به افزايش حجم و آبگيري بيشتر مخزن از سيلابها مي‌نمايد. در فاصله چهارصد متري پائين دست محل شناسايي شده مادر چاه چهار رشته قنات قرار دارند ,كه آب كشاورزي چهار آبادي را تامين مي‌نمايند. اجراي طرح مزبور به تزريق مصنوعي سفره‌هاي زير زميني و افزايش آبدهي قنوات مطروحه به خوبي كمك مي‌نمايد.

2-بازديد از دره مجاور روستاي حضرت آباد: اين دره در مجاورت دره ده زيار واقع شده است. در داخل اين دره رسوبات بادي با ضخامت زياد و در سطح وسيعي گسترده‌اند، مجموعه اراضي اين منطقه در حال حاضر بصورت معدن ماسه مورد استفاده باغداران و كشاورزان چترود قرار دارند. برداشت بي‌رويه ماسه بادي طبيعت واقعي اين دره را بهم زده مسير آبراهه را مسدود و يا مسيرهاي جديد ايجاد نموده است. در بعضي از قسمتها عمق خاكبرداري در حدي افزايش يافته كه مي‌تواند عمده سيلابهاي فصلي را در خود جاي دهد. بعلت ناپايدار بودن ديوارها بواسطه جنس مصالح و شيب پس از جمع شدن آب ريزشهاي داخلي آنها نيز قطعي خواهد بود.و تمامي حوزه آبريز و سرشاخه‌هاي مربوطه مورد بازديد قرار گرفت , بواسطه وجود معادن و بهره‌برداري نامحدود آنها امكان مشخص نمودن و يا پيشنهاد گزينه براي مطالعه و طراحي و اجراي طرح آبخيزداري وجود ندارد.

3-دره كيش كمونوئيه : سر تا سر دره كيش كمونوئيه به دقت مورد بازديد قرار گرفت , اين دره داراي وسعت حوزه آبريز زياد، مناطق كوهستاني مرتفع در منتهي ‌اليه حوزه آبريز، شيب طبيعي مناسب در سر تا سر خط‌القعر رودخانه فصلي مي‌باشد. بررسيهاي كارشناسي از وضعيت و موقعيت قنوات، وسعت حوزه آبريز دبيهاي سيلابي نشان مي‌دهد كه دره از موقعيت مناسبي براي انجام مطالعات تامين آب برخوردار مي‌باشد. به عبارت ديگر با مطالعه واجراي پروژه‌هاي سد خاكي مي‌توان اثر تخريبي سيلابها را بر منازل مسكوني واراضي كشاورزي پائين دست محدود, و از طرف ديگر زمينهاي كشت نشده دو طرف دره را با آب ذخيره شده در مخزن سد گردو كاري و يا ساير كشتهاي مناسب را انجام داد.

در بخش بالا دست روستاي كمونوئيه دره سنگي و كم عرض مي‌باشد. ولي مسير اصلي روستاهاي بالا دست ازاين دره عبور مي‌نمايند. در صورت انحراف و احداث راه ارتباطي جديد بين روستاها مي‌توان در اين محل طرح آبخيزداري سنگ و سيماني مناسب مطالعه و اجراي نمود. 

،   18/2/83
بند خاكي نيمه تمام هنزاء اندوهجرد

موقعيت مخزن بند خاكي هنزاء در مجاورت رودخانه فصلي اندوهجرد واقع شده است .دره خروجي اين مخزن با عمق بيش از پانزده متر از رسوبات بادي بوده است. از آنجائيكه پس از بررسيهاي كارشناسي و مطالعات انجام شده كميته آب جهاد سازندگي در سالهاي 1367 با احداث سد خاكي در دره مطروحه وانحراف آب رودخانه فصلي اندوهجرد امكان ذخيره نمودن آب به ميزان بالاتر از پنج ميليون متر مكعب امکانپذیر بوده است. رسوبات بادي بطور كامل از پي دره خاكبرداري و بجاي آن با عرض كار يكصد و بيست متر و طول يكصد متر ازمصالح دانه بندي شده مناسب لايه لايه خاكريزي و كوبيده شده است. براي كاهش هزينه‌ها و احجام خاكريزي در ارتفاعات مختلف در بخش پائين دست خاكريزي و يا در بخش بالا دست خاكريز برمهايي به عرض پانزده متر احداث شده است. براي آبگيري از مخزن سد تونلي به فورم كوره قنات خاكبرداري و موقعيت سرريز در تكيه گاه سمت چپ محل سد پيش بيني شده است. در بخش بالا دست مخزن طرح در مسير رودخانه فصلي بند انحرافي بتني احداث شده, و در ساحل سمت چپ آن دريچه‌هايي طراحي و تعبيه شده تا بخشي از آب را به داخل مخزن هدايت نمايند.متاسفانه بعلت نيمه كاره ماندن طرح و عدم پيگيري آن پشت دريچه‌ها را بتدريج رسوبات پر نموده و در حال حاضر قابل استفاده نمي‌باشند. از آنجائيكه ارزش عمليات اجرائي انجام شده به نرخ امروز بيش از سيصد ميليون تومان مي‌باشد, پيشنهاد مي‌گردد كه براي انجام مطالعات تكميلي و ساختمان و كامل نمودن طرح برنامه ريزي شود.

ضمناً سئوالات ذيل در رابطه با طرح‌هاي اجرا شده از طرف شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان در منطقه شهداد و اندوهجرد مطرح مي‌باشد.

1-چرا شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان در مسير رودخانه فصلي اندوهجرد صرفا به ساختمان بند انحرافي پر‌هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي براي استفاده آب پايه اكتفا نموده است ؟

2-چرا شركت سهامي آب منطقه‌‌اي كرمان در مسير رودخانه فصلي كوهپايه براي استفاده از سيلابها مبادرت به مطالعه و اجراي بند انحرافي و تغذيه سيستم پخش سيلاب نموده است ؟

3-چرا در شرايطي كه در ابتداي كانال بزرگ شهداد بندي خاكي وجود دارد , كه پس از هر سيلاب به طور كامل تخريب مي‌گردد, تا اينكه مجدداً خاكريزي مي‌‌‌‌شود براي بند انحرافي دو منظوره يعني هم بهره‌برداري آب پايه و هم بهره‌برداري آب سيلابها برنامه ريزي نشده است؟

4-چرا در شرايطي كه در بخش بالا دست اندوهجرد اراضي مساعد جهت اجراي سيستم پخش سيلاب و استفاده از آبهاي سطحي كه به مناطق كويري منتهي مي‌شوند، وجود دارد شركت سهامي آب منطقه‌اي طرح بند انحرافي دو منظوره اجرا ننموده است , كه هم براي استفاده از آبهاي پايه و هم استفاده از سيلابها كارآيي داشته باشد؟

،   19/2/83
آبخيزداري راين 

1-سر تا سر رودخانه فصلي صرفه مورد بررسي قرار گرفت , در فاصله چهار كيلومتري روستاي گروه محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري خاكي قرار دارد. تكيه گاه سمت چپ اين محل سنگي است. و براي احداث سر ريز مناسبت دارد. درفاصله پنجاه متري پائين دست اين محل مادر چاه قنات صرفه واقع شده, ارزش و اهميت طراحي و اجراي اين طرح آبخيزداري در جمع آوري آبهاي سطحي و تغذيه مصنوعي سفره‌هاي زير زميني و افزايش آبدهي قنات مي‌باشد. در فاصله هفت كيلومتري روستاي گروه در محل پشت كهن صرفه محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري بصورت سنگ و سيمان شناسايي گرديد.

2-در مجاورت گروه راين در محل باب خيلوي گروه دو گزينه براي اجراي طرح‌هاي آبخيزداري خاكي و سنگ و سيماني شناسايي گرديد. زير حوزه باب خيلوي گروه از مقدار جريانات سطحي كمي برخوردار است. مقرر گرديد, از بخش بالا دست آن انحراف آبي انجام گرفته تا كمبود آورد سالانه و تامين آب مخزن بندهاي آبخيزداري را جبران نمايد.

3-در بخش بالا دست روستاي كدبك محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري بصورت خاكي مشخص گرديد, سرريز از تكيه گاه سمت راست عبور خواهد كرد, كه سنگي مي‌باشد. در حال حاضر مخزن اين طرح زير كشت گندم و جو مي‌باشد. مدیر راین فرمودند: كه اهالي كدبك براي واگذار نمودن اراضي جهت اجراي طرح آبخيزداري رضايت دارند. مقرر گرديد صورتجلسه‌اي دراين رابطه با نمايندگان كشاورزان تهيه فرمايند. نيز در مجاورت اين محل، محل كدبك سفته براي مطالعه و اجراي طرح آبخيزداري بصورت خاكي مشخص گرديده، در اين محل تكيه گاه سمت چپ سنگي و مناسب براي احداث سرريز مي‌باشد .

4-در مجاورت راين محل  مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري خاكي بنام كندرتاج آباد, شناسايي شد، مطالعه و اجراي طرح آبخيزداري دراين محل براي قنوات و چاههاي پائين دست بسيار موثر مي‌باشد. از مشكلات اين طرح مسئله خاكي بودن تكيه گاههاي سمت راست و چپ است. مقرر گرديد سرريز بر روي تكيه گاه سمت راست  وارد آبراهه مجاور سر ريز گردد.

5-از محل طرح آبخيزداري اجرا شده آبشار راين بازديد، با توجه به نارسائيها و مشكلات مقرر گرديد كه با مديريت محترم  آبخيزداري مطرح و حتي‌المكان براي تكميل طرح و رفع نارسائيها, اعتباري منظور فرمايند.

6-ازحوزه آبريز بالادست روستاي گسگ بطور كامل بازديد, بعمل آمده، پس از كنترل مسير سيلابها كه بيشتر از مجاورت مسير راه آهن به راين منتهي مي‌گردند، محل مناسبي در بخش بالا دست روستاي گسگ شناسايي گرديد . كه طرح آبخيزداري بصورت خاكي اجرا شود، پس از آن با انحراف آب مسير رودخانه‌هاي فصلي به مخزن طرح هدايت شوند. بدين ترتيب مي‌توان از سيلابهاي فصلي كه بسرعت از منطقه تخليه مي‌شوند براي افزايش آبدهي قنوات و چاههاي پائين دست استفاده نمود.

،    20/2/83
آبخيزداري راين 

منطقه راين در شرايطي در بحران  كمبود آب و تشديد اثر خشكسالي سالهاي متوالي خسارت مي‌بيند, كه سالانه ميليونها متر مكعب از سيلابهاي مناطق كوهستاني آن از طريق رودخانه تهرود به سمت دشت و در نهايت به كوير بم منتهي مي‌شوند. گزارشات پي در پي خشكيدن قنوات، تاثير خشكسالي بر روي باغها، زراعت و بطور كلي زندگي روزمره مردم، عزيمت خبرنگاران و تهيه گزارشات, هشدارهاي پي در پي همه و همه سوالات ذيل را مطرح مي‌نمايد:

1-چرا با توجه به وجود مكانهاي مناسب براي مطالعه و اجراي طرح‌هاي تامين آب براي مطالعه و اجراي سدهاي خاكي در مسير رودخانه گروه جهت ذخيره سازي سيلابها و بهره‌برداري كشاورزان و مالكان اقدام موثري انجام نمي‌گيرد؟

2-چرا با توجه به وجود مكانهاي مناسب مطالعه و اجراي سدهاي خاكي  جهت ذخيره سازي سيلابها و بهره‌برداري كشاورزان  و مالكان روستاهاي پائين دست در مسير رودخانه گيشيگان اقدام موثري انجام نمي‌گيرد؟

3-چرا با توجه به وجود مكانهاي مناسب براي مطالعه و اجراي سدهاي خاكي در مسير رودخانه خمروتك اقدام موثري انجام نمي‌گيرد, و يا اينكه به ساختمان بندانحرافي كه نقشي در ذخيره سازي آب ندارد اكتفاء مي‌گردد. 

4- چرا با توجه به مستعد بودن شرايط براي مطالعه و اجراي سدهاي خاكي جهت مهار و ذخيره نمودن سيلابها در مسير رودخانه آبشار راين هيچگونه اقدام موثري انجام نمي‌گيرد؟

5-چرا با توجه به گزينه‌هاي مناسب در مسير رودخانه راين به سمت تهرود براي مطالعه و اجراي سدهاي خاكي جهت ذخيره سازي آب سيلابها اقدام موثري انجام نمي‌گيرد؟

طبيعي است كه حل نسبي مسئله كمبود آب در بخش راين در گرو ذخيره سازي بخشي از سيلابهائي است كه از منطقه تخليه مي‌شوند.

، 23/2/83
آبخيزداري محي آباد 

پس از بررسيهاي مستمر از حوزه آبريز و رودخانه‌هاي فصلي مربوط به محي آباد مشخص گرديد, كه سر منشاء بخش عمده از مسيرهاي سيلابي كه به محي آباد منتهي مي‌شوند, از دره قناتغستاني مي‌باشند. با هماهنگي ناظر استان مقرر گرديد كه در دره قناتغستان بر روي گزينه‌هاي شناسايي شده، طرح آبخيزداري مطالعه و اجرا گردد. متاسفانه مخالفتهاي محلی مبني بر اجراي طرح در منطقه قناتغستان منجر شد كه در بخش بالا دست محي آباد گزینه ای, براي اجراي طرح مشخص گردد. اينكارها بسرعت انجام و از محل معين شده نقشه برداري و براي اجرا طرح آن آماده گرديد. عمليات اجرائي براي طرح بند خاكي بطول سيصد متر و طول دستك تكيه گاه سمت راست يكصد و پنجاه متر و طول دستك سمت چپ يكصد و سي متر و ماكزيمم ارتفاع خاكريز شش متر با عرض تاج پنج متر و شيب بالا دست 1:3 و شيب پائين دست 1:2 آغاز گرديد. در حال حاضر حجم خاكريزي انجام شده بيست و شش هزار متر مكعب مي‌باشد و عمليات خاكريزي بسرعت ادامه دارد. از ويژگي‌هاي اين طرح همزمان شدن خاكريزي با بارندگيهاي بهاره مي‌باشد كه اين مسئله منجر به افزايش رطوبت خاك و بهتر كوبيدن خاكريز شده است.

،   26/2/83
آبخيزداري زمان اباد گلباف(گلچین)
موضوع كنترل عمليات اجرائي طرح آبخيزداري زمان آباد گلباف(گلچين) پس از خاكبرداري كامل پي طرح براي استحكام بهتر طرح وسيله دوغ آب سيمان بدواً محل كار آماده شده و پيمانكار مرحله سنگ چيني را آغاز نموده است. در محل پروژه تانكر ثابت و تانك سيار وجود دارد ,تا حتي‌المكان مسئله كمبود آب را حل نمايد. با توجه به نياز دامداران به آب در محل چشمه سارها, مقرر گرديد حتي‌المكان تانكرها شب آبگيري شوند، همينطور آب دادن به سيمان، با توجه به حل مشكلات پيمانكار يعني مسئله انتقال آب در محل طرح، انتقال سيمان در محل طرح حل مسائل فني، مشخص نمودن منابع قرضه ماسه مقرر گرديد, كه پيمانكار نسبت به افزايش نيرو و تسريع عمليات اجرائي اقدام نمايد.

،   28/2/83

محي آباد 

1-مسير انتقال سيلابهاي فصلي ناشي از مناطق كوهستاني قناتغستان مستقل و به محل مخزن طرح آبخيزداري در دست اجرا ختم نمي‌شوند. پلهاي اجرا شده در مسير  جاده جوپار- ماهان اين سيلابها را به سمت اتوبان هفت باغ هدايت مي‌نمايند.

2-رودخانه‌هاي فصلي را كه از سمت چپ محل پروژه آبخيزداري عبور مي‌نمايند , مسير آنها به محل مخزن طرح آبخيزداري در دست اجرا ختم نشده و مستقلاً از محل پلهاي اجرا شده جاده جوپار- ماهان به سمت اتوبان هفت باغ جاري مي‌شوند.

3-با توجه به دو پارامتر مطرح شده فوق‌الذكر سيلابهائيكه به مخزن طرح آبخيزداري محي آباد منتهي مي‌شوند محدود و به همين نسبت امكان سرريز بسيار كم مي‌باشد. بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه موقعيت پلها و آبدهي آنها در حدي است كه با سرريز نمودن احتمالي آب اضافي مخزن طرح هيچ گونه خطري را متوجه پلها نمي‌نمايد.

،  10/3/83
آبخيزداري ده بالا، بندر والي آباد 

به منظور شناسائي طرح‌هاي آبخيزداري به منطقه سر‌آسياب فرسنگي، ده بالا، گينه كان, بندر والي آباد عزيمت نموديم مشاهدات بشرح ذيل مي‌باشند:

1-در بخش بالادست مادر  چاه قنات  و بندر والي آباد موقعيت دره براي اجراي طرح‌هاي آبخيزداري خاکی و سنگ و سیمانی,بعد از بر طرف نمودن مسائل اجتماعی و گرفتن توافق حق ابه بران,مسئله توسعه قنات, مناسب, ولي نياز به احداث  جاده دسترسي دارد، از ويژگي‌هاي اين دره موقعيت كوههاي دو طرف است كه ريزشهاي  جوي آنها بيشتر بصورت برف مي‌باشد. سيلابهايي كه از اين دره جاري مي‌شوند, بر روي مادر چاه و چاههاي ميله‌اي قنوات بندر والي آباد، انجوجكي، فتح آباد اثر تخريبي دارند,و در مطالعات ابخیزداری بایستی لحاظ نمود.

2-در محل پائين دست مظهر قنات كهن بلند محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري , بصورت خاكي وجود دارد، در صورت هماهنگي و رضايت مالكين نسبت به انتقال آب از مظهر قنات به سمت پائين دست وسيله لوله مي‌توان اين بند خاكي را اجرا و بخشي از سيلابها را براي تغذيه سفره‌هاي زير زميني استفاده نمود.

3-دره مشرف به ده هاشم آباد، موقعيتهاي مناسبي براي اجراي طرح‌هاي آبخيزداري بصورت خاكي را دارد. مقرر گرديد كه بررسيهاي بيشتري براي محلهاي شناسايي شده انجام گردد.

،  12/3/83
آبخيزداري زمان آباد گلباف (دو)

موارد ذيل قابل پيگيري مي‌باشد.

1-با توجه به بند  چهارم صورتجلسه مورخه 24/1/83  بعلت عدم تامين آب به موقع در محل پروژه پيمانكار قادر به انجام كار نبوده است. تامين آب جهت انجام عمليات اجرائي از مورخه 23/2/83 انجام گرفته است.

2-اولين بازديد پيمانكار از محل پروژه و تنظيم قرارداد اوليه بصورت اماني با پيمانكار در مورخه 20/9/82 منعقدند گرديده، دلايل عدم برنامه ريزي و پيگيري براي تامين به موقع آب و راه اندازي به موقع كارگاه نامشخص مي‌باشد.

3-در حال حاضر تانك ثابت و يك تانكر سيار جهت ذخيره آب در محل پروژه آماده و پيمانكار مشغول به كار مي‌باشد.

4-سيستم سرند نمودن ماسه در كارگاه بسيار كند, و مقرر گرديد پيمانكار براي سرعت بخشيدن به كار اقدامات لازم انجام دهد.

5-تعداد بناو كارگران پيمانكار با توجه به احجام كار و ضرورت تسريع عمليات اجرائي بسيار محدود مي‌باشد. مقرر گرديد پيمانكار در اولين فرصت نسبت به افزايش نيرو اقدام نمايد.

6-در صورت مسئله دار شدن انتقال آب وسيله لوله مقرر گرديد, پيمانكار از محلي كه لوله آبرا منتقل مي‌نمايد با تانك نسبت به انتقال آب اقدام نمايد. بديهي است كه هزينه‌هاي مربوطه به عهده اداره مي‌باشد.

،  27/3/83
آبخيزداري ده بالا گينه كان 

به منطقه سرآسياب فرسنگي، گينه كان، گيشين، ده بالا عزيمت و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

1-روستاي ده ملا در مسير جاده خاكي گينه كان- كوهپايه در دامنه منطقه كوهستاني واقع شده است.

منابع تامين آب اين روستا چند رشته قنات و تعدادي دهنه چشمه مي‌باشد. در اثر مستعد بودن پديده خشكسالي آبدهي قنوات و چشمه سارها كاهش يافته, بطوريكه اكثر مالكان ناگزير به مهاجرت به كرمان شده‌اند. در بخش بالا دست روستا گزينه‌اي مناسب براي اجراي طرح آبخيزداري و ذخيره آب به منظور تغذيه سفره‌هاي زير زميني جهت افزايش آبدهي قنوات و چشمه سارهاي پائين دست وجود دارد. اجراي اين طرح بصورت خاكي نقش ارزنده‌اي براي حفظ باغكاريهاي انجام شده خواهد داشت. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح يكصد و پنجاه ميليون ريال مي‌باشد.

2-قنات آبكش يكي از قنوات روستاي گيشين است , كه در مسير گينه كان- كوهپايه واقع شده است. اين قنات از مادر  چاه تا مظهر قنات در مسير سيلابهاي فصلي قرار دارد. در سالهاي قبل سيلابهاي جاري شده در دره به مادر چاه و چاههاي ميله‌اي و مظهر قنات خسارت وارد كرده و اين مشکل در سالهاي آينده نيز مسئله ساز مي‌باشد. براي جلوگيري از خسارات وارده محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري شناسايي شده است. اجراي طرح آبخيزداري در اين محل مي‌تواند بخشي از سيلابها را در خود ذخيره و بتدريج به افزايش آبدهي قنات كمك نمايد. علاوه بر اينكه خسارت احتمالی به قنات نيز كاهش مي‌يآبد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح دويست ميليون ريال مي‌باشد.

3-روستاي ده بالا در فاصله هيجده كيلومتري كرمان واقع شده است، در مجاورت روستا دره‌اي است كه سيلابها را به رودخانه فصلي سرآسياب فرسنگي هدايت مي‌نمايد. در اين دره چندين رشته قنات وجود دارد كه مهمترين آنها رشته قنات هاشم آباد است. اين رشته قنات در پائين دست دره وجود دارد. و هر ساله از سيلابهاي فصلي خسارت مي‌بيند. براي محافظت اين قنات محلي   جهت اجراي طرح آبخيزداري بصورت خاكي شناسايي شده است.
،   4/4/83
آبخيزداري استخروئيه

از منطقه استخروئيه بازديد و گزارش کار بشرح ذيل مي‌باشد:

1-موقعيت مادر چاه و چاههاي ميله‌اي قنات اكبر آباد استخروئيه در مسير سيلابهاي فصلي واقع شده است. از اينجهت پس از  جريان سيلابها به مادر چاه و چاههاي ميله‌اي خسارت وارد مي‌شود .با برنامه ريزي انجام شده قنات مطروحه بطور كامل لاي روبي شده است. براي تضمين بيشتر اين قنات در بخش بالا دست مادر چاه قنات محلي براي اجراي طرح آبخيزداري, بصورت بندخاكي شناسايي شده است. اهميت اين طرح در اين است كه از بروز خسارت به قنات بطور كامل جلوگيري بعمل مي‌آورد . علاوه بر اين با ذخيره نمودن سيلابها شرايط را براي تغذيه قنات وافزايش آبدهي آن فراهم مي‌نمايد. تعداد حق آبه بران اين قنات دوازده نفر و سطح زير كشت آن پنج هكتار مي‌باشد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح يك صد ميليون ريال مي‌باشد.

2-موقعيت مادر چاه و چاههاي ميله‌اي قنات مبارك استخروئيه درست مشابه قنات اكبر آباد كه در بند يك توضيح داده شد مي‌باشد. در بخش بالا دست مادر چاه قنات مطروحه محل مناسبي براي اجراي طرح آبخيزداري بصورت خاكي شناسايي شده است.   اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح يك صد ميليون ريال مي‌باشد.

3-قنات ده محمد حسن بوج وضعيتي مشابه قنوات فوق‌الذكر دارد . در بخش بالا دست مادر چاه قنات مي‌توان  با اجراي طرح آبخيزداري بصورت خاكي از بروز خسارت جلوگيري نموده و افزايش آبدهي قنات را سبب شد. 

4/5/83

آبخيزداري رشيد فرخي 

با آقاي جليل رشيد فرخي بعنوان متقاضي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري در منطقه كوهپايه ، پس از انجام بررسيهاي صحرائي وشناسائي محلهاي مناسب طرحهاي ذيل را اجرا نموده است .

طرح آبخيزداري شماره يك : 

اين طرح در بخش بالادست روستاي علي آباد در فاصله 18 كيلومتري شهرستان كرمان بصورت قوسي شكل به طول هزار متر وبا ارتفاع هشت متر ، عرض تاج پنج متر اجرا وموقعيت سرريزبر روي تكيه گاه سمت راست طراحي واجرا شده است .

خاكريز شماره دو :

در فاصله پانزده كيلومتري شهرستان كرمان به موازات جاده اسفالته كرمان -كوهپايه خاكريزي به طول دو كيلومتر با ارتفاع پنج متر اجرا شده است .اين خاكريز مجموعه آبهاي سطحي ويا رودخانه هاي فصلي را قبل از اينكه به مجاورت جاده آسفالته هدايت شوند, به سمت خاكريز هاي عمودي احداث شده , منتقل مي نمايد. 

خاكريز شماره سه :

در منتهي اليه خاكريز شماره دو وعمود برآن به طول يكهزار ويكصد متر وبه ارتفاع هشت متر اجرا شده است .

خاكريز شماره چهار:

اين خاكريز در فاصله پانصد متري خاكريز شماره سه وعمود بر خاكريز شماره دو بطول ششصد متر وارتفاع پنج متر اجرا شده است .

خاكريزشماره پنج : 

خاكريز شماره پنج در فاصله پانصد متري خاكريز شماره چهار وعمود بر خاكريز شماره دو به طول چهارصد وپنجاه متر وارتفاع پنج متر اجرا شده است. 

خاكريزهاي شماره سه ،چهار ،پنج به فرم قوسي شكل بوده , وسيلابهاي فصلي را در بخش بالادست خود جمع آوري وسفره هاي آب زير زميني را تغذيه مي نمايند .

خاكريز شماره شش :

اين خاكريز به طول دويست متر با ارتفاع نه متر در محل بوكند درويش با مصالح داخل مخزن ساخته شده است .سرريز آن از محل تكيه گاه سمت راست واز دره سنگي عبور مي نمايد .

خاكريز شماره هفت : 

خاكريزي است به طول سيصد وپنجاه متر با ارتفاع نه متر كه در داخل مجتمع قرار دارد. حجم آب قابل ذخيره در مخزن آن به يك ميليون متر مكعب ميرسد .

هدف از اجراي طر حهاي فوق الذكر كنترل سيل وجلوگيري از وارد شدن خسارت سيلابها، تزريق آب سفره هاي زير زميني وافزايش آبدهي قنوات با احداث سيستم پخش سيلاب بوده است. كليه طرحها ي اجرا شده با هزينه‌ها وامکانات شخصي متقاضي اجرا شد ه اند.

،  28/7/83

وضعيت طرح‌هاي آبخيزداري 

1-براي تسريع عمليات اجرايي آبخيزداري منطقه گيشين وانجام تعهدات صورتجلسه مورخه 16/8/82 با اكثريت پيمان كاران وصاحبان بولدوزر, تماس حضوري يا تلفني برقرار نموده .حاضر به انجام عمليات خاكريزي با قيمت هر متر مكعب سيصد وبيست تومان نمي باشند. تنها یکنفر با يكدستگاه بولدوزر D8 برروي طرح آبخيزداري نهضت آباد با نرخ هر متر مكعب خاكريزي سيصد وبيست تومان مشغول به كار مي باشد .بنابراين تنها با كاراین بولدوزر قادر به ادامه خواهيم بود .

2- كارانفجار سنگ برروي سرزير طرح آبخيزداري سكنج ماهان از يك هفته قبل انجام شده , براي خاكبرداري وتكميل عمليات اجرايي سريز شصت ساعت كار بولدوزر نياز مي باشد. با تماسهاي حضوري وتلفني با پيمانكاران وصاحبان بولدوزر حاضر به انتقال بولدوزر براي اين مدت كار در محل طرح نمي باشند. 
3-قرارداد پيمانكار پروژهاي آبخيزداري گسك تاج آباد منعقد گرديد. براي انجام عمليات اجرايي پروژه ماشين آلات به محل پروژه منتقل گرديد, در حاليكه نقشه ومشخصات اجرايي براي راهمنائي پيمانكار در دست نمي باشد .

4-قرارداد پيمانكار پروژه آبخيزداري زمان آباد گلباف منعقد گرديد, وپيمانكار براي انتقال ماشين آلات و شروع عمليات اجرايي برنامه ريزي نموده است, در حاليكه نقش ومشخصات اجرايي براي راهنمايي پيمانكار در دست نمي باشد .

5-براي تكميل عمليات اجرايي سرريز, پروژه آبخيزداري سكنج ماهان ,خاكبرداري محل سرريز ,احداث ديوار سنگ وسيماني نقشه مشخصات اجرايي در دست نمي باشد .   

6-پيمانكاراني كه براي تهيه فرم استعلام براي طرحهاي آبخيزداري چترود مراجعه مي نمايند كه صلاحيت پيمانكاري و رتبه بندي دارند. اول نقشه ومشخصات اجرايي را مطالبه مي نمايند, كه بعلت در دست نبودن نقشه ومشخصات اجرايي منصرف شده و مسئله را پيگيري نمي نمايند .

،  20/8/83

طرح‌هاي  بسيج دانشجويي 
ليست طرحهاي بسيجي دانشجوئي پيشنهادي در شهرستان كرمان بشرح ذيل ارائه ميگردد :
1- بررسي طرحهاي كانالسازي اجرا شده در سطح شهرستان كرمان .

2- بررسي مسئله تناسب پارامترهاي در نظر گرفته شده براي اجراي كانالها با پارامترهاي فني ومهندسي استاندارد كانالسازي. 

3- بررسي مسئله كيفيت در پارامترهاي زير سازي مصالح وساختمان كانالهاي ساخته شده .
4- بررسي مسئله آبگيري جهت هدايت به طرحهاي كانالسازي در سطح شهرستان كرمان .
5- بررسي هرنج قنوات يعني فاصله مظهر قنوات تا محل مصرف ونقش آن در كاهش آبدهي قنوات در سطح شهرستان كرمان .
6- بررسي پارامترهاي بخش تران وخشكان قنوات شهرستان كرمان ومشخص نمودن عوامل كاهش دهنده ميزان آبدهي قنوات. 

7- بررسي مسئله نقش مسيرهاي سيلابي يا مسير رودخانه هاي فصلي در دائر يا بائر بودن قنوات شهرستان كرمان .

8-بررسي نقش طرح‌هاي آبخيزداري اجرا شده در سطح شهرستان كرمان بر روي افزايش آبدهي قنوات و توصيه‌هاي تحقيقاتي.

9-بررسي مسئله توسعه بخش تران قنوات شهرستان كرمان و نقش آن در افزايش آبدهي قنوات. 

10-بررسي قنوات بائر شده دراثر ورود سيلابها به چاههاي ميله‌اي و كوره قنوات درشهرستان كرمان و راه حلهاي پيشنهادي براي احياء و مرمت آنها.
11-بررسي و تعيين موقعيت محلهاي مناسب براي احداث بندهاي انحرافي درسطح شهرستان كرمان.

12-بررسي و تعيين موقعيت محلهاي مناسب براي احداث سدهاي خاكي درسطح شهرستان.

13-بررسي طرح‌هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در شهرستان كرمان.

14-بررسي درصد طرح‌هاي آبياري تحت فشار اجرا شده و جمع آوري شده در شهرستان كرمان.

15-بررسي دلايل عدم تمايل بعضي ازكشاورزان به اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار در شهرستان كرمان.

،  21/8/83

 طرح‌هاي قابل مطالعه پيشنهادي 

طرحهاي قابل مطالعه واجرا در شهرستان كرمان عبارتند از:

1- بررسي مسئله ذخيره سازي آبهاي سطحي با احداث سدهاي خاكي در شهرستان كرمان از جنبه‌هاي :    
  اعتبار مورد نياز 
-شناسايي حوزه‌هاي آبريز مستعد 

- برآورد ميزان آورد سالانه 

-شناسايي محلهاي ذخيره سازي مناسب 

-مشخص نمودن نوع سد، حجم خاكريز، ارتفاع، حجم مخزن 

-مشخص نمودن اولويتهاي اجرايي سد سازي در شهرستان كرمان 

- 2- بررسي قنوات شهرستان كرمان از جنبه هاي:‌        

- موقعيت ما در چاه قنوات براي احداث خاكريز يا اجراي طرحهاي آبخيزداري 

- موقيعت كوره قنوات نسبت به مسيروبستر رودخانه وتاثير سيلابها برروي چاههاي ميله‌ايي وكوره قنات 

- موقيعت كوره قنوات نسبت به مسئله توسعه وافزايش آبدهي. 

- موقيعت هرنج قنوات يا فاصله مظهر قنوات تا محل مصرف آب .

- بررسي مسئله ذخيره سازي آب قنوات در ماههايي از سال كه قابل بهره‌برداري نمي‌باشد.

· پيشنهادات اجرايي جهت احياء ومرمت 

3- بررسي منابع  آبي روستاي حسين آباد خان وبرنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات وانجام عمليات آبخيزداري    


    

4- بررسي منابع آبي باغين وبرنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات وپوشش نمودن كانال انتقال آب.      5- بررسي مسئله انتقال آب به باغين وبرنامه ريزي براي پوشش نمودن كانال انتقال آب.    
6- بررسي منابع آبي روستاي سرآسياب فرسنگي وبرنامه ريزي براي لاي روبي قنوات. 

 

1- بررسي مسئله انتقال آب در سرآسياب فرسنگي وبرنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرح انتقال آب.        


    

2- بررسي مشكلات آبگيري از رودخانه شهداد وبرنامه ريزي براي احداث بند سنگ وسيماني جهت انحراف آب.  


   

3- بررسي پروژه نيمه تمام سد خاكي هنزاء وبرنامه ريزي براي تكميل عمليات اجرائي.                             

        




10 - بررسي حوزه آبريز رودخانه دهنه غار شهدا وبرنامه ريزي براي شناسايي واجراي طرحهاي آبخيزداري.       



11- بررسي منابع آبي دره قناتغستان وبرنامه ريزي براي اجراي طرح بند سنگ وسيماني.                                 
12- بررسي منابع تامين كننده آب سيرچ وبرنامه ريزي براي افزايش آبدهي آنها.                                                 

13 -بررسي مسئله انتقال آب در دره سيرچ وبرنامه ريزي براي پوشش نمودن كانال انتقال آب.                        14- بررسي مسئله آبگيري وانتقال آب در دره تنگل راور وبرنامه ريزي براي اجراي طرح بند انحرافي.               


       

15- بررسي منابع آبي ماهان وبرنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات واجراي طرحهاي آبخيزداري.                

        



 

16- بررسي مسئله انتقال آب در دره تيگروني وبرنامه ريزي براي تكميل پوشش كانال انتقال آب.                        17- بررسي منابع آبي لنگر وبرنامه ريزي براي افزايش آبدهي آنها.  

18- بررسي مسئله انتقال آب دره لنگري وبرنامه ريزي براي پوشش نمودن كانال انتقال آب.                         19- بررسي منابع آبي دره بلوچي وبرنامه ريزي براي احياء ومرمت قنوات. 

20- بررسي مسئله منابع آبي دره پيچوئيه وبرنامه ريزي براي افزايش آبدهي منابع آبي.                                  

21- بررسي مسئله منابع آبي وانتقال آب دره مهچال وبرنامه ريزي براي افرايش آبدهي منابع آبي وپوشش نمودن كانال انتقال آب.                            

22- بررسي منابع آبي وانتقال آب دره نسكي وبرنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از منابع آبي وپوشش نمودن كانال انتقال آب.                    

23- بررسي منابع آبي وانتقال آب حرمك وبرنامه ريزي براي اجراي طرح آبخيزداري در ابتداي كانال.                     
24- بررسي منابع آبي وانتقال آب كشيت وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري در ابتداي كانال.     




     
25- بررسي منابع آبي زمان آباد گلباف وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري وپوشش نمودن كانال انتقال آب.



 
26- بررسي منابع آبي فند قاع وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري جهت افزايش آبدهي قنوات.           




    

27- بررسي منابع آبي وانتقال آب در دره جوشان وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري بمنظور افزايش آبدهي قنوات وپوشش نمودن كانال انتقال آب.                                            

28- بررسي منابع آبي شهداد وبرنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از آنها.                                                             

29- بررسي منابع آبي اندوهجرد وبرنامه ريزي براي بهره‌برداري بهينه از آنها ونيز اجراي طرحهاي پخش سيلاب بمنظور تغذيه سفره‌هاي آب زير‌زميني وافزايش آبدهي چاهها وقنوات.        

 

30- بررسي منابع آبي گيشين وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري بمنظور افزايش آبدهي قنوات.            





     

31- بررسي منابع آبي ده قاضي وبرنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري بمنظور افزايش آبدهي قنوات.  




  

32- بررسي منابع آبي نهضت آباد وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي قنوات.        




       

33-بررسي منابع آبي فوسك وبرنامه ريزي  براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي چسمه سارها.

34- بررسي منابع آبي عرب آباد وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري جهت افزايش آبدهي قنوات.                  


 

35- بررسي منابع آبي در برماهان ومطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي قنوات.                        



 

36- بررسي منابع آبي چشمه گز وبرنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي قنوات پائين دست.

37- بررسي منابع آبي بي بي حيات وبرنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي قنوات پائين دست.                

38- بررسي منابع آبي سرآسياب شش وبرنامه ريزي براي مطالعه واجراي طرحهاي آبخيزداري به منظور افزايش آبدهي قنوات. 

39- بررسي منابع آبي چترود وبرنامه ريزي براي بهره‌برداري بهينه از آنها .                                                                  

40- بررسي منابع آبي استخروئيه وبرنامه ريزي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري جهت افزايش آبدهي قنوات پائين دست.


 

41- بررسي مسئله تناسب پارامترهاي در نظر گرفته شده براي اجراي كانالها با پارامترهاي فني ومهندسي استاندارد كانالسازي در سطح شهر‌ستان كرمان.                                                 

42- بررسي مسئله كيفيت در پارامترهاي زير‌سازي مصالح وساختمان كانالهاي ساخته شده در سطح شهرستان كرمان.   

 
 

43- بررسي مسئله آبگيري جهت هدايت به طرحهاي كانالسازي در سطح شهرستان كرمان با احداث بندهاي انحرافي.      

 

44- بررسي هرنج قنوات يعني فاصله مظهر قنوات تا محل مصرف ونقش آن در كاهش آبدهي قنوات دائر سطح شهرستان كرمان .

45- بررسي پارامترهاي بخش تران وخشكان قنوات شهرستان كرمان ومشخص نمودن عوامل كاهش دهنده ميزان آبدهي قنوات.

46- بررسي مسئله نقش مسيرهاي سيلابي يا مسير رودخانه‌هاي فصلي دردائر يا بائر نمودن قنوات شهرستان كرمان.    


 

47- بررسي نقش طرحهاي آبخيزداري اجراشده در سطح شهرستان كرمان برروي افزايش آبدهي قنوات وتوصيه هاي تحقيقاتي.        

48- بررسي مسئله توسعه بخش تران قنوات شهرستان كرمان ونقش آن در افزايش آبدهي قنوات.                          

49- بررسي قنوات بائر شده در اثر ورود سيلابها به چاههاي ميله اي وكوره قنوات در شهرستان كرمان وپيدا كردن راه حلهاي پيشنهادي براي احياء ومرمت آنها. 

50- برنامه ريزي براي مطالعه عملكرد طرحهاي بند انحرافي اجرا شده در شهرستان كرمان وپيدا كردن راه حلهاي مناسب براي ادامه كار.                    

51- بررسي وتعيين موقعيت محلهاي مناسب براي احداث بندهاي انحرافي در سطح شهرستان كرمان

 52- برنامه ريزي براي مطالعه عملكرد تامين آب گذشته شهرستان كرمان.                           

53- بررسي وتعيين موقعيت محلهاي مناسب براي احداث سدهاي خاكي در سطح شهرستان كرمان .                             

54- بررسي طرحهاي آبياري تحت فشار اجرا شده وجمع آوري شده در شهرستان كرمان.                                         

55- بررسي در صد طرحهاي آبياري تحت فشار اجرا شده وجمع آوري شده در شهرستان كرمان.                                

56- بررسي‌دلايل عدم تمايل‌بعضي‌از‌كشاورزان به‌اجراي طرحهاي‌‌آبياري‌ تحت‌فشار در شهرستان كرمان.   



   

57- برنامه ريزي براي ايجاد تسهيلات مناسبتر براي متقاضيان طرحهاي آبياري تحت فشار .                                             

58- بررسي مسئله آبخيزداري بعنوان پشتوانه تامين وافزايش آبدهي قنوات.                                                              

59- بررسي مسئله انحراف آب سيلابهاي حوزه آبريز رودخانه اندوهجرد جهت هدايت به سيستم پخش سيلاب در بخش بالادست روستاي اندوهجرد به منظور تغذيه سفره هاي آب زيرزميني.     
 

60- بررسي مسئله ذخيره سازي آبهاي سيلابي رودخانه فصلي گروه در محل كنار رودخانه.                                     





 

61- بررسي مسئله انحراف آب رودخانه فصلي گروه راين براي اجراي سيستم پخش سيلاب وتغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني.

62- بررسي مسئله ساختمان استخر ذخيره آب در مظهر قنوات با آبدهي پائين به منظور بهره برداري بهتر وايجاد موقعيت مناسب براي پرورش ماهي.                                                           

63- مطالعه وشناسايي طرحهاي آبخيزداري در سطح شهرستان كرمان واولويت بندي آنها براي اجرا.                          

 

 

64- بررسي جهت تفكيك طرحهاي تامين آب قابل اجرا در شهرستان كرمان نسبت به طرحهاي آبخيزداري.                   


 

65- بررسي چاههاي عميق مجاز، غيرمجاز، ميزان برداشت ساليانه از سفره هاي آب زير زميني در سطح شهرستان كرمان ومقايسه آن با ورودي آب.                                                               

66- بررسي مسئله عمق نهائي قابل استفاده از آب سفره هاي زيرزميني درمناطق مختلف شهرستان كرمان وچاره انديشي قبلي براي مناطقي كه براي تامين آب به بن بست نزديك ميشوند.             
 

67- روند يابي وشناسايي كليه رودخانه‌هاي فصلي كه سيلابهاي آنها به مناطق كويري شهرستان كرمان ختم ميشوند به منظور برنامه ريزي براي مطالعه واجراي سيستمهاي پخش سيلاب، اجراي طرحهاي آبخيزداري، اجراي طرحهاي تامين آب.                            

10/11/83

زمان آباد گلباف (3)

:درمورخه 28/10/83 ازمحل طرح آبخيزداري خاكي تراكمي زمان‌‌‌‌‌آباد گلباف سه بازديد وموارد ذيل تاكيد گرديد :

1- برروي بستر رودخانه كه دكاپاژ شده قبل از لايه ريزي رطوبت كافي داده شود .

2- قبل از لايه ريزي در سطح باند پي طرح پستي وبلنديهاي موجود بطور كامل گرفته شود تا سطح مسطحي بدست آيد .

3- در مجاورت تكيه گاه سمت راست قبلاً بخوبي دكاپاژو لايه ريزي شود. از آنجائيكه اين تكيه گاه ساختمان كنگلومرائي دارد بر لايه ريزي وكوبيدن مناسب جهت اتصال بيشتر تاكيد شد. 

4- تاكيد شد كه در تكيه گاه سمت راست وچپ براي خاكريزي با دانه بندي مناسب ورطوبت دادن وكوبيدن مصالح بيشتر دقت شود .

،   28/10/83

مشكلات طرح‌هاي آبخيزداري شهرستان كرمان 

. ضرورت دارد به منظور پيشگيري وجلوگيري از بروز خسارت براي برطرف نمودن مشكلات برنامه‌ريزي واقدام لازم بعمل آورده شود:

1-سرريز طرح آبخيزداري الله آباد كرمان (مجاور روستاي ده ضيائي ) تثبيت نشده است ,بديهي است كه در اثر جريان سيلاب بسرعت تخريب وبه ساختمان خاكريز اجرا شده خسارت وارد مي‌نمايد.

2-سرريز طرح آبخيزداري گينه كان تثبيت نشده ودر صورت جريان سيلاب به ساختمان سرريز و به خاكريزي انجام شده خسارت وارد خواهد شد.

3-مصالحي كه در ساختمان طرح آبخيزداري گيشين شماره يك وشماره دو،  به كار رفته فاقد رطوبت ودر نتيجه فاقد كوبيدگي هشتاد درصد (كه در قرارداد منظور شده با پيمانكار) ميباشند.اين خاكريزها‌ي اجراشده همراه با خاكريزي طرح آبخيزداري حوض دق در شرايط بارندگي و جمع شدن آب در پشت آنها نمي‌توانند در مقابل پديده نفوذ پذيري مقاومت نشان دهند.

4-سرريز طرح آبخيزداري چشمه گز شماره يك مسئله دارد ودر صورت جريان سيلاب از محل سرريز به ساختمان خاكريز طرح خسارت وارد مينمايد.

5-سرريز با ديواره سنگ وسيماني اجرا شده, در محل آبخيزداري چشمه گز شماره دو مسئله دارد ودر صورت جريان سيلاب از محل سرريز به ساختمان خاكريز خسارت وارد مي‌شود.

6-كوبيدگي خاكريزهاي چشمه‌‌گز شماره دو بعلت رطوبت نداشتن  خاك يا مصالح مصرف شده در مقابل آب جمع آوري شده در بخش بالادست خاكريز فاقد مقاومت كافي ميباشند.

7-در خاكريزي انجام شده براي طرح آبخيزداري استخروئيه بعلت خشك بودن مصالح از كوبيدگي كافي برخوردار نميباشد.

8-علي رغم نزديك شدن ارتفاع خاكريزي در طرح آبخيزداري سكنج ماهان به محل كانال انتقال آب اهالي روستاي سكنج متاسفانه با پيگيري‌هاي انجام شده طرح مشخصي از طرف ناظر استان براي انتقال آب ارائه نشده است.

   5/12/83

وضعيت طرح‌هاي آبخيزداري 

.

1-طرح آبخيزداري سنگ وسيماني زمان آباد گلباف شماره يك كه در بخش بالادست روستاي زمان آباد گلباف اجرا شده است از تكيه گاه سمت چپ اين طرح جاده ارتباطي گلچين عبور مي‌نمايد. به همين علت تاكنون عمليات اجرايي طرح تكميل نشده است براي اجراي كامل طرح لازم است كه جاده در وهله اول منحرف سپس خاكريز انجام گردد. 

2-طرح آبخيزداري سنگ وسيمان زمان آباد گلباف شماره دو كه در دره گلچين اجرا شده است. اين طرح با سرريز اوجي شكل بصورت نيمه تمام باقيمانده است. براي احداث تشكي سنگ وسيماني در بخش پايين دست طرح وتكميل عمليات اجرايي آن.
3-طرح آبخيزداري خاكي تراكمي زمان‌آباد گلباف شماره سه در حد تعهدات توافقنامه سال 1383 اجرا شده وبا توجه به نقشه هاي اجرائي مديريت آبخيزداري بصورت نيمه تمام باقيمانده است .
4-طرح آبخيزداري گروه راين بصورت سنگ وسيماني در چهل محراب گروه اجرا شده است. وبا توجه به آبگيريهاي انجام شده تا اين تاريخ مشكلي مشاهده نشده است.

5-طرح آبخيزداري كدبك راين، اين طرح بصورت دپوپي پيشنهاد شده است. ولي با بارندگيهاي انجام شده در سال جاري وفعال شدن چشمه سارها در پي ومخزن طرح مشخص گرديد كه بصورت دپوئي قابليت اجرايي ندارد وبايستي طرح خاكريزي تراكمي طراحي واجرا نمود. 

6-طرح آبخيزداري صرفه راين ،اين طرح بصورت دپويي در بخش پايين دست صرفه گروه راين از اعتبارات سال 83 بصورت خاكريز دپوئي پيشنهاد شده است. بعلت صعب العبور بودن جاده دسترسي تا كنون پيمانكار تعيين شده از طرف كميسيون معاملات حاضر به اجراي طرح نشده است.

7-طرح آبخيزداري گزك وتاج آباد اين طرحها بصورت دپوئي پيشنهاد, ودر دست اجرا ميباشند. عمليات اجرايي در حال حاضر در محل طرح آبخيزداري گزك بصورت دپوئي  اجرا ميشود. براي اجراي طرح تاج آباد طرح خاكريزي تراكمي مورد نياز ميباشد.
8-طرح آبخيزداري سكنج ماهان بصورت تراكمي اجرا شده است براي تكميل عمليات اجرائي سرريز واصلاح مسير خط لوله آب سكنج كه از محل طرح ميگذرد.
9-طرح آبخيزداري محي‌‌آباد در بخش بالادست روستاي محي‌‌‌آباد ماهان اجرا شده است.

اين طرح بصورت خاكي دپويي اجرا شده وسرريز آن تثبيت نشده ميباشد. 
10-طرح آبخيزداري حوض دق بصورت خاكي دپوئي در بخش بالادست موتور پمپهاي حوض دق اجرا شده است سرريزهاي اين طرح تثبيت نشده ميباشد.     

11-طرح آبخيزداري سلطاني واقع در گيشين بصورت دپوئي اجرا شده است. 
12-طرح آبخيزداري بالادست روستاي گيشين بصورت دپوئي اجرا شده، نیاز به تثبيت سرريز وتكميل عمليات اجرايي دارد.
13-طرح آبخيزداري پايين دست روستاي گيشين بصورت دپوئي اجرا شده وبواسطه وسعت حوزه آبريز وبالا بودن دبيهاي سيلابي خطر تخريب بيشتر آنرا تهديد مينمايد. 

14-طرح آبخيزداري نهضت آباد كوهپايه بصورت دپوئي اجرا شده است.
15-طرح آبخيزداري ده ملا واقع در گيشين بصورت دپوئي اجرا شده است.

16- طرح آبخيزداري تيكدر كوهپايه دوران اين طرح بصورت سنگ وسيمان اجرا شده.
17-طرح آبخيزداري الله آباد اين طرح بصورت دپوئي در بخش بالادست روستاي ده ضيائي اجراشده است. 
18- طرح آبخيزداري گينه كان در بخش بالادست گينه كان بصورت خاكي دپوئي اجرا شده.
19-طرح آبخيزداري ده ميرزاي احمد شماره يك اين طرح بصورت خاكي دپوئي اجرا شده.

20- طرح آبخيزداري ده ميرزاي احمد شماره دو شامل سه طرح بصورت خاكي دپوئي اجرا شده.
21- طرح آبخيزداري ده ميرزا شماره سه اين طرح بصورت خالي دپوئي اجرا شده.

22- طرح آبخيزداري ده ساري بصورت دپوئي در ده ساري بي بي حيات در بالادست مادر چاه قنات اجرا شده است سرريز آن با سنگ وسيمان احداث شده است.

23- طرح آبخيزداري خمروتوئيه بصورت خاكي در بي بي حيات اجرا شده.

24- طرح آبخيزداري بند ده علي بي بي حيات بصورت خاكي اجرا شده, چون در شيب تند رودخانه فصلي محل قرار دارد.
25- طرح آبخيزداري خمروتوئيه در بي بي حيات بصورت سنگ وسيمان اجرا شده است.

26- طرح آبخيزداري چشمه گز شماره يك بصورت خاكي دپوئي در بخش بالادست روستاي چشمه گز اجرا شده است. 
27-طرح آبخيزداري شماره سه چشمه گز بصورت خاكي دپوئي در بخش بالادست چشمه گز اجرا شده است.
28-طرح آبخيزداري شماره سه چشمه گز بصورت خاكي دپوئي اجرا شده.

29- طرح آبخيزداري استخروئيه بصورت خاكي دپوئي در بخش بالا دست روستاي استخروئيه اجرا شده، موقعيت سر ريز آن حساس می باشد. 
30-طرح آبخيزداري دو راهي بوج و چشمه گز بصورت خاكي دپوئي اجرا شده است. 
31-طرح آبخيزداري ده حاج عباس به صورت خاكي دپوئي اجرا شده است.
32-طرح آبخيزداري روستاي رضائي بصورت خاكي دپوئي اجرا شده است. 
33-طرح آبخيزداري ده قابچي بصورت خاكي- دپوئي اجرا شده است. 

،   18/12/83

زمان آباد (3)
1-محل سرريز طرح كه از قبل  در تكيه گاه سنگي سمت چپ پيشنهاد شده بود بدون هماهنگي و اطلاع  به محل تكيه گاه سمت راست منتقل و تقريباً عمليات اجرائي آن به اتمام رسيده است .

2-ورودي سرريز طرح در مجاورت تكيه گاه سمت راست با توجه به مشكلات فني گزارش شده  سبب تشديد آنها خواهد شد.

3-خروجي سرريز در مجاورت تكيه گاه سمت راست با اختلاف ارتفاع زياد نسبت به بستر رودخانه شرايط را براي فرسايش پس رونده فراهم خواهد نمود.

4-با توجه به خاكبرداري پي سرريز يا ترانشه احداث شده توسط پيمانكار جنس مصالح بستر سر ريزنا مناسب و خطر فرسايش آنها بالا مي‌باشد.

5-چرا ناظراستان بعد از اتمام خاكريزي تصميم به انتقال سر ريز به تكيه گاه سمت راست رانموده, قبلاً اعلام نكرده تا از مصالح برداشت شده از محل سر ريز در ساختمان خاكريز استفاده شود؟

،   18/1/84

با توجه به بازديد مورخه 2/3/84 در اثر جريان سيلابهاي فصلي حوزه آبريز بالا دست روستاي جهر بتدريج ساحل سمت چپ رودخانه فرسايش و رسوبات رودخانه‌اي بسرعت منتقل شده‌اند.بطوريكه تير برق كار گذاشته شده در مجاورت چاه بخش بتن شده سطحي آن كاملاً تخريب واطراف آن خالي شده است. ادامه فرسايش و تخريب و حمل رسوبات رودخانه‌اي موقعيت چاه حفاري شده كه تنهاو مهمترين منبع تامين كننده آب كشاورزي جهر مي‌باشد , به خطر خواهد انداخت. ازآنجائيكه وسعت حوزه آبريز بسيارگسترده و دبيهاي سيلابي آن بالا مي‌باشد, انحراف كامل مسير رودخانه نياز به ساماندهي و مهار كامل مسير جريان سيلابها را دارد. ولي در يك راه حل سريع مي‌توان در ساحل سمت چپ رودخانه در فاصله بيست و پنج متري محل چاه خاكريزي بطول سيصد متر و به ارتفاع سه متر اجرا نموده تا حدودي از شدت فرسايش و انتقال رسوبات كاسته شود.
،   3/3/84

حجت آباد كوير 

سيلابهاي فصلي اين منقطه هر ساله به كشاورزي خسارت وارد مي‌نمايد. با اجراي طرح‌هاي آبخيزداري در بخش بالا دست مادر چاه قنات مي‌توان اين سيلابها را ذخيره , علاوه بر جلوگيري و 
محدود نمون خسارت با تغذيه سفره‌هاي زير زميني آبدهي قنات و چشمه سارها را افزايش داد.
،   4/3/84
                                                              توجه,توجه,توجه,توجه

                                                                    توجه,توجه,توجه

                                                                       توجه,توجه

                                                                            توجه

  مطالب جمع اوری شده یعنی حرکتی بدیع در 178 صفحه,نسخه دوم گزارشاتی هستند, که بصورتی کاملتر بعد از هر ماموریت صحرائی به مدیر ویا مسئول اداریم,تقدیم مینمودم.هدف از ارائه انها تشریح نارسائیها بود.تا بااطلاع کامل از مسائل فنی-مهندسی صحرائی طرحها,برای مهار سهل انگاریها,خرابکاریها,بی برنامه بودنها به موقع همکاری و راهکار مشخص نمایند.ولی مواجه شدن با برخوردهای بد,بی توجهی به گزارشاتم ویا پی نویسی اینکه نزد خودتان بماند, بران شدم که نسخه دوم انها را با هزینه های شخصی ام تایپ و نگهداری نمایم.نکات ذیل در انها مهم است:
1-تاریخی که هر گزارش تهیه شده است.

2-پیام فنی-مهندسی که در گزارش امده.

3-اقداماتی که از سال 1373در جهت بهینه شدن امور فنی-مهندسی اب و خاک استان انجام شده.

4-توان مسئولین اب و خاک که به جای بکار گرفتن گزارشات و رونق بخشیدن به مسائل علمی-کاربردی در جهت پاک کردن صورت مسئله,وخاتمه بخشیدن به کار گزارش نویسی از هیچ کوششی فروگزاری نکرده اند.

تقاضا دارم از شما خواننده محترم پس از بررسی, فکر کنید که برای حفظ اصالت کارشناسیم بعنوان مهندس اب وخاک, غیر از این چکاری ازم ساخته بود.تمامی هشدارها برای متحول و علمی نمودن امور اب و خاک که پایه و اساس تامین اب استان کرمان بود,به طرق مختلف منکوب گردید.امید است که شما اگر قضاوت مثبت دارید, راهی را که من نتوانستم به سرانجام برسانم پیگیری فرمائید.
                      به راستی بحران اب در استان کرمان را چگونه میتوان مهار نمود
                      به راستی بحران اب در استان کرمان راچگونه میتوان مهار نمود

                    به راستی بحران اب در استان کرمان را چگونه میتوان مهار نمود
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